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Prestaciones estandar incluidas:

» Construccion en Polipropileno y polietileno - quimicamente resistente.

* Bomba de doble accion - innovadora, facil, tecnologia de bombeo patentada.

* Entrega fluido tanto al subir como al bajar el mango - flujo potente y continuo.

* Dispositivo anti-bombeo - impide el accionamiento a nifios y personal no autorizado.

* Bombeo desde la base del IBC - vaciado total del contenido, sin valiosos desperdicios o
peligrosos derrames quimicos a través de la toma de salida del IBC.

» Adaptador exclusivo Ezi-Action® para tapén superior del IBC - sin perdidas, ajuste seguro.
» Fabricado con plasticos que cumplen FDA - confianza con productos liquidos alimentarios.

» Garantia del fabricante de 24 meses - construccion de alta calidad.
* Posibilidad de mantenimiento total - dispensa IBC tras IBC, ano tras ano.

» Tubo opcional anti-sifon.

Datos Técnicos

Modelo

Caudal por recorrido

Profundidad maxima
desde el cuello al fondo

1000/220 IBC

(Para IBC, contenedores de
1000 litros, depositos de
transicion, depositos con palé)

400 ml (150z)

1185 mm (46,5 pulgadas)

Diametro boca descarga

Diametro tubo de bombeo

Adaptador exclusivo
Ezi-Action®

20 mm (boca de descarga
para manguera de 25 mm -
1 pulgada)

41 mm (1-1/2" pulgadas)

Los adaptadores mas

comunes son MBS y M55
* Disponibles otros adaptadores

Dimensiones de la caja

Peso por bomba

Caja de 10 bombas

1430 * 280 * 300 mm

749 gr

Cada bomba viene
empaquetada en una bolsa
con sus instrucciones.
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Prestaciones estandar incluidas:

» Construccion en Polipropileno y polietileno - quimicamente resistente.

* Bomba de doble accion - innovadora, facil, tecnologia de bombeo patentada.

* Entrega fluido tanto al subir como al bajar el mango - flujo potente y continuo.

* Dispositivo anti-bombeo - impide el accionamiento a nifios y personal no autorizado.

* Bombeo desde la base del bidon - vaciado total del contenido.

» Adaptador exclusivo Ezi-Action® para tapén superior del IBC - sin perdidas, ajuste seguro.
« Fabricado con plasticos que cumplen FDA - confianza con productos liquidos alimentarios.
» Garantia del fabricante de 24 meses - construccion de alta calidad.

* Posibilidad de mantenimiento total - dispensa IBC tras IBC, afo tras ano.

* Boca de salida especial - permite la conexion de una manguera extensora.

Datos Técnicos

Modelo Caudal por recorrido Profundidad maxima
desde el cuello al fondo
200/55 400 ml (15 oz) 930 mm (36 pulgadas)

(Para bidones de 200 litros

o 55 galones)
(Tambien bidones de 100 litros o

30 galones)

Diametro boca descarga Diametro tubo de bombeo Adaptador exclusivo
Ezi-Action®

20 mm (boca de descarga | 41 mm (1-1/2" pulgadas) M69, M55, MBSP,MBSP55,

para manguera de 25 mm - MR, M63, M63R, M63B

1 pulgada)

Dimensiones de la caja Peso por bomba Caja de 10 bombas

1170 * 300 * 270 mm 700 gr Cada bomba viene

empaquetada en una bolsa
con sus instrucciones.
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bomba 25/5 EZis:

Prestaciones estandar incluidas:

* Construccion en Polipropileno y polietileno - quimicamente resistente.

* Bomba de doble accion - innovadora, facil, tecnologia de bombeo patentada.

* Entrega fluido tanto al subir como al bajar el mango - flujo potente y continuo.

* Dispositivo anti-bombeo - impide el accionamiento a nifios y personal no autorizado.

* Bombeo desde la base de la garrafa - vaciado total del contenido.

» Adaptador exclusivo Ezi-Action® para tapon superior del IBC - sin perdidas, ajuste seguro.
 Fabricado con plasticos que cumplen FDA - confianza con productos liquidos alimentarios.
» Garantia del fabricante de 24 meses - construccion de alta calidad.

* Posibilidad de mantenimiento total - dispensa IBC tras IBC, afio tras afno.

* Boca de salida especial - permite la conexion de una manguera extensora.

Datos Técnicos

Modelo Caudal por recorrido Profundidad maxima
desde el cuello al fondo

25/5 160 ml (6 0z) 420 mm (16 1/2 pulgadas)

(Para garrafas de 25 litros

o 5 galones)

(Tambien garrafas de 20 y 30
litros o 8 galones)

Diametro boca descarga Diametro y longitud Adaptador exclusivo
tubo de bombeo Ezi-Action®
20 mm (boca de descarga |41 mm (1-1/2" pulgadas) 825,(82%Europa)
para manguera de 25 mm - :
C55, C63 (Australia, NZ)
' 1 pU|gada) 160 mm (6 pU|gadaS) *Disponibles multiples adaptadores
Dimensiones de la caja Peso por bomba Caja de 20 bombas
1170 * 300 * 270 mm 400 gr Cada bomba viene

empaquetada en una bolsa
con sus instrucciones.
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Seis razones para elegir

bombas manuales EZ.=:

1. Método preferido para
dosificacién manual

Fabricadas en Nueva Zelanda y USA, las
bombas manuales Ezi-action® son cada
vez mas la eleccion preferida para
dispensar manualmente todo tipo de
liquidos de forma segura y confiable
desde contenedores a granel.

2. Excelentes dispensando
liquidos, tanto quimicos
agresivos como alimentarios.

Gracias al sistema de bombeo patentado
no hay que superar friccion en unaaccién
de bombeo de baja presion y gran caudal,
ni tampoco partes que se desgasten o
atasquen. Los liquidos quimicos
agresivos, incluidos los que contienen
disolventes suaves, los fluidos viscosos
y también alimentos liquidos pueden ser
dispensados con facilidad y seguridad.
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3. Confiables

Como prueba de su calidad, las bombas
manuales Ezi-action® vienen con una
garantia de 24 meses por parte del
fabricante.

No estd incluido el mal uso, o el bombeo de
derivados del petroleo o disolventes fuertes.

4. Durabilidad

La unica bomba manual en el mundo que
permite mantenimiento por parte del usuario.
Para el ataque quimico a largo plazo, hay
disponibles juegos de juntas y kits de
servicio, a fin de alargar el funcionamiento
mas alla de los 5 afos de vida util que
pueden esperarse de una bomba manual
Ezi-action® bajo condiciones normales.

5. Seguridad

La cinta anti-bombeo impide el acceso y
protege frente a descargas accidentales.
La boca de descarga giratoria puede girar
hacia arriba para prevenir goteos.

El recipiente graduado de un litro de
capacidad "Safety Measure", proporciona
un entorno totalmente cerrado que
mejora las medidas de seguridad frente
al riesgoquimico.

El accesorio anti-sifon previene
accidentes por sifonado.

La diferenciacién por color previene
contaminacion cruzada y mejora la
identificacion.

6. Clientes leales

Las bombas manuales Ezi-action®
generan clientes fieles, solventando el
problema de la dosificacién manual de
fluidos de forma segura y confiable.
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