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330 Aceitunas

Seleccién de aceitunas por color, defectos y

calibre

Principales Caracteristic
Aceitunas

- Robustez y alta fiabilidad:
- Cuadro Estanco refrigerado. Defectuosas
- Controlodo por un solo PC. Expulsadas
- Sencillez de manejo:
- Pantalla tactil.
- Software desarrollado por Multiscan.
- Sistema de expulsion con 3 salidas.
- Calidad de seleccion:
- Escandallos (Opcional).
- Seleccion de Defectos.
- Facil Mantenimiento:
- Asistente Personal Remoto.
- Facil Limpieza.
- Compromiso Multiscan:
- Coste de adquisicion y mantenimiento més bajo del mercado.

Salida de
Producto

- Hasta 6.000 kg/h calibre medio 240.

Maquina capaz de ajustar su velocidad
segun la calidad de la aceituna.

Sistema de vision e iluminacién LED

Tolva de alimentacion

2955mm (11637

Piquera con 3 salidas
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1646+40mm e 54169

Informacién Técnica:

- Tension de alimentacion: 230 Vac. + 10% PH, 50/60Hz

- Potencia: 4.5 Kw

- Consumo neumdtico: max Q00 |/ min para un 35% de expulsion.
- Presion neumatica de conexion / trabajo: & bar / 6 bar

- Peso (k@): aprox. 800 kg
- En algunas instalaciones puede ser necesario la instalacion de un extractor.



