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id Olives Plus

Clasificacion de aceitunas por color,

defectos y CALIBRE

Principales caracteristice

- Robustez y alta fiabilidad:
- Cuadro Estanco refrigerado.
- Controlodo por un solo PC.
- Sencillez de manejo:
- Pantalla tactil.
- Software desarrollado por Multiscan.
- Sistema de expulsion con numero de salidas configurables.
- Calidad de seleccion:
- Escandallos (Opcional).
- Seleccion de Defectos.
- Facil Mantenimiento:
- Asistente Personal Remoto.
- Facil Limpieza.
- Compromiso Multiscan:
- Coste de adquisicion y mantenimiento més bajo del mercado.

Aceitunas
Defectuosas
Expulsadas

- Hasta 4.000 kg/h (calibre medio 230)

Ya es posible seleccionar y
calibrar en una sola pasada, la
primera y la segunda calidad

Entrada de Producto
Zona de Expulsiéon

Tolva de alimentacion

1235

Sist. adiciona
de limpieza

Informacién Técnica:

- Tension de alimentacion: 230 Vac. + 10% PH, 50/60Hz

- Potencia: 5 Kw

- Consumo neumdatico: max 3.000 | / min.

- Presion neumatica de conexion / trabajo: & bar / S bar.
- Peso: 1.000 kg



