Tacos antideslizantes de goma

LUXE1 es un elemento ligero y resistente..

Dispone de 4 tacos de goma ergondémicos

para un mejor apoyo de la escalera sujetos con un remache

De este modo la escalera puede ser usada por ambos lados sin ningtin problema..

Tacos antfideslizantes mejorados de goma

El especial disefio del taco de goma permite un apoyo seguro tanto a la pared como al suelo
evitando de esta forma cualquier posible deslizamiento de la escalera..
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Estabilizador nivelable patentado

LUXE2 son dos elementos utilizables a tijera, en desniveles y en un tramo a pared.
Dispone de base estabilizadora nivelable y ruedas de deslizamiento para su uso a pared .

Base estabilizadora nivelable (patentada) de serie en los modelos Luxe?2 y Luxe 3

Fabicado en qluminio dispone de un innovador sisema de regulocion que saiva los desniveles. Dos pemos oufomdticos de blogueo exfraibles
permiten reguior o escolera en affura para poder frabajar en lugares con baches, sobre escaleros U ofios obsaculos.Con la escalera colocoda
en posicidn de opoyo o pared, § existe olgln problema de obstoculos el operario puede ufiizar ko escalera sin esfablizodor regulable.
Los enomes tacos de goma levantan ko bana estabiizadora del suelo 45 mm de esta forma se puede usar la escolera en superficies con pequenas piedras
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L U x E 3 Nueva serie @ell

Escalera transformable en aluminio estrusionado y nervado

Para uso profesional, esta pensada y construida con un avanzado sistema enganche automatico que fija de forma duradera

el peldafio al larguero creando un efecto “sandwich”. Es la serie mas alta de nuestra gama con dotacion, confort y dimensiones
excepcionales. Todos los perfiles son mayores (mm 67/84/100/115) para obtener la maxima rigidez.
Todos los modelos pueden ser utilizados en desniveles, sobre escaleras, pendientes etc...
/ Dotacion de serie
Tope Herrajes
; 2 En aluminio lleva una una pieza de ojuste de apertura que le dota de

un gran confort al pasar de la pesicion de pared o filera 6 a diferente nivel en escaleras.
H robusto hemcje soporta en los test (260 kg) impuestos por la nomotiva europea.
El tope de seguridad antideslizamiento impide el deslizamiento o mos aftura de la pemitida.

Dispositivo anticaida del tercer
elemento

Peldanos ergondmicos embutidos e inclinados

Antideslizantes eston embuficos en fres fases por un efecto *sandwich™ de gran duracion.
E peldario de medidas 30x30 mm estd Inclinado 30° respecto ol efe de I escalera resultando
poralelo al temeno de modo que el rabojodor puede apoyar &l pie sobre lo superficle plana
del peldaiio aumentando la comodidad v la productividad. B peldano soporta lo carga
Impuesta por la nomotiva europea (260 kg). La distancio enfre peldafios es de 30 cms.

Ruedas de deslizamiento
De fibra recubiertas de goma permiten una rapida apertura de la escalera contra la pared
a maxima altura,

LUXE3 son tres elementos utilizables a tijera, en desniveles y en un tramo a pared .
Dispone de base estabilizadora nivelable y ruedas de deslizamiento para su uso en pared.
En la posicion de tijera el tercer tramo no se puede utilizar para trabajar sobre él,

solo como apoyo de seguridad.

Dispositivo anti-caida del tercer elemento (Luxe3)

Impide que el fercer elemento caiga cuando se esta deslizando con la escalera en posicion de fijera.

LUXE 3

Dispositivo anti-deslizamiento accidental

Impide el deslizamiento de cualguier elernento durante el fransporte
o en el frabajo.

RIS AS NICAS X Anchura elemento base cm 48 Asta de seguridad anti-apertura/cierre accidental
LUXE3 # Anchura elemento intermedio cm 42,3 Impide lo apertura o clere accidental de la escalera cuando se esta utilizando
I‘ A: , z< Anchura elemento final cm 36,5 en tijera.
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