rereeas Lavador Cisterna

o e oo . The Ultimate Self Contained Powerwasher

Lavador Cisterna

Caracteristicas / Beneficios K ApWelght

BBW20KPE 2000PSI - 140BAR 2.9GPM - 13.2LPM Henda Petrol 415 Kg

* Deposito de agua de 940 Litros con deflectores BBW30KPE+ES 2000PS! - 207BAR 3,3GPM - 15.0LPM Honda Petrol 450 Kg
; with Electric Start

o Depc’)sito de anticongelante de 15 Litros BBW20KYD+ES 2000PSI - 140BAR 2.9GPM - 13.2LPM Yanmar Diesel 485 Kg
with Electric Start

* Deposito quimico de 28 Litros BBW30KLN+ES 3000PSI - 20.7BAR 3.3GPM - 15.0LPM Reduced Noise 500 Kg
Yanmar Diesel

* Tapa con bisagra que permite su cierre with Electric Start
Dimensions (all madels): 3450mm x 1600mm x 1400mm

¢ Chasis tubular resistente Remolque de cisterna de polietileno de 940 litros, con una entrada

con un diametro de 450 mm con tapa, mirilla de nivel de agua,

* Barra de proteccion trasera depdsitos integrales para anticongelante (15 Litros) y productos

o ) quimicos (28 Litros), valvula de 3 vias para el sistema

* Suspension de goma maciza anticongelante, instalacion de succion auxiliar (opcional), carrete de

« Cumple con las reglamentaciones autoviarias manguera a alta pres_ién unico de Brendon y portalanza, ‘inciuye el
lavador de alta presién Brendon montado en un chasis tubular &

resistente con barra de proteccion trasera, remolque de un solo eje

con suspension de goma completa y rueda de maniobra de

utilizacién intensiva. Frenos de marcha atras de estacionamiento

manual y sobrecarrera e iluminacion, de acuerdo con las

- Verde, rojo, blanco, azul y amarillo reglamentaciones autoviarias. En caso de que sea necesario, los

depositos de anticongelante y de productos quimicos se pueden

Especificaciones pueden variar por pais. adaptar a otros usos.

* Puntos de elevacion certificados

» Opcion de colores de depésito y chasis

Brendon se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
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