NYX
RIPUNTATORI DIRITTI

3 FILE (Telaio fisso/Pieghevole)

AGRICULTURAL MACHINERV ENGINEERING




| ripuntatori a telaio dritto in 3 file sono la migliore soluzione per lavorare importanti quantita di stoppie
in terreni secchi e duri.

Il loro uso si raccomanda nelle coltivazioni di mais dove i resti della canne
sono alti e forti e di difficile erradicazione con un altro tipo di macchina.

Le stoppie passano tra le file di
ancore senza essere trascinate
quindi la macchina non si intasa,
nemmeno quando portata al
massimo della profondita: £60cm.

Questi ripuntatori sono machine robuste e forti
con telaio tubolare e senza saldature.

Si suggerisce fare uso dei rulli per
sminuzzare ulteriormente la terra, livel-
lare il suolo e ridurre la perdita di umidita.

Il controllo della profondita di lavoro
avviene attraverso la regolazione della
profondita di lavoro del rullo.

Telaio pieghevole nei modellia 7 - 9 - 11 ancore. Larghezza trasporto 2.50m.




RIPUNTATORI A TELAIO DIRITO <3 FILE>

Fisso / Pieghevole idraulicamente

LARGHEZZA LARGHEZZA DISTANZA | POTENZA| PESO PESO
MODELLO LAVORO TOTALE ANCORE ANCORE | APROX. |s/RULLO | ¢c/RULLO
SS-3F M. mm. N° mm. =HP/ICV= Kg.= Kg. =
SS53F (R) 2,30 2450 5 460 90/160 860 Kg. 1100 Kag.
SS73F (R)-(H) 2,95 3020 7 420 150/200 1450 Kg. |[1700 Kag.
SS93F (R)-(H) 3,75 3850 9 420 180/250 1900 Kg. |2150 Kag.
S$S113F (R)-(H) 5,00 5150 11 480 240/320 12300 Kg. 2650 Kg.
SEZIONE TELAIO: 180x180x12 mm. (SS53FR - 150x150x10 mm.) *R > Rullo
SEZIONE ANCORE:  40x200 mm. (SS53FR - 40x180 mm.) * H > Ripisgamento idraulico
PROFONDITA MAX.: 600 mm. (SS53FR - 550 mm.) . o
LUCE SOTTO TELAIO: 800 mm. (SS53FR - 780 mm.) = > Approssimativo
RULLO @ 515 mm. @ 515 mm.
CATEGORIA I (SS53FR - II)

DOTAZIONI DI SERIE

Telaio registrabile

Attaco a 3 punti rinforzato
Ancore registrabili nell’altezza
della profondita: 3/4 posizioni
Protezione ancore

Gambo di stazionamento
Rullo a spuntoni

Vanghetta standard
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