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NOS MOTIVA LA TRADICION Y LA LEALTAD DE NUESTROS CLIENTES

SIP Strojna Industrija d.d. esta situada en el valle Sempeter v Savinjski, en el corazdn de Eslovenia, cerca de las
principales carreteras vy lineas de ferrocaril que atraviesan Europa de norte a sur y de esle a oeste. Somos los
principales proveedores en el sector agricola esloveno, aungue también nos dedicamos a la exportacion; exportamos
carca del 85% de nuestros productos a casi todos los paises europeos, v también a deslinos mas lejanos, coma
Canada, Australia, etc.

Los inicios de SIP hay que situarlos en 1954, cuando se fundd Agroservis, tienda de mantenimiento v reparacion de
maquinaria agricola. Poco a poco comenzamos con la fabricacion de maquinaria agricola,

En 1967, Agroservis cambid su nombre por SIP. El afio 1969 representa un momento decisivo ya que fue entonces
cuando la ampresa comenzd a centrarse en la produccion en serie de maquinaria agricola, y abandond olras
actividades productivas,

Pero la empresa comenzé a florecer realmente en los 70. En esa década, se invirtid en la construccion y expansitn de
las plantas de produccion, en nueva maquinaria, en la compra de licencias, y gradualmente se fue ganando
independencia en desarrollo. Como resultado, comenzamos a desarrollar maquinaria utilizando nuestros propios
conocimiantas y experiencia.

En los 80, SIP ya estaba entre los fabricantes de accesorios agricolas més présperos de Europa. A principios de los 90,
SIP, al igual que la mayoria de fabricantes eslovenos, se reorientd a la venta de maquinaria en los mercados de Europa
occidental,

Adaptamos nuestra produccion a las tendencias globales, que se orientan hacia maquinaria de gran tamano, eficiente,
profesional y respetuosa con el medio ambiente. De todos modos, no descuidamos las explolaciones pequefas ni las
explotaciones de montafia. Muestro extenso catdlogo se adecua tanto a las grandes explotaciones profesionalizadas
como a las explotaciones de menor tamaifio.

SIP es conocido por la buena organizacion, la innovacidn, y la profesionalidad de su personal, que garantizan una
continua creacion de nueva maquinaria y de productos de alta calidad. Para ello, realizamos grandes inversiones en
nuevos equipamientos, como en nuestra nueva planta de pintura (que proporciona una proteccidn de alta calidad a
nuestra maquinaria), cortadores laser, modermnos centros de mecanizacion, disefio 3D, ademas de ofrecer a nuestros
empleados un ambiente de trabajo agradable y una formacidn constante.

SIP posee una certificacidn ISO 9001:2008. Toda nuestra maquinaria lleva el sello de la UE y redne todos laos
estandares de seguridad europeos.

Le damos mucha imporiancia a las actividades de ventas y servicios. Nuestra red de ventas y servicios ofrece una
amplia gama de magquinaria, al igual que ofrece un servicio de envio urgente de piezas de recambio a més de 100
lugares por toda Eslovenia. Estamos siempre dispuestos a ayudar y aconsejar a nuestros clientes, y a ensefarles
como Irabajar con nuesira maguinaria correctamente. Con este fin, mas de 10 veces al afio organizamos
demastraciones donde nuestros expertos muestran las ventajas de nuestras maquinas en comparacion con nuestros
competidores.

Siempre estamos dispuestos a escuchar y a salisfacer, dentro de nuestras posibilidades, las necesidades de nuestros
clientes y socios, que son grandes profesionales en el sector de la agricultura, y a cualguiera que desee hacer
negocios con nosotros, Muestra intencion es permanecer fieles a nuestro eslogan: “SIP-Tu compafiaro en el campo”



Innovacién y tecnologia...
... de nuestro lado.

SIP lieva desarrollando y fabricando maquinaria agricola desde hace mas de 40 afios. Somos
conscientes de que la produccién de maquinaria agricola es uno de los sectores més pequefios
dentro de la industria de produccion de maguinaria.

Somos un equipo con una vision, que se esfuerza por conseguir un desarrollo constante ¥ una
produccion eficiente con el fin de ofrecer un servicio de venta y post-venta de la mas alta calidad.
Ofrecemos maquinaria eficaz y de alta calidad a precios asequibles.

En SIF, quizas no seamos unos fabricantes conocidos en todo el mundo ni tengamos una gran
Iradicion en el sector, pero somos un equipo con el propésito de asegurarse un puesto principal
dentro de la industria.

Janez Sirovnik
Director General
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300F FC

300F RC
340F FC

Segadoras de discos frontales

Las segadoras frontales SILVERCUT se distinguen
por su continua reduccion de estrés mecanico, lo que
les permite adaptarse perfectamente al terreno. Su
robusto chasis asegura una gran rigidez en relacidn al
peso de la maguina y una dptima transferencia de
potencia del tractor a la barra de corte.

El modelo SILVERCUT 300F FC es una moderna
segadora frontal con acondicionador de dedos e
intensidad regulable de acondicionado. La principal
ventaja de la nueva segadora frontal es su facilidad de
uso, su eficaz suspension hidraulica y la proteccion
sobre lodos los elementos de la maquina.

El modelo SILWVERCUT 300F RC es una moderna
segadora frontal con un acondicionador de rodillos de
caucho v una intensidad de acondicionado regulable
de forma continua, adecuada principalmente para
segar forraje delicado.




Segadoras de discos frontales SILVERCUT F:

Suspension por muelles — faciimente regulable
Rieles de guia regulables a diferentes niveles, tanto a la
derecha como a la izquierda

Gran altura en posicitn de transporte,

Gran adaptabilidad al terreno (dngulo de inclinacién
izquierda-derecha de £9°%)

Fijacién directa de la barra de corte a través de un
engranaje en angulo hasta el primer disco,

Facil mantenimiento.
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Los modelos SILVERCUT 270F y 300F tienen discos de
rotacién normal (que ofrecen dptimos flujos de
alimantacidn y ancho de hilara)
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La rotacién de los discos hacia el centro permite una hilera
mas estrecha y una siega de alla calidad en terrenos
extremadamente inclinados (SILVERCUT 300FA)

Los discos han sido especialmente
disefiados ulilizando un acero muy
resistente de Smm de grosor que asegura
un excelente flujo de alimentacion.

Segadoras de discos frontales con acondicionador:

En las segadoras con acondicionador, la suspensitn
hidréulica continua garantiza una gran calidad y una rapida
adaptacidn a diferentes lerrenos, al mismo tiempo que se
reduce la potencia necesaria.

Acondicionador de dedos
-Posibilidad de regular la
intensidad de
acondicionado,

-Dedos de plastico para
un acondicionado

Acondicionador de rodillos
-Permite el acondicionado
de forraje delicado coma la
alfalfa.

-La intensidad de
acondicionado se puede

adecuado, regular mediante un
sistema variable continuo.
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Los discos de los modelos SILVERCUT 300F FC y 300F RC
que giran pareados, permiten una descarga del producto
rapida y eficianta.

. Cada disco de la barra de corte de las segadoras

SILVERCUT esta protegido con fusibles intermedios, que
evitan dafios en la barra en el caso de sobrecarga en los
discos. Su diseno parmite que los fusibles se puedan
cambiar facil y rdpidamente, parmitiendo asi un trabajo
continuado de la méguina,

Refuerzo trasero de la barra de corte: se
puede afiadir un refuerzo trasero para
~ proteger los discos de la barra de corte

Sistema de sustitucion
rapida de cuchillas (de

serie) ¥

Y

El disefio curvado de rus patlnas de deslizamiento ofrece una gran superficie de contacto. Estos pafines, fabricados con
acero al boro, proporcionan una gran durabilidad y proteccidn tanto de la barra de corte como de los discos.



1t e B e i e o

Segadoras de discos laterales

SILVERCUT es una segadora moderna y profasional.
La barra de corle estd conectada por el centro v, al
combinarla con la suspensidn hidraulica continua, nos
garantiza una excelente adaptacion al terreno. Su
robusto chasis asegura una gran rigidez y una optima
transferencia de potencia del tractor a la barra de corte.

Segadoras de disco SILVERCUT con acondiclonador
de dedos

Segadoras de disco SILVERCUT con acondiclonador
de rodillos




Gran adaptabilidad al terreno

Garantiza una buena adaptacion al terreno gracias a la
posicidn del brazo articulado y al enganche central de la
barra de corte.

El angulo maximo de adaptacion al terreno es de +15°

En posicidn de
transporte, la segadora
aleanza una inclinacion
de 120° grados,
garantizando asi:

-una menor altura de
transporte

-mejor visibilidad durante
el transporte

-mayor estabilidad
durante el transporte, lo
que aumenta la
velocidad del mismo

-al centro de gravedad
de la maguina esta mas
cerca del centro de
gravedad del tractor

Suspensidn hidraulica

La presién de descarga se puede regular antes o durante la
siega de forma facil y rapida. Durante la siega, el nivel de
descarga es visible en el mandmetro de presién.

En el caso de colisidn con un obstécule, la proteccién se
libera inmediatamente. Gracias a la posicion del cabezal
de enganche, la barra de corte se mueve
simultdneamente hacia atras y hacia arriba.

Despues de colisionar contra un objeto, la barra de corte
vuelve automaticamente a la posicion inicial de trabajo.
La sensibilidad del mecanismo de seguridad es regulabla.

El amortiguador de
neoprenc nos garantiza un

Ademas de proteger el eje
de transmision, el limitadaor
de oscilacidn permite una
excelente adaptacion al
lerreno.

trabajo fiable y sin
sobresaltos,
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Discos de rotacidn pareada.

Descarga de producto rapida y eficaz.

Estos discos han sido especialmente disefiados para
asegurar un flujo de forraje rapido y eficaz, incluso
segando cuesia abajo.

Al igual que los patines de deslizamiento, estos discos
estan fabricados en acero muy resistente. Tienen unos
dispositivos de limpieza con el fin de evitar la
acumulacitn de restos en la estruclura superior de la
barra de corle, en los patines de deslizamiento o en los
elemeantos intermedios.

Acondicionador de dedos Acondicionador de rodillos
-Posibilidad de regular la -Permite el acondicionado
intensidad de de forraje delicado.
acondicionado. -La intensidad de

acondicionado se puede
regular mediante un
sistema variable continuo,

-Dedos de plastico para
un gptimo acondicionado.

El acondicionador se acciona mediante una correa de
transmision dentada que tiene las siguientes ventajas:
-nNo requiere mantanimiento

larga durabilidad

-alta ransferencia de carga
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Segadoras de discos

La segadora de discos triple SILVERCUT tiene una
segadora frontal y una doble combinacion de
plataformas de corte centradas en la parte trasera.

Esta combinacion triple es adecuada para grandes
explotaciones y proveedores de servicios, gue
requieran alto rendimiento, durabilidad, facilidad de
manejo y bajos costes de mantenimiento.

La segadora de discos triple SILWVERCUT con
acondicionador de dedos tiene una segadora frontal
SILVERCUT 300FC v una doble combinaciéon de
barras de corte centradas en la parte trasera.

La segadora de discos triple SILVERCUT RC esta
equipada con acondicionadores de rodillos.

Su disefio garantiza una preparacion para el trabajo
rapida y sencilla, y ofrece una capacidad de siega de
hasta 15ha/h en condiciones de trabajo favorables.




Gran adaptabilidad al terreno En el caso de colision con un obstaculo, la proteccion se

Garanfiza una dplima adaptacidn al terreno gracias a la libera inmediatamente. Gracias a la posicidn del cabezal
pasicion del brazo arliculado v al montaje central de la de enganche, |la barra de corte se mueve

barra de corte. simultaneamente hacia atras y hacia amiba.

El angulo maximo de adaptacién al terreno es de £15° Después de colisionar contra un objeto, 1a barra de corte

vualye automaticamente a la posicidn inicial de trabajo.
Se puede regular el nivel de sensibilidad del mecanismo
de seguridad.

La explotacidn ganadera de
vacuno Benning (Beilen,
Holanda) decidié comprar la
segadora de combinacidn triple
SILVERCUT 900 FC. El sefior
Benning fiene 300 vacas
lecheras v 200 novillos. Cuatro
personas se encargan del cultivo
de las 170 hectareas de tarreno
cultivable de la granja. De esas
170 hectareas, 120 son prados y
50 son campos en los que culliva
principalmente maiz para
ensilado. Tienen, de media,
alrededor de siete cosechas al
afno, ademdas del ensilado de

Suspension hidraulica

La velocidad de descarga se puede regular antes o durante
la siega de lor_m_a facil y rapida. Durante la siega, el nivel de toda la hierba. “Hemos reducido en casi un dia el tiempo
descarga es visible en el mandmetro. gue nos lleva recoger la hierba. Hay que atribuirselo a la

gran capacidad de las segadoras y al excelenta
acondicionado de la hierba duranie |a siega”

Las plataformas de corte se elevan desde la posicidn de
frabajo para pasar facilmente sobre las hileras de cultivo,

Al acabar la temporada,
la méquina se puede
almacenar en un
espacio da 2,2x3m y
con una altura inferior a
4am.

Tiene cuatro pies de
apoyo con un sistema
de fijacion rapido.

La posicidn de la
maguina, cuando no

{AFog;dmmnadnr de dedos ?;g?dlmnnadnr de rodillos o slé! amarra da, fi a ia
-Posibilidad de regular la -Parmite el acondicionada 9051':5" del traﬁam
intensidad de de forraje delicado. fﬂsl. ELEB : T utra =
acondicionado, -La intensidad de '"; '”acd LY e
-Dedos de plastico para acondicionado se puade adecuadas).

un éptimo acondicionado, regular mediante un

sistema variable continuo.
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Segadoras de discos frontales

Los modelos OPTICUT 220F y 260F son segadoras
frontales ligeras, con un cabezal de enganche adaptado
y disefiado para tractores de montafia, ademas de una
barra de corte profesional.

La estructura especial de esta segadora, con el centro
de gravedad lo mas cerca posible del tractor y el
desplazamiento hidraulico, permite su funcionamiento
an terrenos extremadamente inclinados. Ofrece una
buena adaptacion al terreno, independientemente del
tipo de tractor de montafia utilizado.




Fijacidn con inclinacidn hacia delante (acciona la barra de
corte)

Suspension por muelles (facimente regulable)
Suspension (muelles como equipamiento de serie)

Gran adaptabilidad al terreno (£4°)
Los amortiguadores de caucho mantienen la barra de corte
paralala al sualo,

La rotacion de los discos hacia el centro permite una hilera
mas estrecha y una siega de gran calidad en terrenos
extremadamente inclinados,

Los discos han sido especialmente disefiados ulilizando un
acero muy resistenie de Smm de grosor gue asegura un
excalente flujo de alimentacidn,

El disefio curvilineo de los patines de deslizamiento ofrece una gran superficie de contacto. Estos palines, fabricados con

_ rapida de cuchillas (de

Su cabezal de enganche universal de 3 puntos se adapta a
diferentes tipos de traclores de moniafia.

Eje de toma de fuerza mas largo.
Los angulos del eje de loma de fuerza son mas pequefios
{mayor durabilidad)

ST

Desplazamiento hidraulico de la segadora (£160mm) a la
izquierda y a la derecha, incluso durante el trabajo, al girar
¥ al segar terrenos en pendiente.

Un mecanismo de seguridad protege |a barra de corte
apartando ligeramente la segadora de los obstaculos del
camino, evitando asi posibles dafios.

Cada disco de |a barra de corte de las segadoras
OPTICUT esta protegido con fusibles intermedios, que

" avilan dafios en la barra en el caso de sobrecarga en los

discos. Su disefio permite que los fusibles se puedan
cambiar facil y rapidamente, permitiendo asi un trabajo
continuado de la maguina.

Refuerzo trasero de la barra de corle: se
puede afiadir un refuerzo trasero para
proteger los discos de la bamra de corte

- {equipamiento opcional)

Sisterma de sustitucion
: s
serie) \ -

acero al boro, proporcionan una gran durabilidad y proteccion tanto de la barra de corte como de los discos.

()
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OPTICUT es una nueva gama de segadoras de discos
ligera con una barra de corte profesional de montaje
lateral sin patin interior, ademdas de estar equipadas con
suspensiones distintas para la parte interior y la exterior
de la barra de corte

Los modelos de segadora 220, 260 y 300 tienen una
barra de corte con discos de rolacion pareada, mientras
que los modelos 2204 vy 260A estdn equipados con una
barra de corte con discos que giran hacia el §
Estos dltimos ofre una slega de mejor calidad,
incluso en terrenos con pe ntes extramas.




Optima adaptabilidad al terreno.

El montaje lateral de la barra de corte y la correa de
transmision permiten una adaplacion desde -30° a +45°,

Una presidn al suelo siempre dptima,

La suspensién de la barra de corte es realizada por dos
poderosos muelles, que permiten una reduccion uniforme
de |a presion sobre el suelo a lo largo de tada la barra de
corte, asl coma una mejor adaplacion al terreno. El nivel
de descarga se puede regular facil y rapidamente,

La barra de corte se sube y se baja gracias a un pistén
hidraulico
La bajada de la barra de corle se realiza en paralelo,

Equipamiante adicional:

- = -—__—!
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Par de conos hileradores

L )}

Par de extensiones de disco

Cabezal de enganche de 3 puntos robusto v ligero.
Alta maniobrabilidad,
Facil mantenimienta.

Proteccion sencilla y eficaz

Con gran eficacia, el sistema de seguridad protege la
barra de corte de cualquier dafio. En caso de colisign
contra un cbstaculo, la guarda se libera inmediatamenta:
se puede regular libremente la sensibilidad del
mecanisme de seguridad.

Discos de rotacidn pareada.
Flujo de forraje rédpido y eficaz (OPTICUT 220, 260 vy 300)

Los discos con rotacién hacia el centro permiten una hilera
mas estrecha y una siega de gran calidad en terrenos
extremadamente inclinados (OPTICUT 2204 y 260A)

Zapatas para mayor altura de corte
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Segadoras de tambor

Las segadoras de tambor DRUMCUT estan
equipadas con cuatro lambores segadores, una
barra de corte pendular y suspensidn hidraulica. La
altura de corte de todas las segadoras Drumcut
viene fijada de fabrica.

Las segadoras de tambor DRUMCUT FC estan
equipadas con un acondicionador de dedos y una
barra de corte pendular con suspensidn hidréulica
continua.

La segadora DRUMCUT F es una segadora de
montaje frontal de gran eficacia. Se distingue por su
altura en posicin de transporte, lo gue le confiare
una excelente maniobrabilidad al mismo tiempo que
acerca su centro de gravedad al del tractor. Los
estabilizadores adicionales hacen que la segadora
permanezca en posicidn horizontal durante el
transporte,




Segadoras laterales de tambor DRUMCUT:

Gran adaptabilidad al lerreno.

Garantiza una buena adaptacion al terreno gracias a la
posicion del brazo articulado y al enganche central de la
barra de corte.

-El angulo maximo de adaptacién al terreno es de +15° -
Un angulo de adaptacidn limitado garantiza una mayor
duracion de las transmisiones.

En el caso de colision con un obstaculo, la guarda se
libera inmediatamente. Gracias a la posicién del cabezal
de enganche, |a barra de corte se mueve
simultaneamente hacia atras y hacia arriba.

Después de colisionar contra un objeto, la barra de corte
vuelve automaticamente a la posicitn inicial de trabajo,
Se puede regular el nivel de sensibilidad del mecanismo
de seguridad.

e S
Acondicionador de dedos
(FC) correa dentada de transmision

El acondicionador se fija a una

que tiene las siguientes
vantajas;

-no requiere mantenimiento
-larga durabilidad

-alta fransferencia de carga

-Posibilidad de regular la
intensidad de
acondicionado.

-Dedos de plastico para un
acondicionado adecuado.

Mecanismo impermeable y
regulable de seleccion de altura de |
corte (de 30 a 55mm) ",

El disco inferior esta fabricado en
acero muy resistente (Hardox) y k
reforzado con un disco interior, ™, N

Segadoras frontales de tambor DRUMCUT F;

Angulo de inclinacidn a derecha e lzquierda de +9°
Los eslabilizadores de la segadora permiten que se
mantenga siempre an paralelo al terreno y al tractor.

Sisterma regulable de suspensidn mecdnica por muelles.
Enganche répido y sdlido.

El ancho de transporte de la DRUMCUT 300F esta por
debajo de 3 metros.

Gran allura de transporte.

Buena visibilidad por encima de la méquina durante el
trabajo y el transporte

Un sdlido par de engranajes asegura
_ la transferencia de lorsion adecuada
-~ entra el eje vertical y el disco de corte.
El eje de ransmisidn es hexagonal,
mide 30 mm y esta fabricado en acero
reforzado de alla calidad.

El disco inferior estd montado entre
dos redamientos radiales y un
radamiento axial, que son
_},-’ impermeables y aseguran una gran
#  capacidad de carga,
Sisterna de sustitucion rapida de
cuchillas (de serie)




Segadoras de tambor

El modelo ROTO 135, con montaje trasero,
perienece a una serie de segadoras disefiadas para
explotaciones de pequefio y mediano tamano. Se
caracterizan por su sencilla estructura, su
transmision de correas hasia los tambores y &l
angulo de conexion de la plataforma de corle.

Los modelos ROTO 165, 185 y 220, con montaje
trasero, perlenecen a una serie de segadoras
disefiadas para explotaciones de pequefo y
mediano tamafio. Se caracterizan por su sencilla
estructura, su transmision de correas hasta los
tambores y el 4ngulo de conexidn de la plataforma
de corte




AT
Seguro mecanico anti-choque Blogueo mecdnico para transporte,
Para adaptarse perfectamente al suelo, cuenta con un

muelle que se encarga de |a distribucion del peso (Excepto
en el modelo ROTO 135)
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Répida suslitucion de las cuchillas (en segundos) Cabezal de enganche de tres puntos, cat. | v || con ancho
regulable (excepto en el modelo ROTO 135)
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Eficaz proteccion de seguridad Facll manejo: el conductor permanece sentado en el tractor
mientras cambia de posicidn de transporte a posicion de
trabajo

Tiene un embrague de rueda libre y una transmisidn suave Los modelos ROTO 165, 185 y 220 cuentan con un
de comeas en V. dispositivo hidrdulico de plegado comao equipamiento
opcional.
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Rastrillos henificadores

El modelo SPIDER 230 as un rastrillo equipado con dos
rotores, un cabezal de enganche fijo y ruedas giratorias.
Gracias a su ligero disefio, es muy maniobrable y de
facil mantenimiento,

Los modelos SPIDER 350 y 400 estén equipados
con un cabezal de enganche fijo y ruedas
regulables. El modelo 400 estd también disponible
con cabezal de enganche oscilante y ruedas fijas.
Tienen un disefio ligero y sdlido, de facil
mantenimiento y maniobrabilidad, y son
especialmente adecuados para explotaciones de
pequefio y mediano tamanio.

Los modelos SPIDER 400HGP y 4004 estan
equipados con un cabezal de enganche oscilante y
ruedas fijas.

SPIDER 400A: En posicidn de transporte, los dos
rotores exteriores se pliegan hacia dentro gracias a
un dispositivo hidraulico que permite un menor

ancho de transporte.
S
ey




Los modelos de henificadores SPIDER 350 y 400 se El modelo SPIDER 230 es un henificador con cabezal de

pliegan de forma manual hasta la posicién de transporte. enganche fijo y ruedas giratorias. Gracias a su ligero

También estan disponibles con plegado hidraulico. disefio, s muy maniobrable y de facil mantenimienta. Por
sus bajos costes de mantenimiento y buena
maniobrabilidad, es adecuado para explotaciones
pequenas,

Los modelos SPIDER 350 y 400 cuentan con un sistema SPIDER 230, 300 y 400: Puas universales a derecha e
de plegado hidraulico como equipamiento opcional. izquierda, fabricadas en acero elastico muy resistente y con
proteccion contra la pérdida de plas.

SPIDER 4004 y 400HGP: cabezal oscilante que facilita la SPIDER 400A y 400HGP: Plegado hidraulico de los dos
manicbrabilidad, rotores exteriores en posicion de transporie (de serig).

SPIDER 400Ay
400HGP: Angulo de
esparcido regulable en
las ruedas

SPIDER 400A: Las puas estan colocadas en paralelo al
suelo, estan fabricadas en acero elastico muy resistente, y
cuentan con cinco espiras para una mayor proteccion.

(19)



455 PRO
555 PRO
615 PRO
6152 PRO
685 PRO
68572 PRO

815 FRO

815Z PRO
815T PRO
BI5ZT PRO

Rastrillos henificadores

Los modelos SPIDER 455 PRO, 555 PRO, 615 PRO,
6152 PRO, 685 PRO Y 6852 PRO son extendedores
profesionales de gran capacidad. Las caracteristicas
comunes a fodos ellos son: un disefio sdlido, un
cabezal de enganche oscilante con estabilizadores
que aseguran una gran definicion de contornos, y un
dispositivo de dispersion con eje central, que se
puede regular desplazando las ruedas hacia los lados,
dependiendo de la cantidad o tipo de forraje.

Los modelos SPIDER 815 PRO, 8152 PRO, 815T
PRO y 815ZT PRO son extendedores profesionales
de gran eficacia, Gracias a su robusto disefio,
ofrecen un alto rendimiento v durabilidad, cualidades
que han heche a SIP posicionarse entre los
principales fabricantes de rastrillos henificadores.
Garanlizan calidad en el trabajo, volteando el forraje
sin ensuciarlo,




Los brazos portapias estan fabricados con tubos de acero
muy resistente. Las pias tienen cinco espiras, que
garantizan velocidad y durabilidad,

La transferencia de
potencia es muy fiabla
gracias a una doble
articulacion de cruceta
convenientementa
protegida.

El embragua de potencia
del modelo SPIDER 815

La rueda de apoyo tiene un regulador de altura a multiples
niveles, adaptando asi el rendimiento a diferentes tipos de
forraje.

-

Transmisidn resistente alos  El angulo de inclinacién de

golpes para una mayor los rotores se puede regular

durabilidad. para conseguir una buena
calidad de esparcido, tanto
de forraje verde como seco.

Los brazes portapias estan fabricados con tubos
redondos de alla calidad. Los brazos poriapiias estan
recubiertos por cinco espiras que les confieren una gran
durabilidad. Las puas, colocadas en paralelo al suelg,
voltean el forraje sin dafar la tierra. La pia interior es mas
corta que la pla exterior,

El modelo SPIDER 815T es un rastrillo henificadar de gran
capacidad destinado a trabajos pesados y equipado con 8
rotores.

Disefio robusto y sencillo.

Las henificadoras de 8 rotores tisnen un gran rendimiento,
ademas de ofrecer un disefio innovador y un facil manejo.

Todos los modelos sefialados con una 2 estdn ademas
equipados con un dispositivo de dispersion hidraulico con
eje cenlral, de gran utilidad para trabajar en los bordes de
los campos,
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1500T PRO

Rastrillos henificadores

El modelo SPIDER 15007 PRO es un rastrillo
henificador arrastrado con 14 rolores, que ofrece un
alto rendimiento.

Sencillo, fiable, y de facil manejo.




Se pliega hasta 180° gracias a un engranaje de garras de
acero que permite un funcionamiento suave y fiable,
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La caja de cambios tiene un innovador sistema de
proleccién a ambos lados del rastrillo.

A pesar de su encrme ancho de trabajo, es muy
maniobrable.
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Barra de enganche combinada para enganche superior o
inferior.

Posicidn de estacionamiento estable y facil de usar.

La altura de trabajo se regula de forma hidraulica
(patentado por SIP).

Ajuste del angulo de los rotores desde 10° hasta 19°

Su disefio innovador y el pequefo didmetro de sus rotores garantizan una gran adaptacion al lerreno.
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Rastrillos hileradores

Los modelos STAR 300 y 3004 pertenecen a la serie
de rastrillos pequefios de un solo rotor, Su disefio
con un rotor soldado y su estructura ligera los hacen
adecuados para tractores de poca potencia y
campos mas pequefos.

El modelo 3504 perfenece a la serie de rastrillos
pequefios de un solo rotor. Su disefio con un rotor
soldado y su estructura ligera lo hacen adecuado para
tractores de poca potencia y regiones montafiosas:
-allura de trabajo regulable desde el asiento del tractor
-stlido eje vertical con estructura modular

-MEenor peso

-ajuste del chasis facil y répido




El modelo STAR 300 es el rastrillo méas ligero y pequefio. El
STAR 300 esta equipado con un cabezal de enganche fijo y
un chasis con dos ruedas giratorias. Sobresale por su
facilidad de uso y mantenimiento.
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El rastrillo STAR 3504 tiene un ancho inferior a 3 metros
incluso en posicion de trabajo vy, por lo tanto, no es
necaesario plegarlo para su transporte por carretera. En
carreleras mas estrechas o a la hora de guardar la magquina
durante el invierno, los brazos se pueden desmantar ¥y se
pueden plegar las prolecciones.

STAR 350A: altura de trabajo regulable mediante una
palanca,

Rastrillo ligero de un solo rotor adecuado para trabajar en
colinas v pendientes,

Los modelos STAR 300A y 350A son rastrillos ligeros de un
solo rotor con embrague de levas abierto. Los
engrasadores lubrican todas las piezas del rotor.

STAR 300A: un solo eje con ruedas giratorias y un cabezal
de enganche fijo de tres puntos,

En carreteras mas esirechas o ala hora de guardar la
magquina durante el invierno, los brazos portaplas se
pueden desmontar y se pueden plegar las protecciones,
Durante el transporte, los brazos portapiias se guardan en
la parte delantera de la maquina para conseguir que el
peso esté lo mas cerca posible del tractor,

STAR 350A: equipado de serie con cabezal giratorio Y eja
tandem con neumaticos anchos.

La rueda de apoyo opcional asequra un rastrillado praciso y
eficaz, incluso en lerrenos irmegulares. Tiene un sistema de
cadena facilmente regulable en lugar de un cabezal de
tuercas,
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Rastrillos hileradores

360/10 Los rastrillos STAR de un solo rotor 360/10, 400011,

430/12, y 470/13 son la solucion perfecta en
400/11 lérminos de disefio y calidad de rastrillado. Tienen
430/12 un rotor modular, con un disefo a prueba de
470/13 suciedad. Los brazos de las puas, con cuatro pares
cada uno, estan colocados tangencialmente y se
susltituyen de forma individual. Tienen una gran
estabilidad gracias a su eje tandem y a su rotor con
doble rodamiento vy altura regulable.

El modelo STAR 430/12V es un rastrillo arrastrado de
un solo rotor, equipado con un gje tandem que parmite
velocidades de transporte de hasta 40km/h. La ventaja
de los rastrillos arrastrados 2s que pueden mangjarse
con un tractor ligero ya que, al lener un cabezal de
enganche al tractor de tres puntos, no es necesario
levantario para su transporte.

430/12v
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El rastrillo STAR 360/10 tiene un ancho inferior a 3 metros El medelo STAR 430/12V es un rastrillo arrasirado de un

incluso en posicion de trabajo v, por lo tanto, no es solo rolor. Tiene la misma capacidad de trabajo con un
necesario plagarlo para su transporte por carretera. En menor consumo de potencia,

carreteras mas estrechas o a la hora de guardar la maquina
durante el invierno, los brazos se pueden desmonlar y se
puaden plegar las protecciones.
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Los rastrillos STAR 400/11, 43012 y 470/13 deben plegarse STAR 430M12V. Para facilitar el paso sobre las hileras y su
parcialmente para su lransporte. transporte, el rastrillo se levanta 470 mm en paralelo al

suelo utilizando su propio sistema hidréulico.

Las principales ventajas de los rotores modulares son sus componentes reemplazables de forma individual, su minimo

mantenimiento, su bajo peso debido a la gran calidad de los materiales y su gran durabilidad. Cada pieza del engranaje
asequra una buena transferencia de torsién.

La rueda de apoyo opcional asegura un rastrillado preciso y Equipado de serie con eje tdndem y neumdticos anchos

eficaz, incluso en terrenos irregulares. Tiene un sistema de para una mejor adaptacion al suelo,

cadena facilmente regulable en lugar de un cabezal de

tuercas, 37




Rastrillos hileradores
de doble rotor

El modelo STAR 600/20 es un rastrillo de doble rotor,

600/20 que permite rastrillar dos hileras individuales o una
hilera doble.
700/22 El modelo STAR 700/22 es un rastrillo de doble rotor

para formar hileras dobles laterales.

El modelo STAR 720/22 es un rastrillo de doble rotor
de hilerado doble central equipado con un regulador
mecanico del ancho de la hilera.

El modelo STAR 850/26 es un moderno rastrillo de
doble rotor de hilerado doble central equipado con
un regulador hidraulico del ancho de la hilera.
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Rastrille de doble rotor STAR 600/20
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Unes amertiguadores de caucho amortiguan los impaclos.
Se regula la posicidn del rotor mediante un cilindro
hidraulico, pudiendo elegir entre una hilera doeble o dos
hileras individuales.

Rastrillo de doble rotor STAR 700/22

El embrague hidraulico en linea y la elevacion guiada del rotor
aseguran un buen inicio y fin del trabajo. Esta equipado con
soporte que parmile una mayor elevacion en paralelo de los
rotores para facilitar alravesar hileras (STAR 700/22)

El modelo STAR 700/22 se maniobra con facilidad gracias
a la posicion de las ruedas de direccidn (en el chasis). El
rotor se acciona mediante ejes de toma de fuerza
protegidos con embragues. Cada uno de los dos rotores
estd protegido de forma individual por un embrague.

Para atravesar las hileras y para su transporte, el rastrilio
STAR 600/20 se eleva de forma hidraulica hasta una
altura de 470mm,

Rastrillo de doble rotor STAR 720/22 v 850/26

=i - e

El modelo STAR 850/26 esta e
telescopico, ajustable hidraulicaments, para realizar un
- doble hilerado central,

brazo

=

El gje tAndem flexible en el chasis del rotor nos
proporciona una buena definicién del contorno del terrena
y una mayor velocidad de trabajo (STAR 700122 y 850/26).

El modelo STAR 850/26 tiene una altura de transporte
inferior a 4 metros sin necesidad de desmontar los brazos
del rastrillo ni de plegar la lona hileradora, Para conseguir
una menor allura de transporte, se pueden desmontar los
brazos y plegar la lona hileradora (altura 3,2 m).
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Rastrillos de correas

Los rastrillos de correas FAVORIT son rastrillos
henificadores universales ulilizados para esparcir,
voltear y rastrillar forraje verde o seco. Todas estas
tareas se pueden realizar marcha adelante o
marcha atras,

Los rastrillos de correas lienen anchos de labor
disponibles que van desde 1,8m hasta 2,2m, Estan
equipados con 3 peines dobles de pldas. La altura
de las ruedas se puede regular en lodos los
modealos.

Eslos modelos de rastrillos de comeas tienen anchos
de labor que van desde 2m hasta 2,7m, Estan
efquipados con 4 peines dobles de pdas. La aliura de
las ruedas se puede regular en todos los modelos,
Los rastrillos de correas FAVORIT 234, 254 y 274
estan equipados con un cabezal de enganche mavil
a derecha e izquierda, que permite una major
definicién del contorno del suelo,




Henificacion Rastrillado
El lateral de descarga de la

La altura de la maquina es
maquina esta ligeramente elevado,

uniforme y se coloca una
pantalla lateral para definir el
ancho de Ia hilera.

Cabezal de enganche regulable categorias | y Il
Cabezal de enganche mavil a derecha e izquierda - montaje trasero,

El disefio universal de la maquina permite:

Maontaje de la toma de fuerza: toma de fuerza mas larga y - montaje delantero, sin necesidad de afiadir elementos
mayor superposicion, adicionales.

La altura de las ruedas se regula con facilidad gracias a

La pantalla lateral permanece sobre el rastrillo en todo
una palanca.

momento. Para cambiar entre las posiciones de henificar y
rastrillar, hay que utilizar el tornilio.

La maquina se engancha faciimenle al tractor gracias a la Se puede regular el ancho entre las ruedas ¥ su distancia
rueda de apoyo giratoria. hasta el rastrillo.

|3] |
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17/9 PRC
22/9 PRO
26/9 PRO

28/9 PRO

Remolques autocargadores
de forraje

Los remolques autocargadores SENATOR 17/9
PRO, 22/9 PRO y 26/9 PRO pertenacen a una
recanocida gama de remolques con capacidades de
17,22 y 26m’.

También hay versiones disponibles con un bastidor
mas ancho y un centro de gravedad mas bajo,
siendo mas adecuados para trabajos en pendiente.

El remolgue autocargador SENATOR 28/2 PRO es
un sobresalienle remolgue con una capacidad de
28m’.




El dispositivo de recogida o pick-up tiene cinco filas de
puias que aseguran una recogida de forraje répida y
limpia. El rodillo recogedor esta equipado con cuatro
aletas y 9 cuchillas protegidas de forma individual que

cortan el forraje v lo cargan de forma uniforme en la caja
de carga.

El rodillo recogedor estd fabricado en una sola pieza con
cuatro alimentadores que transportan el farraje hasla la
caja de carga.

El cabezal de enganche tisne un disefio universal que sa
puede adaplar con facilidad al enganche inferior o
superior del tractor.

El cilindro hidraulico del cabezal de enganche permite que
la parte delantera del remolque se pueda lavantar par
completo para facilitar el traspaso del forraje al silo.

Se puede abrir la puerta
desde la cabina del tractar,

La recogida de todo tipo de forraje, corto ¥ fresco, o maduro
¥ seco, se realiza de forma répida v eficaz gracias a la
plancha superior en el recogedor de serie.

Descarga hidraulica con dos cadenas de arrastre. Las
barras transversales estdn fabricadas con un material de
gran calidad resistente a la torsidn.

Su bajo centro de gravedad y el ancho de su bastidor Jo
hacen adecuado para los trabajos en pendientes.

ol

Los frenos hidraulicos (equipamiento opcional) son
especialmente adecuados para los trabajos en pendienta
o con fractores pequeros,
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40 R-CL
60 PRO
60H PRO

Esparcidores de estiércol

El modelo ORION 35 R, con un peso bruto de 3.5
toneladas, esta pensado para su uso en explotaciones
pequefias o en zonas montafosas. Un ancho bastidor
enftre las ruedas y su bajo ceniro de gravedad le
proporcionan una gran estabilidad, incluso en terrenos en
desnivel.

El modelo ORION 50 PRO, con un peso bruto de 5
toneladas, tiene un disefo adecuado para su uso en
explotaciones pequenas o de alta montana. La anchura
derbastidory st bajd cantro de gravedad e proporcionan’
una gran estabilidad en terrenos en desnivel.

El modelo ORION 40 R-CL, con un peso bruto de
5.3 toneladas, asi como los modelos ORION 60-
PRO y BOH-PRO, con un peso brulo de 6 toneladas,
son la mejor opcion para explotaciones de mediano
tamario que s& decidan por una labor sequra y
comoda.




El dispositivo de esparcido del modelo ORION 35R tiene una
compuerta lrasera y dos rotores con paletas que garantizan un
esparcido de calidad. Estd equipado con una compuarta
trasera de serie, que se coloca una vez desmonlado el
dizposilive de esparcido, para que sa pueda ulilizar el
esparcidor como un remalgue normal,

Esparcidores de estiércol ORION 50 PRO

ORION 50 PRO: Esta equipado con un cabezal de enganche
universal {alto o bajo). Cuenta con un dispositivo vertical de
asparcide con cuatro rotores de paletas, fabricados con piezas
duraderas facilmente reemplazables. Si es necesario, el
dispositivo de esparcido se puade desmontar con facilidad, EI
control hidraulice de la compuerta trasera parmite utilizar el
esparcidor como un remolque normal.

ORION 50 PRO: El suelo mdvil de cadenas de arrastra
tiene 2 cadenas de 10x31, fabricadas en acero de alta
calidad, ademas de laterales metélicos a los que se puedea
acoplar extensiones,

Esparcidores de estiércol ORION 40, 60-PRO y 60H-PRO

ORION 40R-CL: el suslo mévil de cadenas de arrastre tiene
dos cadenas de Bx31, fabricadas en acero de alta calidad, y
laterales de madera,

ORION 60 PRO: el suelo mévil de cadenas de arrastre tiene
dos cadenas de 10x31, fabricadas en acero de alia calidad, y
laterales metalicos. El modelo ORIOM 60 estd equipado de
seria con un freno de inercia,

El modelo ORION 35R esta equipado con dos rotores de
paletas verticales con esparcidores dentados. La correa del
suglo movil @8 mecanica y tiene cualro velocidades.

[For 4 L o=

El modelo ORION 50 PRO tiene un engranaje lateral en bafio
de aceile, que permite un funcionamiento constante y
confinue del suelo mavil mediante un motor hidraulico. B
suelo se puede maver hacia delante y hacla atras.

El modelo ORION 50 PRO esta equipado con un chasis
trapezoidal con transmision semiaulomdtica, ademdas de
freno de mano

Opeional: freno hidraulico o neumatico

El suelo mavil de cadenas de El suelo mévil de cadenas de
arrastre del madelo ORION arrastre del modelo ORION

60-PRO tiene transmisidn 60H-PRO tiene una
meacanica de cinco transmisidn hidraulica
velocidades accionada por variable continua gracias a su

2je de loma de fuerza y una mator hidraulico v a las
rueda dentada. ruedas dentadas.
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Esparcidores de estiércol

80 PRO Los modelos ORION 80 PRO y 80T PRO, con pesos
brutos de 8 toneladas, son esparcidores de tamafio
80T PRO medic. Pueden estar equipados con un dispositive de
100T PRO esparcido vertical u horizontal.
100TH PRO Los modelos ORION 100T PRO y 100TH PRO, con
pesos brutos de 10 toneladas, son esparcidores de
tamafio medio con un eje tandem de serie,
extensiones de las paredes laterales de 0,5m y frenos
de alre de -::Iuble {:arcu:tu F'ueden estar eqmpadns con
ST RES
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Los modelos ORION 120T PRO y 120TH PRO son
esparcidores compactos. Pertenecen a la categoria
de grandes esparcidores profesionales, adecuados
para explotaciones de mediano y gran tamafo.

El modelo ORION 1207 PRO esta equipado con un
dispositivo de esparcido con cuatro rolores de
paletas verticales.

El modelo ORION 120TH PRO cuenta con un
dispositivo de esparcido horizontal,

130T PRO Los modelos ORION 130T PRO y 130TH PRO son
esparcidores de gran tamaiio, con pesos brutos de
130TH PRO 13 toneladas. Los disefios de ambos modelos son
155T PRO parecidos, pero los dispositivos de esparcido son
155TH PRO diferentes,
Los modelos ORION 155T PRO y 155TH PRO son
los esparcidores mas grandes del catdlogo de SIP,
con pesos brutos de 15,5 toneladas. Estan
equipados con dispositivos de esparcido vertical u




El equipamianto de serie del modelo ORION 80 incluye un
freno de inercia. Los frenos hidraulicos y neumdticos estan
disponibles como equipamiento opcional,

El esparcidor de estiércol ORION 100 tiene aje tandem y
exlensiones de las paredes laterales como equipamiento
de serig.

l

El engranaje lateral bafado
en acelte proporciona un
movimiento conlinuo a la
descarga. El suelo movil se
puede mover hacia delante
y hacia atras.

La valvula que regula la
velocidad de la descarga
permite controlar la
cantidad de esliércol que se
desea esparcir por
hectarea,

Esparcidores de estiércol ORION 120, 130 y 155

Los esparcidores con un peso brulo de 12 toneladas estén
equipados con un suelo mévil de cadenas de arrastre,
formado por cuatro cadenas de 13x36. La fuerza de traceidn
de una sola cadena es de 18 toneladas. Las barras
transversales del suelo mdvil estan fabricadas con un
material de alta calidad, resistente a la torsion, ¥ suministran
la cantidad adecuada de material a los rotores de esparcido.

Para conseguir una buena lubricacion del eje de
transmision trasero, los esparcidores estan equipados con
un sistema de engrase ceniralizado.

Su ele tdndem con ballestas y sus anchos neumaticos le
proporcionan una buena adaptacién al terreno, al reducir
la presidn sobre el suelo, y una velocidad de transporte de
hasta 40kmvh,

Los modelos ORION 100TH PRO, ORION 120TH PRO,
130TH PRO y 155TH PRO tienan un dispasitivo de
esparcido horizontal, con dos rotores con dedos
intercambiables. Esparce con gran calidad hasta 24m
gracias a dos discos esparcidores.

El dispositivo de esparcido se
desmonta con facilidad y permite
una altura del hueco de
descarga de 1,4m. La compuerta
hidréulica permite utilizar el
esparcidor como un remolgue
normal.

Cuando al
esparcidor estd
cargado, el pie de
apoyo permite
levantario de forma
facil y rapida.

Los tensores de las cadenas del suelo mavil estan situados

en la parte delantera del esparcidor y se puede acceder a

ellos con facilidad. Tanto los frenos de aire de doble circuilo

con ALB {frenos antiblogueno) como los frenos hidraulicos (37)
ofrecen un alto nivel de seguridad y un frenado efectivo. I



'TDB T’JADD Cosechadoras de maiz

40 EOL Los modelos TORMADO 40 EOL y 40 EOL-80V son
cosechadoras de una hilera. Ambos modelos
40 EOL-8V difieren en el nimero de rodillos deshojadores. El
modalo TORMADO 40 EOL tiene seis, mientras que
el modelo TORNADO 40 EOL-8Y tiene ocho,
ofreciendo asl un deshojado de alta calidad y
mayor velocidad de trabajo. En condiciones
normales, tienen una capacidad de trabajo de
0,45halh.

El modelo TORNADO 80 es una cosechadora de

80 doble hilera con una capacidad de trabajode 06 a
0,8 ha/h en condiciones normales.
Capacidad de Capacidad de la tolva Dispositivo de deshojado
TORNADO
rabajo (hah)  (m?) Potencia del tractor (kW) 105 deshojadores)
3 de metal
40 EOL 0,45 1.8 18 3 dis caticho
4 de metal
40 EOL-8V 0,45 1.8 18 AdGaaciite
80 0.8 2.9 35 6 de metal
6 de caucho

Las caracteristicas comunes a estas tres cosechadoras son su gran capacidad, un deshojado de gran calidad, su bajo
consumo energético, y su buena maniobrabilidad, incluse en pequefias superficies. Una de las principales venlajas de
cosechar mazorcas de maiz es que se secan de forma natural, con el consiguiente ahorro gracias a su bajo consumao
energético.
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80B
80D
100D
SILO Nimero de Capacidad de trabajo
cuchillas (ham)
80 B 16 0,2
80D 12 0.2
100D 10 0,25
100

Capacidad de trabajo

CIKLO Criba (mm) (t/h)
-hasta 6t de mazorcas
100 $12, b8 -hasta 81 de grano

Picadoras de maiz

El madelo SILO 80 B es una picadora de tambor de
una hilera ligera y eficaz. Se caracteriza por la baja
potencia necesaria, Tiene dos rodillos
alimentadores, que aseguran un corte limpio de los
tallos, y dos rodillos dosificadores regulables, que
llevan el maiz hasta el dispositivo de picado. El
dispositivo de picado tiene un tambor de 16
cuchillas y un procesador, que garantizan un corte
preciso y de escasa longitud, ademas del
machacado del maiz.

Los modelos SILO 80 D y SILO 100 D son
cosechadoras de disco de una hilera. El modelo
SILO 80 D pertenece a la gama de cosechadoras
tradicionales SIP y se caracteriza por su corte
preciso y fiabilidad. Tiene dos rodillos dosificadores,
provistos de cuchillas, y un disco de corte con 12
cuchillas. Ofrece facil manejo v mantenimiento.

Longitud de corte Potencia del tractor

minimax (kW)
4y b 20/60
4y10 20/66
4y6 25/82
Molino

El modelo CIKLO 100 se utiliza para moler y ensilar
mazorcas de maiz, grano y olros cereales. La pleza
principal del molino es un rotor con martillos y
cuchillas, que cortan y limpian. Se pueden conseguir
diferentes moliendas gracias a las dislintas cribas.

Potencia necesaria en el
tractor (kW)

30

Allura (m)

-hasta 8m de malz fresco
-hasta 12m de malz seco



Ancho de [abor [m) 2.54 2.97 3,25 3,04 247 2.9 3.25 3,67 874
Peso [kg) 520 580 650 550 730 790 850 930 1860
Ancho de transporte [m) 2.7 3 3.29 3.05 1.846 1,86 1,86 1,854 286
Altura mhima de transporte jmj - = - - 3 3,39 3,65 4 3,65
Toma de fuerza jrpm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Rotacién de os dscos rpm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Momero de discos fs 7 B 7 3 7 8 9 18
Potencia necesaria en e tractor (kW) 38 46 54 A4 ] 46 54 a2 90
Capacidad de siega (ha/h) 3 3.5 4 36 3 3.5 4 4.5 12
Niamere de cuchillas 12 14 14 14 12 14 16 18 az
Ancho de hilera de cultive (m) 1.2 1.4 1.8 1,214 1-1, 4 1,4-1.8 1.8-2.2 2226 1,8-22

Patin de deslizamiento adcional - + + + + + + + +
Patin de corte elevado [+50mm) + + + - + + * + -
Caja de cambios para 540 min-1 * + + + + + + +

Cabezal de enganche rapido PH2 ALPIN + + + + - 3 . = -
Cabezal de enganche rapido PH2 + - + + - - . - -
Extensitn del enganche + + + + - = - = ~
Gula adiclonai + + + + - - = .
Enchufe adicional + + + + - - - X a

+ + + *

Extension de los discos

Ancho de labor [m) 29 3,25 2.9 247 29 315 247 2.9 :] B.69 A
Peso [kg) B10 912 940 960 1060 1080 1000 1160 2220 2400 2320
Ancho de transporte (m) 2,96 3,25 2,96 I, 8& .86 1,85 l.Bb 1.86 2.86 2,86 2,86
Alira minima de transporte fm) - - - 3 3,39 365 3 =it e B 365 35
Toma de fuerza [rpm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ratacidn de bs decos 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Mamero de discos 7 ] 7 & 7 ] t 7 14 14 14
Potenci necesaria en el tractor [kK'W) 60 68 &0 52 &0 68 52 60 118 140 118
Capacidad de siega (ha/h| is 4 3.5 3 15 4 3 3.5 10 12 10
MNamero de cuchilias 14 16 14 12 14 16 12 14 28 3z 28
Ancho de hilera de cultivo [m) 1,428 1.6-28 14-28 1-2.4 1,428 1,832 1-24 1.428 1428 1832 1428
de acondicionadar Dedos Dedos Rodilos Dedos Dedos Dedos  Rodilos Rodilos Dedos Dedos Rodilios
Patin adicional +* + + + + + + + + + +
Patin de corte elevado [+50mm) - + + + + ¥ ¥ 3 + & g
Transmisidn para 540 min-| - - * + + + " - -
Cabezal de enganche rapido PHZ ALPIN + + - - - z - - - =
Cabezal de engandhe rapido PH2 + + + - - - - . &
Hilerador + + - - - - - - - - -
Ancho de labor (m) 2,19 2.61 2,12 247 290 219 261 1,65 21
Peso (kg| 400 420 520 560 590 540 580 288 400
Ancho de transporte (m) 2.1 2,53 1.94 1.94 1,94 1,54 1,94 1.2 1,2
Altura minima de transporte [m) - - 2,74 3.1 3,53 274 31 24 28
Toma de fuerza rpm) 54071000 54071000 540 540 540 540 540 540 540
Raotacidn de los dEcos jrpm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2950
Mimero de discos 5 f 5 & 7 5 & 4 5
Potencia necesaria en el tractor (kW) 30 35 30 38 4b 30 38 20 5
Capacidad de siega (ha/h) 2.2 2,6 2,2 3 35 26 3 2 25
MNimero de auchilias 10 12 10 12 14 10 12 8 10
Ancho de hilera de cultivo fm) 0.8-1,2 0.8-1.5 1-1,2 1,2-1,4 l.4-1.8 0.8-1.2 0.9-1.5 0.8-1 I-1,2

Patin de deslizamignto adicional + + + + + + - .
Patin de corte elevado + + + ¥ + - + = +
Dispositivos de control mas ba jos + + - = - = . - =
Conos hileradores + + - - - + + = =
Extensidon de los discos - + - - = + + a =
Hilerador - - + + + - + = E

(40)



Ancho de labor {m) 2,72 2,97 272 2,97 2,72 2,97 1,35 1,65 1,85 2.2
Peso (kg| 680 710 950 960 1160 N7e 325 392 425 490
Ancho de transporte |m) 2.63 29 1,95 1,95 1,95 1,95 1.2 1,34 1,46 1.48
Altura de transporte (m) - - 3,38 35 3,38 3.51 - - - -
Longitud de transporte jm) - . - - - - 2,50 2,85 3.30 3,95
Toma de fuerza frpm| 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 540 540 540
Rotacidn de bs ambores frpm)| 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2250 1950 1725 1530
Niimero de tambores 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
Potencia necesaria en el tractor (kW) a0 50 50 50 51 &0 18 22 26 32
Capacidad de siega (ha/h) 2.7 3.2 2.7 32 27 3.2 1.6 2 2.2 Z5
MNumero de cuchillas 12 12 12 12 12 12 & & & 8
Altura de corte [mm) 25-50 2550 2550 2550 2550 2550 40-70 40-70 4070 4070
Ancho de hilera de cultivo jm) 1.3-1.6 1.4-1,7 1.3-1,5 1,4-1.6 12,4 1,426 0,8 0,8 1 1
EqUPNMIRIROIRHON— =T T L T T e T T T e
Hilerador 5 5 + + - - 2 * - *
Hilerador adidonal + + - - - - = - = +
Cabezal de engandhe rapido PH2Z ALPIN + + = = - = - = = a
Cabezal de enganche rapido PH2 + + = —~ . - L = = -
Extensidn del cabezal de enganche + + - - - - E = - -
Elevador hidriulico - - 5 5 L - + + +

Acondclomador de dedos-FC

1
1
¥
i

A

M

Rueda direccional central |2) . .

A A

umero de rotores 2 4 4 4 4 4 & t a 8 14
Nimero de plas por rotar & 4 & & & 6 5 [ 5 5 [
Capacidad maxima jha/h) 2.3 3.4 4 4 4.5 55 62 7 9.5 9.5 15
Ancho de labor {m) 22 34 4 4 4.5 53 [ 6,8 7.85 7.85 14,8
Ancho de transporte jm)| 2.6 2.2 2.6 26 2.9 2,95 28 2,95 2.95 2,95 2,98
Altura de tanspoite (m) 1 1.9 2.2 238 2.4 &7 3 3.6 2,95 2,95 241
Ancho de la maquina jm) 2,6 3,85 4.5 4.5 4,94 572 63 7.3 8,17 8,17 15

' 740 790 1058 1410
Peso [kg) 152 226 330 390 425 475 755 805 1080 1440 2950
Potencia necesaria en el tractor [kKW) 9 11 13 13 15 15 a3 44 60 60 70
Toma de fuerza frpm) 450540 540 540 540 450540 450540 450540 450640 450540 450540 540
MNeumaticos ISWADO-S  ISaA00-6 ISA004  IS:A006  |Sx6004  1SwA004 (4508 GS0-B ::x :::x b, 508
Embrague de segurdad (Nm) 600 460 600 500 00 900 200 1020 1020 1020 2x1500
Lona hileradora + = E - 4 5 - . R = .
Suspension por muelles - + - - - - - - - - -
Ekevador hidraulico - + + 5 5 5 5 5 5 L1
Transmision trabajo nocturno . - - - + + 5 - - = 5
Rueda de apoyo adicional con @dena . . - - + + + + + + -
Estabiizador - - - - + + 5 5 5 5 -
Ruedas con protecddn a prueba de atascos - - - . + + + + 5 5 -
Equipamiento de sequiidad pam el rafico - + + + + + 5 L] 5 5 5

5 5 5

n

Longiud [m) 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.47 1.2 1.2 1.2
Ancho m) 1.8 22 i 24 24 32 2,75 295 315
Altura [m) 1 I ! I ! 1.2 1.2 1.2 1,2
Ancho de labor [m] 1.8 2 2 22 2.2 2.7 23 25 27

Peso [kg| 190 195 205 205 215 290 285 295 300
Numero de piasfila <) | 4 3 4 4 4 4 4
Potench necesaria en el tractor |kW) 8.8 12 12 12 12 15 15 15 15
MNeumdticos 16w, 040 ISAO0LFR | Sb006R | 506, 006FR  15:6.006PR 15x6006PF |ScA 0067 [Sx6 006  1556,006PR
Capacidad maxima (ha/h) 1.9 2.1 2.1 23 23 2.7 23 25 27

No@: (| no disponible, [+] equipamiento opcional, (5] equipamiento de serie



Ancho de labor [m) =300 =300 =3, 50 =35 -360 ~4.00 ~430 ~4,30 -~ 470
Diametro del rotor (m) 2.5 2.6 28 28 2,83 3,15 334 3,34 356
Ancho de transporte fm) 1.5 1,44 1,64 I, &4 1,68 1.99 2.2 2,08 22
Ancho m) 279 2.79 298 2596 2.9 3,51 a5 31,56 37z
Nimero de pias dobles por braze |por maquira) 3 (24) 3(24) 432) 4132 4 [40) 4 |44} 4 (48] 4 48] 4352
Nt oSt 15%6,00- 15x6,00- 15x6,00- 15x6 00 16x650- 16x6,50- |6x6,50- 18x8,50- 16x6.50
4Ply  4Ply  4Ply 4Py 4Py 4Py 4Py B4Ry 4Py
Potencia necesaria kW) 13 13 2 22 22 22 22 20 30
Toma de fuera rpm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Embrague de segurdad en la toma de fuerza {Nm) 600 &00 &00 &00 600 &00 600 00 600
Capacidad de trabajo (ha/h) 25 25 4 4 4,5 5 5.5 5.5 62
Cabezal de enganche [tipo) Fijo Fijo Osdlante Oscilante Oscilante Osciinte Osclante Remokjue Oscilante
Peso 282 338 382 417 495 550 564 710 375
Rueda de apoyo + + + + + + + + +
Dobke rueda de apoyo - - - - * - - + -
Eje tdndem . - 5 - 5 s 5 5 5
Estabiizador - - - + [ 5 5 - 5
Equipamiento de segurdad pam el rafico + + + + + + + 5 +

Ancho de trabajo-una hilera 3,40 - 6,20 6.88 &6, 67,15 7,24 -8.30
Ancho de trabajo-dos hileras individuales jm) 6,00 . - - :
Didmetro del rotor (m) 2.83 3.25 3,15 3.55
Ancho de transporte m) 1,73 2,99 2.9 2,99
Alura de transporte con la proteccidn plegada (m) I, 3,99 (3.2) 32,99 (3.47) 3,99 (3.2)
Ndmero de brazos por rotor 10+ 10 10+12 +11 13+13
Namero de pias dobles por brazo [por maquina) 4 [(40/80] 4 [40+48/B8) 4 (44/88) 4 |52/104)
Neumaticos 18x8,50-8 4 Ply 16x6,50-8 4 Ply 16x6,50-84 Ply 16x6,50-8 4 Ply
Potencia requerida [KW) 30 EX 37 40

Toma de fuera frpm) 540 540 540 540
Embrague de sequridad en la toma de fuerza (lzquierda’derecha) {Nm) 900 600 /5900 200 00
Capacidad de trabajo fhash) 7 B ) 1

Peso (kg 1480 188D 1920 2040
Longkud (m) 823 7.63 5,51 5,82
Rueda de apoyo + - - -

Doble rueda de apoyo + - - -

Lona hileradora adcional + -

Eje tédndem H L3 + 5

Longitud {m) 582 6,72 7.32 7.32

Ancho nomal/Bajo centro de gravedad [m) 2,06 |2,48) 2,06 [2.48) 2,06 [2.48) 2,31

Altura [mdx £ min) (m) 284 £2.21 2,84 /221 2.89 5226 2897226
Capacidad [max /£ min) jm?) 17710 227125 25/ 14 28/17

Peso kg 1580 1700 1800 2000

Potencia necesaria en el tractor (kW) 20 25 35 35

Eje de Ia toma de fuerza Distancia entre juntas: 1350mm, embrague de sequridad 900Mm
Numero de auchilias 9 -
Ancho del recogedar pide-up (m) 1.53

Peso total permitido (kqg) 500 4000 4500

Bastidor ancho para bajar o centro de gravedad
Frenos hidraulicos

Meumdticos ipo tractor 15/55x17

Ruedas pendulares en dspositibo de recogida
Apertura hidraulica de b compuena trasera

a4+
- s
Wk 4+ 4
o g e

Now@: H ne disponible, [+) equipamiento opclonal, [5] equipamiento de serie
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Peso bruto fkq)
Capacidad de carga [kg)

Peso reto (kg)

Lengitud max, (m)

Ancho max. fm)

Alura mdx, [m)

Superficie de carga [mxm)
Volumen de carga (m3)

Altura de los laterales [m)

Carga de la barm de enganche [kg)
Distanca entre las ruedas [mm)|
Potencia minima necesaria i)

Toma de fuera frpm)

Freno de inercia

Frena hidraulico en un eje

Frena hidraulco en el eje tindem

Freno neumaitico de un drcuto en un eje

Freno- neumatico de doble circulto en un eje

Freno neumatico de un drcuito en el eje tandem
Freno neumatico de doble circuto en el gje tindem
Paneies Btembes - madera

Paneles btemkes - acero

Paneles Biermles - atarnilbdos

Paneles biemies - soldados

Dispositvo de esparcido vertical - dos rotores
Dispositivo de esparcide vertical - cuatro rotores
Disposiiivo de esparcide hodzontal

Transmisidn desarga-mecanica

Transmisitn descarga -hidmostatca

Descarga con 2 cadenas 8x31

Descarga con 2 cadenas 10x31

Descarga con 4 cadenas 1 1x31

Descamga con 4 cadenas 13x36

Cabezal de enganche fijo-superior

Cabezal de enganche atomillado-superior

Cabezal de engandhe atemillada-nferior

Cabezl de enganche atomillado superior e inferor
Malla de proteccion para el dispositive de esparcida
Compuerta para los esparcidores

Compuerta hidraulica para los esparddores

Compuerta trasera hidraulca mdwvi

MNeumaticos 10,5/75x15

Meumdaticos | 5/55x17

MNeumaticos 11,5'80x15

Neumdtices 1555-17 10PR AS-tipo tractor
Meumaticos 19, (0/45-17 10PR

MWeumaticos S00/50-17-17PR

Neumdaticos 500/55-20 12PR

Neumdaticos 560/45-R 22.5 TL 152D

Extensiones de las paredes laterales-madera (0,5m)
Exensiones de las pamdes laterales-acem (0,5m)
Extensiones de las paredes laterales-acero (0,4 mj
Extensiones de los brermies-malla de acero [0.65m)

SERVICIO DE PIEZAS DE RECAMBIO

500
2250

950

5.00

2.06
2.6
3,2x%1,2
2.8

0.5
500
1750
15

540

5300
3860

1440

5.55

1.96
2.6
3.7x1.7

0.5
800
1 &600
o

540

5000
3700

1200

513

2,53
2.6
3.2x1.6
2652
05
1000
2070
29

540

&CICI
4430
4470
1570
1530

550

2,00
2.65
3.7x1,

0,5

1000
1600

540

8000
5700

2300

6,65

2,23
2.79
4.0x1.9
59
1300
1700
59

540

(]

8000
2300

2700

6,65

2,23
2,79
4,6x1,9
519
0,6
1000
1700
a9

540

3

10000
7000
6750
3000
3250
6, 65

F |
223
279
4.6x1.9
g
0,6+0,5
1000
1700
59

540
1000

W

W R B

1 2000
844D
B200
3560
3800
6,89
7.35
2,3
2.9
4,7x1.9
1o

0.9
2000
1700
59

1000

13000
9100
B900
3900
4100
6.92
7.46
2.30
3.02
4.8x1.9
10.7
0.8

| 000
1700
74

1000

. ta

+
+

1 5500
11100
10900
4400
4600
6,92
7.46
2.30
3.02
4,8x1,9
12
0.8
2000
1700
90

1000

Proporcionamos piezas de recambio para todas nuestras gamas de productos fabricadas durante los Ultimos afios. En nuestros
almacenes centrales tenemos mas de 10.000 piezas de recambio diferentes.
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SIP Tu compaiiero en el campo

Muestro programa de produccion respetuoso con el medio ambiente nos permite fabricar
maquinaria profesional y eficaz. Teniendo en cuenta las necesidades del mercado global,
fabricamos maquinaria agricola adecuada tanto para explotaciones individuales como para

cooperativas y maquileros.

SIP Strojna Industrija d.d.

SIP Sempeter es uno de los lideres europeos
en fabricacidn de maquinaria agricola. Con su
propio departamento de investigacién y
desarrollo, fabrica maquinaria agricola de
calidad desde hace mas de 55 afios. La
extensa variedad de productos de SIP incluye
desde cosechadoras hasta esparcidores de
estiércol. Exporta mas del 85% de su
produccidn y emplea a 220 personas. Una
fuerte creencia en el valor de la experiencia ha
permitido a la empresa alcanzar un éxito
considerable sin dejar de tener en cuenta las
necesidades de sus clientes. SIP se
enorgullece de que los agricultores continten
eligiendo sus productos de calidad,
demostrando que la confianza se ha mantenido
y afianzado a través de diferentes




