CAMBIADORES ACEITE/AIRE

Los intercambiadores URMO de aire /aceite, utilizan
la temperatura ambiente para enfriar el aceite.

Su posicion es vertical (flujo de aire horizontal)

El aceite entra por la parte inferior y se enfria por
medio del aire.

El intercambiador deber estar colocado en el retorno
del depésito hidraulico para que la presion del aceite
que entra en el intercambiador no supere los 9 bar.

Se debe colocar de tal manera que el aire aspirado
por el ventilador esté lo mas frio posible.

Los intercambiadores URMO estan indicados para
trabajar en circuitos hidraulicos, instalaciones de
taladrina y agua.

La tensidn de alimentacion del ventilador estandar es
en 220V /1 /50 Hz para los modelos VAH-10 y VAH-12;
Y 400 V/ 3 /50 Hz, para el resto de los modelos.En caso
de alimentacion eléctrica diferente, consultenos.

En opcién podemos colocar un termostato
bimetalico o electroénico.
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CARACTERISTICAS GENERALES

MODELO MOTOR CAPACIDAD CONEXIONES DIMENSIONES
A B @ D
VAH-10 38W 10/16 L/MIN 1/2"M 355 280 135 210
VAH-12 38W 14/20 L/MIN 1/2"M 385 330 155 240
VAH-14 0,25 CV 40/50 L/MIN YZ 435 380 180 260
VAH-18 0,5CV 50/60 L/MIN 1"M 585 480 200 270
VAH-1 1CV 80/130 L/MIN 11/4"M 835 650 325 560
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TENSIONES: VAH-10Y VAH-12, 2.30V/50H;RESTO 400V/3/50Hz; OPCIONALMENTE
MONOFASICOS CON TERMOSTATO DE REGULACION

MODELO DT-10°C DT-13°C DT-15°C DT-17°C

VAH-10 950 1.200 1.400 1.600

VAH-12 1.300 1.700 2.000 2.250

VAH-14 2.500 3.100 3.700 4.200

VAH-18 4.650 5.900 7.000 7.500 Gl artesano de la wefrigeracion de filuidos
VAH-1 21.000 28.000 35.000 43.000 C/ Roger, 5-local 3 | tel : 93.490.51.60
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Presién de prueba: 15 bar
Viscosidad: 38 CST a 50°C



