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Generador de Nitréogeno
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- Descripcion

Los Generadores de Nitrégeno producen nitrégeno in situ a partir del aire
| comprimido, permitiendo un suministro continuo a un coste muy reducido.

Son una fuente de Nitrogeno permanente, con consumos energéticos muy
bajos y necesidades de mantenimiento minimas.

Con los Generadores de Nitrogeno evitamos las desventajas operativas de las
formas tradicionales de suministro de Nitrégeno (botellas o tanques criogénicos).
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INDUSTRIA ALIMENTARIA
En la elaboracién de alimentos, lacteos y derivados, envasado, carnicas, vegetales y frutas,
pastas alimenticias, café... Por medio del nitrégeno se pueden crear atmosferas

controladas, que permiten mantener las cualidades de los productos intactas
(aromay sabor), garantizar su buen estado durante el transporte y conservarlos
durante un largo periodo de tiempo.

INDUSTRIA ELECTRONICA

En la fabricacion de componentes electrénicos, soldadura por laser y soldadura por onda.
El nitrégeno permite crear una atmésfera inerte, reduciendo asi la oxidacién durante el
tratamiento térmico.

CORTE POR LASER
La utilizacion del nitrégeno en el corte por laser, permite conseguir cortes mas precisos sin

oxidacién y sin escoria.

METALURGIA

Es muy utilizado para evitar la oxidacion, principalmente durante los tratamientos térmicos,
como recocido, templado, fundicién, extrusién, corte y soldadura.

INDUSTRIA QUIMICA'Y FARMACEUTICA
Este tipo de industrias requieren habitualmente atmdsferas exentas de oxigeno para la
fabricacion y envasado de sus productos. Utilizando nitrégeno podemos conseguir estas

atmosferas, sanear e inertizar depdsitos y evitar reacciones de compuestos al contacto.con
el oxigeno del aire.

Una de las aplicaciones mas conocidas del nitrégeno es el llenado de extintores. Supone un
gran ahorro y una mayor comodidad para el cliente al generarlo en su propia instalacion.

INDUSTRIA DEL PLASTICO
El nitrégeno se utiliza en los procesos de estampado e inyeccion del plastico; permite

mayor libertad en los disefnos, mejora el aspecto estético, reduce el peso y el tiempo de
fabricacion.

INDUSTRIA PETROQUIMICA Y NAVAL

El nitrégeno se utiliza en la industria petroquimica para inertizar los tanques de
combustible; en los procesos de perforacion, en el mantenimiento de oleoductos y gaseo-
ductos y para impedir combustiones o explosiones a causa de la escasez de oxigeno en las
reacciones que puede provocar incendios. Por éste motivo los barcos petroleros y quimicos
cuentan con una instalacién auténoma para la produccién de nitrégeno.
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Generador de Nitréogeno

¢ Como funciona?

@ El proceso se realiza haciendo pasar aire comprimido a través de un tamiz de carbdn
molecular (CMS).

@ El Carbdn molecular tiene la propiedad de retener de una forma mecanica las moléculas de
oxigeno con las cuales entra en contacto a una presion especifica.

® El generador consta de dos torres totalmente llenas del material absorbente.
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El Nitrogeno es separado del aire utilizando la
tecnologia PSA*
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Primer ciclo

Al introdugir en una de estas torres
un caudal de.aire limpio y seco, el
Carbon molecular retiene el oxigeno y
deja pasar un‘eaudal de nitrégeno,
este proceso se'thantiene en el tiempo
hasta que se satura la capacidad del
Carbon molecular, de este recipiente.
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Dep6sito Pulmén N2

Segundo ciclo

Se repite*la misma operacién en la torre
paralela, péro de ese caudal de nitrégeno que
se obtiene, una equena parte es desviada a la
torre anterior,ypara ayudar a purgar el oxigeno
residual al despresurizar a la atmdésfera en esa
torre. Dejando de‘esa forma el Carbén
molecular listo para repetir el ciclo
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Estos ciclos se alternan produciendo un caudal promedio

que es la capacidad de produccién de nitrégeno de la planta.
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NITROMAT

Generador de Nitréogeno

Economia

El coste de generacion de gas
es muy bajo, mucho mas bajo
que los gases comprados.
Ademas no existen gastos de
transporte, alquiler de dépositos
o cualquier otro coste asociado.

Soluciones a medida

Estudiamos la aplicacion y
disefiamos el generador
acorde con sus necesidades

Diseno modular

Como las expectativas de consumo
pueden cambiar en el tiempo,
nuestros generadores modulares
pueden ser ampliados después
de muchos aios de instalacién.

Simplicidad operativa

El funcionamiento del equipo no
necesita asistencia, ni
comprobaciones frecuentes, ni
conocimiento técnicos especificos.
Cada Generador de gas es disefiado
para el funcionamiento continuo y
automatico. El equipo se para o
arranca de forma automatica en
funcion de la demanda de gas.

Seguridad

Los generadores suministran el gas
necesario a baja presion. Por lo tanto,
los riesgos asociados con cilindros de
altas presiones o el gas liquido, son
eliminados.

Si se necesitara una presion mas alta,
se puede instalar un "Booster" para
alcanzar las presiones requeridas.

Autonomia de abastecimiento

La disponibilidad inmediata ahorra
trabajo. Al funcionar sin la intervencion
humana, la disponibilidad es una ventaja
de este método de suministro de gas. No
es necesario el control de stocks, ni
ordenes de compra, ni programar envios,
ni manejar cilindros pesados. Esto
ahorra muchas horas de trabajo por
ano (esta ventaja solo se valora después
de la instalacion del generador de gas).

Coste comparativo de la solucién con generador de N2
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Nota: El célculo del coste para m3 PTN del Nitrégeno producido por el Generador N2
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Utilizacion (Afos)

asume la pureza de 99.9%, su amortizacion en 2 afios con turnos de 16 h. (4048 hr/ano) y

costes de mantenimiento regular (cambio de filtros).
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Generador de Nitréogeno

Caracteristicas

Modelos Caudales

Generador + N2 Salida Pureza Pureza Pureza Pureza
Tanque N2 Aire Entrada 95% 98% 99,9% 99,99%
N 040 ECO N2 Nm3/h 4,67 4,03 3,62 2,94 2,49 1,67 0,78
150 litros Aire Nm3/h 9,00 8,40 7,80 7,20 7,20 540 | 3,60
N 075 ECO N2 Nm3/h 12,00 10,36 9,30 7,56 6,40 4,30 2,00
150 litros Aire Nm3/h 22,80 | 21,60 20,40 19,20 18,60 14,40 | 9,60
N 150 ECO N2 Nm3/h 25,33 21,87 19,63 15,96 13,51 9,08 4,22
320 litros Aire Nm3/h 48,00 46,20 43,20 40,20 39,00 30,60 20,40
N 225 ECO N2 Nm3/h 38,67 33,38 29,97 24,36 20,62 13,86 6,44
470 litros Aire Nm3/h 7320 | 70,20 66,00 61,20 60,00 47,40 | 31,20
N 350 ECO N2 Nm3/h 60,00 51,80 46,50 37,80 32,00 21,50 10,00
470 litros Aire Nm3/h 114,00 108,60 102,60 94,80 93,00 73,20 48,00
N 600 ECO N2 Nm3/h 85,33 73,67 66,13 53,76 45,51 30,58 14,22
470 litros Aire Nm3/h 162,00 154,80 145,20 134,40 132,00 103,80 68,40
N 800 ECO N2 Nm3/h 113,00 105,00 88,00 73,00 63,00 45,00 19,80
1.000 litros Aire Nm3/h 214,80 220,80 193,80 182,40 183,00 153,00 94,80
N 1000 ECO N2 Nm3/h 181,59 168,73 141,41 117,31 101,24 72,31 31,82
1.500 litros Aire Nm3/h 345,00 354,60 311,40 293,40 293,40 246,00 153,00
N 1850 ECO N2 Nm3/h 239,70 198,90 173,60 144,70 122,00 91,00 43,80
3.000 litros Aire Nm3/h 456,00 420,00 384,00 360,00 354,00 312,00 210,00
N 2650 ECO N2 Nm3/h 387,50 321,50 280,70 233,90 197,20 147,00 70,80
4.000 litros Aire Nm3/h 738,00 678,00 618,00 582,00 570,00 498,00 342,00
N 3150 ECO N2 Nm3/h 525,70 436,10 380,70 317,30 267,40 199,40 96,00
5.000 litros Aire Nm3/h 996,00 918,00 840,00 792,00 774,00 678,00 462,00
N 4500 ECO N2 Nm3/h 675,00 560,00 488,90 407,00 343,40 256,10 123,30
7.000 litros Aire Nm3/h 1284,00 1176,00 1074,00 1020,00 996,00 870,00 594,00
N 5500 ECO N2 Nm3/h 812,60 674,20 588,60 490,50 413,40 308,30 148,40
8.000 litros Aire Nm3/h 1542,00 1416,00 1296,00 1224,00 1200,00 1050,00 714,00
N 6500 ECO N2 Nm3/h 1139,70 945,60 825,50 687,90 579,80 432,40 208,20
10.000 litros Aire Nm3/h 2166,00 1986,00 1818,00 1722,00 1680,00 1470,00 1002,00
N 3150 ECO X2 N2 Nm3/h 1051,40 871,20 761,50 634,60 534,90 398,90 192,00

15.000 litros Aire Nm3/h 1998,00 1830,00 1674,00 1584,00 1554,00 1356,00 924,00
N 4500 ECO X2 N2 Nm3/h 1350,00 1120,00 977,80 814,80 686,80 512,20 246,60
20.000 litros Aire Nm3/h 2568,00 2352,00 2154,00 2040,00 1992,00 1740,00 1182,00
N 5500 ECO X2 N2 Nm3/h 1625,30 1348,40 1177,20 980,90 826,80 616,60 296,90
25.000 litros Aire Nm3/h 3090,00 2382,00 2592,00 2454,00 2400,00 2094,00 1428,00

Compresor  +  Secador + Filtros +  Oenerador
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