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Desbrozadora
FORESTAL de
CADE NAS con 2 rotores
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TIPO
CADENA

Desplazamiento
hidraulico
opcional

PIC. FORESTAL DE CADENAS DOS ROTORES LIGERO

modelo TFC-F2

Ancho de frabajo  Ancho total Peso Kg. N° cadenas @ cadenas  HP (indicativo) R.P.M.
2200 2310 880 8 16 100-120 540-1000
2400 2510 950 8 16 120-140 540-1000
2600 2710 1020 8 16 140-160 540-1000
2800 2910 1100 8 16 160-180 540-1000
3000 3110 1180 8 16 180-200 540-1000

PIC. FORESTAL DE CADENAS DOS ROTORES REFORZADO (doble fondo

modelo TFC-F2R

Ancho de trabajo  Ancho total Peso Kg. N° cadenas @ cadenas  HP (indicativo) R.P.M.
2200 2310 1400 8 18 100-120 540-1000
2400 2510 1530 8 18 120-140 540-1000
2600 2710 1660 8 18 140-160 540-1000
2800 2910 1790 8 18 160-180 540-1000
3000 3110 1915 8 18 180-200 540-1000

. Construction sohde et résutante
llons avec attelage double. Téte mobile.

sorpt ht-adjustable skids. Solid and robust construction. Rear protection
chains. Rapid cha:n couplrng Bolts whit double coupling. Mobile headpiece. Even crushing.

Basso assorbimento di potenza. Pattini a regolacione d"altezza. Construzione solida e robusta.
Catene posteriori di protezione. Aggancio rapido per catene. Bulloni a doppio aggancio. Trinciatura
uniforme.

Geringe Leistungs aufnahme. Kufen zur hoheneinstellung. Solide und robuste konstruktion.
Ruckwartige Schutzketten. Ketten-Schnellkopplung. Bolzen mit zweifacher Kupplung. Bewegliches
Kopfstuck. Gleichmassige zerkleinerung.
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TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGUESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPANA
e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com

Representante:




