CARACTERISTICAS ATOMIZADOR ARRASTRADD CRUZ

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

MODELO

- @

ASIS: Doble chasis de acero reforzado.
AL: De fibra de vidrio PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados seglin normativa C.E.
: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata.
DR: 3 Grupos con pifiones en bafo de aceite, dos angulares y otro con 2 velocidades.
CE: Abajo 8500, arriba 7500.
TE: De fibra de vidrio PRFV doble semirecta 8500 abajo y 7500 arriba.
: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos, arriba y abajo.
0S: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefo ergondmico.
'FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
: : m S: 32 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
COLECTOR DE LAS BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras. V[ \
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segiin norma CE. | VU RLIIVUWY
Eli. Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura. :
ATICOS: Seglin medidas.
. Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
Si, con reflectantes y catadidptricos segln normativa CE.
S: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
DR: S, reforzado con proteccion segtin normativa CE.
S: Si, integrado en la cuba.
Opcional.
Si, con boquillas, abajo y arriba.
: Si, abajoy arriba n°10 para palmetas.
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2000 FRUTAL 398 | 155 | 1,60 | 320 | 392 | 155 | 1,40 | 115

% % 2200 CORTO 340 | 150 | 160 | 3,10 | 3,82 | 155 [ 155 [ 1,15
‘ I Z 3000 FRUTAL 415 | 1,68 | 1,60 | 320 | 392 | 155 | 158 | 1,15

M EDI DAS 3300 MONTANA | 4,15 | 1,65 | 160 | 320 | 392 | 160 | 200 | 115

4000 MONTANA | 4,15 [ 1,82 | 160 | 340 | 412 | 160 | 2,00 | 1,15

* Fotografias orientativas, la méquina puede 4000FRUTAL | 4,90 | 175 | 1,60 | 340 | 412 | 160 | 163 | 1.5
cambiar en funcién de capacidad y accesorios, \EOMONTANA | 415 | 198 | 160 | 355 | 427 | 160 | 200 | 115

CIRCULACION
CRUZADA

O CrRANAC s kMg DISTRIBUIDOR: ATOMIZADOR DE DOS VENTILADORES, DE GRAN POTENCIA. SU ASPIRACION INVERSA Y
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOU) CIRCULACION CRUZADA HACE QUE TENGA MAYOR PENETRACION EN CULTIVOS MUY DIFICILES
Fotinrt GENERAL PARA UN ATOMIZADOR CONVENCIONAL, SUS 11 DISPOSITIVOS DE REGULACION DEL AIRE NOS
e

gen : FACILITA ADAPTARNOS A CUALQUIER TIPO DE PLANTACION.
LS CON LA MISMA POTENCIA MOJAMOS MAS, MEJOR Y MAS RAPIDO.

E-mail: general@general-agricola.es
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LA ZONA COLOR = . TRATAMIENTO POR ARRIBA
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Dos ventiladores CRUZADOS.
Aspiracion del aire inversa = CIRCULACION CRUZADA.
Aplicacion de dos tratamientos cruzados A LA VEZ. B e e
Remover de arriba - abajo y de abajo - arriba. ES REMOVER DOS VECES. INFERIO-REIS
Como mojar bien con MENOS liquido y MAS RAPIDO r :
Mojar de arriba - abajo y de abajo - arriba. ES NO DEJAR NADA SIN MOJAR. - . )
Pulverizacion progresiva de arriba - abajo. 2 v, 7/ A ENGANCHE
La pulverizacion de arriba son gotas mas gruesas aplicadas con mas fuerza ' :

" GIRATORIO * BOMBA DE PISTONES
hacia abajo, EVITANDO DERIVAS INNECESARIAS Y CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE j _ 0 '

DE CERAMICA




