CARACTERISTICAS ATOMIZADOR ARRASTRADD RIOJA %i GENERAL ATOMIZADORES ARRASTRADOS

CHASIS: De acero laminado en frio especial vifia con parte trasera desmontable, lanza 0 D E LO

extensible y pie de apoyo con rueda.
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifa.
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones banados en aceite con 2 velocidades y punto muerto.
HELICE: De polipropileno con 8 dlabes de caudal variable y 8500.
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodindmicos y escaldn periférico de gran
rendimiento para evitar turbulencias.
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos.
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico.
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
BOQUILLAS: Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
COLECTOR DE LAS BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segdn norma CE.
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
NEUMATICOS: IMPLEMENT sobredimensionadas segdn litros.
ENGANCHE: Giratorio, super con rodamiento.
EQUIPO DE LUCES: Si, led con reflectantes y catadidptricos seglin normativa CE.
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 litros.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, homocinético, reforzado con proteccién segin normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba.

ALERONES: OPCIONAL.

ALETAS ANTIBOTRITIS: Si, con boquillas.
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CANALIZADORES DE POLIESTER CON ALERONES N° 4

PISTONES HIDRAULICOS s = S BOQUILLA LARGO ALCANCE

=g = /

ALERON REDONDO

AMORTIGUADORES
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SOPORTE TRASEROS
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EQUIPO DE LUCES MATRICULAS BOQUILLAS DOBLES ORIENTABLES,

REGULABLES CON ANTIGOTEO

TOBERA DOBLE
ALETAS ANTIBOTRITIS CON BOQUILLA ™
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i ESTAS MAQUINAS SON ESPECIAL VINA, YA QUE SON MUY CORTAS, CON EL CHASIS MUY REFORZADO CON

PARAGOLPES EJE EXTENSIBLE . h :
“s MENSULAS PARA EL APOYO DE LA CUBA. LA CUBA ES MODELO ESPECIAL VINA MUY REFORZADA Y COMPACTA.

DISTRIBUIDOR 5 GRIFOS

EESARE " LA PARTE TRASERA INDEPENDIENTE MUY FUERTE PARA SOPORTAR LOS ALERONES MAS ALTOS, EL ENGANCHE
»o| GIRATORIO REFORZIADO CON TORNILLOS DE TOPE Y RODAMIENTOS ANTIFRICCION Y I?E APOYO. LA BOMBA :
.}‘: REFORZADA CON SUS SOPORTES ESPECIALES PARA SOPORTAR EL CARDAN HOMOCINETICO. UN POTENTE EQUIPO
*Fgfograﬁas orientativas, la méqu;’na puede cambiar en funcién de capacfdadyaccesorfos_ - DE'AlRE MUY ESTUDIADO PARA TRATAMIENTOS EN VINEDOS Y SUS ALTAS PRESTACIONES LA COH\”ERTEN EN LA
* | MAQUINA PARA VINA POR EXCELENCIA. RECOMENDAMOS COLOCAR CANALIZADORES DE POLIESTER N°4. J
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COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL -
CTRA.NAC.232, KM 346 DISTRIBUIDOR:

26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
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E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es




%E GENERAL ATOMIZADOR ARRASTRADD MODELD RIDJA

MODELO UN POTENTE EQUIPO DE AIRE MUY ESTUDIADO PARA TRATAMIENTOS EN

VINEDOS Y SUS ALTAS PRESTACIONES LA CONVIERTEN EN LA

MAQUINA PARA VINA POR EXCELENCIA
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CANALIZADORES SUPER POLIESTER
CON ALERONES N°4
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Afomizador
7500

BARRA 2 FILAS 5 BOQUILLAS POR FILA
CON MUELLE MODELO RIOJA

CHASIS MUY REFORZADO

DATOSWEL-NICOS ENGANCHE GIRATORIO
MODELO | ALTO | ANCHO | GIRO | LARGO ::g‘% SUPER CON RODAMIENTO
800 | 1220 | 1040 2300 | 310
1000 | 1420 | 1250 | 1500 | 2600 410
1500 1450 1250 1750 | 3000 450 BOMBA DE !’|ST0N ES
2200 | 1540 | 1550 | 1900 | 3300 650 DE CERAMICA

3000 1590 1550 2250 3750 720




