CARACTERISTICAS ATOMIZADOR SUSPENDIDD STAR MONDBLOCK

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
HELICE:

TOBERA ENVOLVENTE:

CONO DIFUSOR:

MANDOS:

FILTROS:

BOQUILLAS:

COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:
REJILLA DE PROTECCION:
AGITACION:

BULONES:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

MEDIDAS

MODELO LARGO

AT SUS 400 1430
AT SUS500 1395

De acero cortado a laser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulén o petaca

con multiples posiciones.

De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segln normativa C.E.
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata.

Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifones banados en aceite y cambio lateral.
De polipropileno con 8 dlabes de caudal variable y 7508@.

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalon periférico

de gran rendimiento para evitar turbulencias.

De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos.

Eléctrico 2 secciones a la cahina del tractor con un disefio ergondmico.

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presién autolimpiable.

8 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.

De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras,

Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior seglin norma CE.

Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion.

Bulén pasante enganche de petaca.

Si, reforzado con proteccion segln normativa CE.

Si, integrado en la cuba.
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- Boquillas parte superior para frutales 6500.
- Directrices de poliéster tipo torre.

- Con ventilador 8500.

- Depdsito especial para cultivos estrechos (sin lavacircuitos).

*Consultar todos los accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL

CTRA.NAC.232, KM 346

* Fotografias orientativas, la maquina puede cambiar

en funcién de capacidad y accesorios.
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ATOMIZADORES SUSPENDIDDS

LOS ATOMIZADORES MODELO STAR MONOBLOCK SON MAQUINAS MUY POTENTES, ROBUSTAS
Y FIABLES. CUENTAN CON EL SISTEMA MONOBLOCK CON BOMBA, MULTIPLICADOR Y
VENTILADOR MONTADOS EN CONJUNTO EN BANO DE ACEITE ESPECIAL PARA ALTAS
REVOLUCIONES. A ESTAS MAQUINAS LES SOBRA AIRE Y LiQUIDO.
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GENERAL ATOMIZADDR SUSPENDIDD MODELD STAR MONOBLOCK

CHASIS REFORZADO PARA SOPORTARTODOS LOS TIPOS

A
MODELO St ‘tv/\( Mono Block DE ALERONES 0 ACCESORIQS QUE SE ACOPLEN A LA MAQUINA
; | CANALIZADORES ~—_ __a e
MAQUINA MUY POTENTE ; MORELORIOIAMID = ____

A ESTAS MAQUINAS LES SOBRA AIRE Y LiQUIDO
ESPECIAL PARA FRUTALES GRANDES

Y PARA TRATAR 4 FILAS EN VINA
MANDO
ALTA’
SISTEMA PRESION
MONOBLOCK
CON PINONES EN BANO
DEACEITE =t
| VENTILADOR 7500
ALERONES DE CAUDAL VARIABLE
DE CHAPA |
PARA

PALMETAS CANALIZADORES

CON ALERONES PARA OLIVOS

BOMBA DE
PISTONES

DE CERAMICA
" ENGANCHES

MULTIPLES VENTILADOR 8500




