CARACTERISTICAS CANON ARRASTRADD CA-2G-CC CANONES ARRASTRADDS

CHASIS: Doble chasis de acero reforzado. "v" —N
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados seg(in normativa C.E. | k A ll@{ t:'] L@
BOMBA: De alta presién con pistones de ceramica y doble culata. w = EE =
GRUPO MULTIPLICADOR: De acero con doble salida de rotacion inversa y dos desconectadores.
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefo ergonémico.
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
TURBINAS: Dos de 5100 una izquierda y otra derecha.
EMBRAGUES: Dos CENTRIFUGOS CON FERODOS.
CAJADETURBINA: De PRFV reforzada con tejido una izquierda y otra derecha.
SUBIR Y BAJAR LOS CANONES: Si, con dos pistones hidraulicos desde el tractor.
BOQUILLAS: En la punta y en el costado.
EJE: Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
NEUMATICOS: Seg(n capacidad.
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos seglin normativa CE.
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccién segin normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba.
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* Fotografias orientativas, la maquina puede
cambiar en funcion de capacidad y accesorios.
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