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CARACTERISTICAS CANON SUSPENDIDD CA-CD-CODO-G-H

CANONES SUSPENDIDDS

CHASIS: De acero cortado a laser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulén
o petaca con mdltiples posiciones.
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segin normativa C.E.
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR: Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pinones bafados
en aceite y cambio lateral.
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico.
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
CARGADOR: No, opcional.
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presién.
BULONES: Buldn pasante enganche de petaca.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccién segin normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba.

UN CANON
GIRATORIO
HIDRAULICO

OPCIONES:

- Inclinacion de la punta del caion hidraulica.

* Fotografias orientativas, la maquina puede
* Consultar todos los accesorios. cambiar en funcién de capacidad y accesorios.
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