CARACTERISTICAS DESPUNTADORAS D-I-F-R-B

CORTE: De sierras reforzado.
MOTOR: Reforzado de gran potencia.
ELEVACION: Hidréulica.
ANCHAR: Hidraulica.
INCLINACION: Hidraulica con paralelogramo.
ANCHURA DE CORTE: 900 - 1500.
MANIOBRAS DETRABAJO: Horizontal y vertical.
CARRO SOPORTE: Si, mas ancho.
PATIN: Si, regulable.

PUEDE FABRICARSE CON
UN SOLO CORTE
EN EL LADO DERECHO VERSléN SUPER
MODELO D-2-F-R-B CON DOS Vs
LADOS A LAVEZ
DOS CORTES
DETALLE BRAZO
RECORTADORA DE BAJOS

OPCIONES:

- Con distribuidor de 3 palancas manual. _ [
- Con bloque 2 maniobras y motores. N e
- Con distribuidor de 4 palancas manual.

- Con bloque 3 maniobras y motores.

- Con electrovalvulas de 10 vias 4 maniobras.
- Con electrovalvulas de 8 vias 3 maniobras.

*Consultar todos los accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es
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