CARACTERISTICAS CANON ESPOLVOREADOR SUSPENDIDD ES - CA - CODD - T

CHASIS: De acero reforzado con enganches de petaca.
DEPOSITO: De fibra de vidrio reforzado PRFV segiin norma CE con tapa muy amplia.
MULTIPLICADOR: De acero reforzado con engranajes en bario de aceite.

TURBINA: De duro Aluminio de 10 alabes de 5208@.

SALIDAS: Canon telescopico de 225@.

MANDOS: Con regulacion y abrir y cerrar desde el tractor.

TAPA DE LLENADO: De fibra de vidrio PRFV muy amplia para facilitar el llenado.
CARDAN: Reforzado 1300 con embrague.
SUBIRY BAJAR: Hidraulico telescopico.
ORIENTACION: Manual (OPCIONAL HIDRAULICA).
GIRO CANON: Manual 180° (OPCIONAL HIDRAULICA).

Los espolvoreadores modelo DYNAMIC, funcionan segun el sistema de CIRCULACION DE AIRE
TRANSVERSAL, es decir, el aire es aspirado por la turbina pasando por el interior del deposito,
arrastrando por encima la cantidad de polvo y regulandolo para que no se apelmace.

Una vez arrastrado el polvo, este es lanzado junto con el aire al exterior por mediacion de su
potente turbina.

Estas maquinas estan perfectamente protegidas para evitar que se incendien, llevan regulacion
de la cantidad de polvo desde el tractor y varios movimientos hidraulicos o manuales.

GRUPO AMPLIATAPA TAMBIEN DISPONIBLE
MULTIPLICADOR DE ACCESO CON CANON MAS BAJO PARA
DE ACERO Y LLENADO APLICAR EN INVERNADEROS
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TURBINA
B 5200
DATOS TECNICOS
SUSPENDIDOS

MODELO CAPACIDAD | CV | ALCANCE | ANCHO | LARGO | ALTO CAJON | ALTO CANON | RECORRIDO | PESO
CA-POLVO-300-T 300 L. 45 50 M 1,15M | 1,50 M 1,05 M 2,20 M 420 MM | 230KG
CA-POLVO-500-T 500 L. 45 50 M 1,15M | 1,70 M 1,25 M 2,20 M 420 MM | 250 KG
CA-POLVO-800-T 800 L. 45 50 M 1,15M | 1,80 M 1,25 M 2,20 M 420 MM | 320KG

* Fotografias orientativas, la maquina puede cambiar en funcién de capacidad y accesorios.
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