CARACTERISTICAS PULVERIZADOR ARRASTRADD COMPACT CORTD

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

MANDOS:

FILTROS:

AGITACION:

EJE:

NEUMATICOS:
TRANSMISION AL TRACTOR:
ENGANCHE:

EQUIPO DE LUCES:
EQUIPO DE FRENOS:
LAVAMANOS:
LAVACIRCUITOS:

OPCIONES:

De acero laminado en frio, con tiro extensible y pie de apoyo.

De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta para vifia o cultivos estrechos.
De membranas.

De alta presién en la bomba.

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion.

Extensible regulable en altura y anchura.

A medida de los litros y los kg que pesan.

Si, reforzado con proteccion segln normativa C.E.

Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.

Si, con reflectantes y catadioptricos segln normativa C.E.

No, opcional.

Si, integrado en la cuba (400, 600 y 800 no disponible).

Si, integrado en la cuba (400, 600 y 800 no disponible).

- Con bomba Gama 62 de 3 pistones.

*Consultar todos los accesorios.
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400 L
600 L BOMBA DE MEMBRANAS W
800 L DE SERIE ;
1000 L

1500 L

OPCIONAL
LTOM BA DE PISTONES
DE CERAMICA
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CHASIS DEACERO
LAMINADO EN FRIO




