CARACTERISTICAS TRITURADOR TRS - 3H - ST

Los trituradores de la serie TRS-3H-ST trituran las ramas en 3 fases:

1. Selecciona los sarmientos pequenos entre las piedras y deja estas debajo y los sarmientos
huecos arriba, arrastrandolos y haciendo una barrera con los trozos pequenos para que no quede
ninguno. Recoge todos los trozos pequenos de los sarmientos. No coge las piedras.

2. Un eje Pick-up que los levanta y alinea hacia el molino disponiendo de un sistema de
autolimpiado para que no se atasquen. Movido con un motor hidraulico con velocidad regulable
y reversible.

3. Un eje con martillos totalmente encerrados y unos contragolpes especialmente disenados
rompen y desgarran los sarmientos que salen al exterior por sus cribas de taladros, totalmente
destrozados y al tamano deseado. Trabajando igual que un molino.

- Anchura de corte regulable.

- Altura regulable.

- Velocidad del alimentador regulable independientemente.

- Sentido de giro del alimentador reversible en ambos sentidos.
- Tamano del triturado regulable.

- Enganches regulables.

- Triturado por martillos oscilantes.

- Alimentador autolimpiable, no se atasca.

OPCIONES

- Ruedas giratorias para triturador.
- Regulador de caudal hidraulico.

DATOS TECNICOS

ANCHURA
POTENCIA
MODELO DE PESOKG | ANCHO ALTO LARGO
TRABAJO oV
TRS-3H-1200| 1250-1850 30-40 605 1450 1300 1560
TRS-3H-1500| 15002100 |  40-50 670 1700 1300 1560
TRS-3H-1800| 1800-2400 50-60 800 2000 1300 1560

* Fotografias orientativas, la maquina puede cambiar en funcion de capacidad y accesorios.
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