Avatar SD

NUEVA SEMBRADORA CON REJA DE SIEMBRA MONODISCO

1° linea

Semilla 1: semilla de grano grueso depositada a cierta profundad

La reja de siembra monodisco en la linea de la
Avatar, se caracteriza por una presién alta de
las rejas de hasta 350 kg y por lo tanto es
perfectamente adecuada para condiciones muy
dificiles de siembra. El campo de aplicacién se
extiende desde siembra directa en rastrojo y
siembra de frutos intermedios, hasta siembra
directa en superficies labradas. La gran rueda
de control de profundidad facilita la profundidad
exacta en todo tipo de condiciones; la rueda de
presion y las ruedas de cierre en la linea,
proporcionan la insercién segura de la semilla
para una 6ptima germinacion.

Avatar 12 SD

La Avatar SD es una maquina compacta y se
caracteriza por una anchura de transporte de 3
m con anchuras de trabajo entre 6 y 12 m. Las
Avatar 6 y 8 SD estan construidas en 2 hileras
y posibilitan una distancia entre lineas de 16,7
cm. En el caso de la Avatar 12 SD, las rejas de
siembra estan montadas en una hilera con una
distancia entre lineas de 25 cm.

La Avatar 12 SW esta basada en el concepto
conocido del HORSCH carro de siembra. La
maquina de 12 m de anchura esta equipada
con 2 lineas de siembra y facilita una
distancia entre lineas de 20 cm.

Avatar 12 SW

Semilla 2: semilla de grano fino, depositada superficialmente
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Avatar 6 SD

Rueda de presion en la ranura de siembra

PROMOCIO DE INVERSORES DE TRABAJOS AGRICOLAS, S.L. — PZ/ ESPANA, 7 — 47494 RUBI DE BRACAMONTE — MAIL: pitaslitasl.com — WEB: www.pitasl.com




