
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

IMPLEMENTOS PARA PALAS FRONTALES

ACESSÓRIOS CARREGADOR  FRONTAL
OUTILS CHARGEUR FRONTAL

 IMPLEMENTS FRONT  LOADER



MODELO
Model

CARGA
Capacity kg

ANCHO
Width

LARGO
Lenght

ALTO
Height

PESO
Weight

  VPC 1500K 180º 800K 248K 

DIRECTO A PALA
DIRECTLY TO FRONT-END LOADER

MODELO
Model

CARGA
Capacity kg

ANGULO
de GIRO

Angle of draft

CARGA
de VOLTEO

Overturning capacity

PESO
Weight

VOLTEADOR CON PRENSA CAJAS • DUMPERS WITH BOX PRESS

  V-PL-1500 1500K 180º 800K 203K 

MODELO
Model

CARGA
Capacity kg

ANGULO
de GIRO

Angle of draft

CARGA
de VOLTEO

Overturning capacity

PESO
Weight

VOLTEADOR A PALA • DUMPERS WITH BOX PRESS

 PP-1500 1500K 0,70M 1,20M 1,35M 75K 

PORTA PALLETS • PALLET HOLDER

CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO • CONTAINER WITH TURNING

C-600 1,10M 1,17M 0,75M 600L 
C-800 1,10M 1,57M 0,75M 800L 
C-1100 1,10M 1,87M 0,75M 1100L 
C-1350 1,10M 1,92M 0,88M 1350L 

MODELO
Model

ANCHO
Width

LARGO
Lenght

ALTO
Height

CAPACIDAD
Container L

DIRECTO A PALA
DIRECTLY TO FRONT-END LOADER

DIRECTO A PALA
DIRECTLY TO FRONT-END LOADER



MODELO
Model

CARGA
Capacity kg

ANCHO
Width

LARGO
Lenght

ALTO
Height

PESO
Weight

 PP-PC-1500   1500K 1,10M           1,40M        OPCIONES    240K 

PORTA PALLETS CON PRENSA CAJAS SUPERIOR DIRECTO A PALA 
PALLET HOLDER WITH SUPERIOR BOX PRESS, DIRECTLY TO FRONT-END LOADER

OPCIONES MEDIDAS PRENSADO MÍNIMA MÁXIMA
BAJA
BAJA PLUS
NORMAL
NORMAL PLUS

· DOS ANCHOS DE UÑA: 0,72M - 0,58
· UÑAS PLEGABLES
· PRENSA SUPERIOR EN CHAPA-ALETAS REGULABLES O GOMA ESPUMA
· INDICAR MARCA-MODELO DE PALA Y Nº DE SERIE PARA PETACAS

1,20M
1,50M
1,50M
1,80M

2,15M
2,45M
2,75M
3,05M




