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SUNNEN Construye Fiabilidad y Confianza .... En todo el mundo

Los fabricantes de maquinas, los suministradores de componentes en las
industrias de automoviles y aviones, las plantas de produccion y todos 10s
sectores involucrados estan experimentando los mayores cambios estructurales.

Se estan viendo confrontados por el incremento de demandas de mayor
calidad, tiempos de entrega inferiores y costes mas bajos.

Sunnen trabaja conjuntamente y muy de cerca en una capacidad consultiva
con sus clientes para optimizar su dimensionado de orificios y procesos de
acabado sobre la base del andlisis de produccion y calculo de costes individuales.

Con su fuerza de trabajo de mas de 600 empleados, SUNNEN es el
fabricante global lider de todos los sistemas de brufido. La accion
equilibrada de maquinas, herramientas, abrasivos - refrigerantes y
medidores, es crucial para un bruflido econémico.

Orificios de bajo coste con la mejor calidad pueden lograrse gracias a
sistemas disenados para trabajar en total armonia.

SUNNEN es el Fabricante y Proveedor
de todas las soluciones de Sistemas completos

Procesos de optimizacion

Sistemas de produccion

Entrenamiento y
apoyo técnico

Herramientas

Equipos de medicién Aceites de brufido Abrasivos

y refrigerantes



Brunido

El proceso de Brunido

El proceso de brufido, el proceso de arranque de material con
abrasivo, le asegura orificios de la mas alta calidad dentro de un

tiempo muy corto, y de este modo una alterativa de bajo coste para:

= rectificado de interiores

* torneado de produccion y de precision
= brochado

= brufido con rodillos

Ventajas del Brunido

= Tiempos de ciclo cortos/bajos costes de inversion y por
tanto cortos periodos de amortizacion.

* Mejor equilibrio de fuerzas — especificamente en el caso
de orificios largos (sin flexion de la herramienta)

= Sin cambios en las propiedades del material, como
resultado de la influencia por temperatura

= Bajos costes en concepto de centrajes

Normalmente se utiliza una piedra abrasiva para el arranque
de material. La piedra abrasiva consiste en varios estratos

de granos abrasivos (Figura 1). Cada uno de los muchos
puntos abrasivos actuan como una herramienta de corte

y se rompen tan pronto se embaza (figura 2). Ello hace que
aparezca un nuevo grano afilado.
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Figura 1: El recubrimiento de abrasivo  Figura 2: Cada grano se libera de su.
consiste en varios estratos de grano aglomerante precisamente cuando
utilizados uno después de otro los puntos de grano se embazan

El proceso de brunido (Figura 4) alcanza una alta capacidad
de corte, geometrias excelentes (< 0.001 mm), una alta
calidad superficial (por debajo de 0,3 Rz) y sin cambio en

la micro estructura, como resultado de la acciéon térmica.

El brufido puede corregir una amplia gama de errores y
condiciones del orificio. (Figura 3)

Barril Abocardamiento
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Figura. 3: Errores en orificios

Figura 4: Una estructura superficial con angulo cruzado

se produce como consecuencia de la velocidad
periférica o tangencial y la velocidad lineal.



SUNNEN GAMA DE SERVICIOS - produccion de piezas pequenas|

Aplicaciones:
» Pequenas piezas de la industria de maquinaria
= Pequenas piezas de la industria del automavil

= Pequenas piezas de la industria de aviacion ,/,.;713\'
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Produccion de piezas unitarias

T

[} - Sistema manual

Motor del husillo 0.375 kW /0.5 hp
Gamas de diametros (@ interior) 1.5 -165 mm .
Longitud de carrera 3.0 - 400 mm Trabajos de taller
_ [i} - Sistema semi-automatico
Ventajaas_ / Bgnef:cms para el cliente Wiiter cig) Bl 2.25 kW / 3 hp
) 1rY| uR L EINESS . Gamas de diametros (@ interior)
* Tiempos die preparacien Moy Seros = Desplazamiento manual 1.5 =165 mm
* Desplazamiento automatico 1.5 - 101 mm
Longitud de carrera 6.0-170 mm

Ventajas / Beneficios para el cliente
» Maquina universal
» Tiempos de preparacion muy cortos
= Alta repetibilidad de precision
= Sistema de monitorizacidon de diametros en proceso,
para maxima precision




| = Sistema semi-automatico

Motor del husillo 4.1 kW /5.5 hp
Gamas de diametros (@ interior)

= Desplazamiento manual 1.5 =165 mm

= Desplazamiento automatico 1.5 — 101 mm
Longitud de carrera 6.0 - 170 mm

Ventajas / Beneficios para el cliente

= E ajuste automatico de la presion de la piedra, garantiza
un optima resultado de corte'y mencs desgaste de piedhra,

= Sistema de monitorizacion de diametros
simultaneamente, para maxima seguridad
= Funcion de Carrera corta para orificios ciegos

Velocidad del motor del husillo 4.1 kw /55 hp
Gamas de didmetros (@ interior)

= Desplazamiento manual 3.0 - 50 mm
= Desplazamiento automatico 1.5=101 mm
Longitud de carrera 6.0~ 140 mm

Ventajas / Beneficios para el cliente
= lgual que la ML-5000
* Automatizacién a “la carta”, per ejemple robots,
sistemas de medicion y soluciones multi-husillos, etc.
= Tiempos de preparacidn muy cortos
= Sistema de monitorizacion de didmetros en proceso,
para maxima seguridad
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SUNNEN Gama de Servicios — Precision maxima

Aplicaciones:
= [nyectores diesel
Valvulas hidraulicas y cuerpos de valvulas
= Componentes de compresor =
= Carcasas de turbo cargadores y rodamientos planaos {1, i \

» Pequefios y ligeros distribuidores hidraulicos e\
= Platos

Fonsw

Motor del husillo 55 kW./ 7.5 hp . .
Gama de didmetro (@ interior) 3.0-32mm Solucion Vertical
Longitud maxima de pieza 152 mm (338 - 4/6 husillos

Sistema de pasada anica

Velocidad del husillo 75 KW /10 hp
Gama de diametro (@ interior) 3.0 =50 mm

Ventajas / Beneficios para el cliente Velocidad de giro del plato 125 — 6350 mm/min
Longitud maxima de pieza 155 mm

» Correccion autematica de la geometria del
orificio (SV-1000)

= Deteccidn automatica inicio de diametro
[S\V-1000)

= Facil manejo gracias a la pantalla digital

" - Sistema de produccion vertical

dustrial ([SVA1000 Motor del husillo 55kwW /7.5 hp
”7 " ) ; ! Gama de didmetros (@ interior) 3.0 —65 mm
= Sistema de monitorizacion sencillo para el L
! Peso maximo de la pieza 1150 Kg
operaric, base Windows ; : -
KGMBO0ONT/SVA1 000 L’ong\tud maxima de pieza 250 mm
( Area de trabajo 150 x 150 x 150 mm

» Capacidad de almacenamiento ilimitada



SUNNEN Gama de Servicios - Grandes producciones

Aplicaciones:

* Blogues de motor y camisas de cilindros
(todos los tipos)

= Compresores

= Componentes de bajo carga y trenes de
aterrizaje (aviones)

» Grandes y pesados distribuidores
hidraulicos (por ejemplo maquinaria de
construccion y vehiculos)

» Motores de dos tiempos

* Bielas grandes

* Engranajes grandes

» Casquillos de rodamiento
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1}l - Sistema de produccion vertical

Motor del husillo 55kwW /7.5 hp
Gama de diametros (@ interior) 19 — 200 mm
Peso de la pieza 900 Kg
| - Sistema basico vertical ARG IS Gatte /10mm
: Area de trabajo 215 x 1015 mm
Motor del husillo 2.25kW /3 hp
Gama de diametros (@ interior) 19 — 200 mm Ventajas/Beneficios para el cliente
Peso de la pieza 680 Kg = Correccién automatica de la geometria del orificio
Longitud de carrera 225 mm * Ejes del husillo horizontal programable (SV-210)
Area de trabajo 558 x 1168 mm = Sencillo funcionamiento con pantalla digital
industrial
Ventajas/Beneficios para el cliente = Sistema de monitorizacion sencillo para el operario
* Tiempos cortos (base Windows)
* Maquina universal = Capacidad de almacenamiento ilimitada
= Monitorizacion geometria del orificio » Rapida y sencilla programacién con volante manual

electronico
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SUNNEN Gama de Servicio - Grandes producciones

Aplicaciones:
» Cilindros hidraulicos
= Componentes de aviacion (soportes/trenes de
aterrizaje)
» Camisas de cilindros
« Componentes de compresores
Cilindros de extrusion
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RCHELE - Sistema de brunido de
tubos horizontal

30kW /4.1 hp
55kw/7.5hp
25 = 1000 mm
1000-10000mm

Motor del husillo

Motor del husillo HD

Gama de didmetros (@ interior)
Longitud de carrera

Ventajas/Beneficios para el cliente
= Rapida preparacion
= Funcionamiento sencillo
= Excelente para reparacion y trabajos de produccion
en el taller

Werkstick [PART] » Werkzeug [HE-195]

Sol Igeschuindigk.
Honleistung % Hubzahl
Resthonzeit nin Steinexpansion

Maotor del husillo 7.0 kW /9.5 hp
Gama de didmetro (@ interior) 3 - 1000 mm
(Gama de didmetro dependiendo del tipo de maquinal
Longitud de carrera 1000 - 10000 mm

Ventajas/Beneficios para el cliente
= Grandes gamas de diametro
» Compensacion automatica de la geometria
del orificio
Sistema de monitorizacion sencilla para el operario
(base Windows)
= Proteccion contra sobrecargas de herramienta
= Sencillo manejo con pantalla digital industrial
» Monitorizacion de dimension programable



DIVERSIDAD SUNNEN

Desde herramientas portatiles manuales a herramientas de alta
gjecucion para produccion de grandes series.

Standard o personalizadas — SUNNEN ofrece la herramienta
optima para cada aplicacion

Herramientas Standard de una sola piedra

Gamas de didmetro: 1.5 - 152 mm

= Aplicacion: Piezas con orificios pasantes, orificios ¢ -gos y
orificios en tandem

Herramientas Standard Y

Gama de diametros: 6.2 =98 mm
= Aplicacion: Orificios con chaveteros u otras interrupciones

Herramientas Multipiedras MMT
Gama de diametros 3.8 — 32 mm
= Precision maxima

(tolerancia geométrica y superficial)

Herramientas CGT tipo tubo

Gama de diametro 3.0-32mm
® Precision maxima

(tolerancia geomeétrica y superficial)

Herramientas de pasada unica®

Gama de diametro 3.0 -50 mm
» Precision maxima
(tolerancia geomeétrica y superficial)
» |[deal para materiales de poco arranque
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Herramientas Multipiedras SRT
Gama de digmetro 39 -78 mm

» Gran volumen de arranque
= 6-8 piedras abrasivas en uso

Herramientas de cuatro piedras LDS
Gama de didmetro  12.7 =65 mm

= Gran volumen de corte
» 4 piedras abrasivas en uso

Herramientas GHSS
Gama de diametro 37 - 141 mm

» Gran volumen de corte
= 6-8 piedras abrasivas en uso

Herramientas MPS de cuatro piedras
Gama de digmetro 50 = 650 mm

= Amplia gama de diametros
* Manejo sencillo

Herramientas GH Multipiedras
Gama de diametro 12,7 =450 mm

» Gran volumen de corte hasta 1000 cm?
= 3-10 piedras abrasivas en uso

Herramientas GH Multipiedras
Gama de diametro 76 — 1000 mm

= Amplia gama de diametros
= Gran volumen de corte hasta 700 cm?/h

Herramientas HB-SL de cuatro piedras

Gama de didmetro 97 =670 mm

» Aplicacion: Piezas con orificios pasantes y
orificios ciegos

= Gran volumen de corte hasta 500 cm?/h

* Manejo sencillo




ACEITES DE BRUNIDO Y REFRIGERANTES

Los granos abrasivos tienen la posibilidad de optimo corte solo
si se utiliza el aceite de brufido y refrigerantes apropiados.

Utilizar los lubricantes erréneos, provoca frecuentemente ciclos
de tiempo mas largos, ruidos, rayados en la superficie y acorta
la vida de la herramienta.

La utilizacion de lubricantes SUNNEN de alta calidad le asegu-

ra un minimo de costes medios por pieza. El costo de lubrican-
tes por pieza son, usualmente, muy bajos (< 0.1 por ciento

eza SON, LISLIZ bajos [« 0.1 por ciento |
) I

de modo que una pequena inversion puede dar un mayor
impacto de ejecucionij

INSTRUMENTOS DE
MEDICION

Los sistemas de medicion SUNNEN
son mecanicos y eficaces
mecanicamente, y cumplen con la
seguridad de medicion necesaria.

ABRASIVOS

SUNNEN es un fabricante de piedras abrasivas de
brunido de alta calidad, casquillos diamantados
y ofrece abrasivos de diamante y borazon.

Ademas del grano, tanto la concentracion como
el aglomerante, juegan un importante rol.

Solo las piedras abrasivas correctas en el sistema
general le aportaran resultados perfectos.
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Maquinaria Tecnica S.L.

Awvda. de Castilla 32, nave 52
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Teléfono: 91-6777734 — 91-6749118
Fax: 91-6778890
E-mail: suntecmt@suntecmt. com

comercial @suntecmt.com
Web:  www.suntecmt. com
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