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@ opcional / en option / auf Anfrage

() de serie / de série / Serianmitkig

El rotor esta sostenide por medio de dos soportes robustos
de acero provistos de cojinetes oscilantes autolubricados de
considerable dimension. La ausencia de vibracion y la perfecta
posicion axial del rotor estan garantisazas por el blogueo de
una vaina conica.

Le rotor est soutenu par deux robustes supports en acier
pourvus de paliers oscillants autolubrifiants de dimension con-
sidérabls. ['absence da vibration et ia parfaite position axiale
du rofor sont garantis par le blacags par d'un foursau conigue.

Die Rotorwelle wird von zwel stabilen Stahlhalterungen getra-
gen, die mit iberdimensionierten schwenkbaren Rollenlagern
ausgeriistet sind. Die Befestigung durch konische Spannhilsen
verhindert Vibrationen und gewahrleistet eine perfekte Axialitat.

La trasmision del movimiento se realiza medianle correas den-
tadas ubicadas sobre poleas equilibradas, asegurando de esla
manera una maxima adherencia y una perfecta ventilacion. La
ausencia de vibraciones y un seguro blogueo estan garantiza-
dos por &l ensamble conico.

Transmission du mouvement a l'arbre rolor par courroies cran-
fées sur poulies équilibrées qui garantissent I'adhérence et une

ventifation parfaite. L'absence de vibrations et un systéme de blocage en foute sireté sont garan-

fis gréce 4 l'emplol de goons de serrages conigues.

Kraftlibertragung mittels ausgewuchteter Riemenscheiben liber verzahnte Keilriemen auf die
Rotorwelle, um Haftung und Belliftung zu gewdhrleisten. Spannverbindungen sorgen flir einen

schwingungsfreien Lauf der Maschine und eine sichere Kraftlbertragung.
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Ancho de trabaja {cm)
Largeur de fravall |om)
Arbeilsbreite (em)

Peso de la maguina (ko)
Poids de |a maching (kg
Waschinagewchi (kg)

Veloeidad de rotacion del rolor g 1000 vp m {up m}
Yitessa de rolabon durotor 1000 Epm (Lp m)
Foloss UPH bet 20 1000 LPRE

Dhamatro del rotor desnudo (mm}
Diamétre du rotor {mm)
Rotordurchmesser (mmi

Diamelro de corte {mm)
Diametre de coupe ()
Schnittdurchmesser {mm)

Numezre de izs cuchilas Y
Nombre de couleals Y
Y-Messar

Espesor de la carcasa (mim)
Epaisseur ds |a caisse (mm)
Rahmenstarke (mm)

Enganche reversible

Altelage universel 3 painis réversible
tniversal-Dreigunkianbau Front & Heckanbau

Chapa de desgaste 4 mm
Téle d usure 4 mm
Deppel Gehiause 4 mm

Celenkwelie

t carrado
nffre ferme
Geschiossenes Gehause

Desplazamnema lateral hidraulice

Deport hydraulique
Hytfraulische Verschiebunig

Tel,

Cuchillas *Y" para el corte de hierba, arbustos, zarzamo-

“Y" Messer um Gras, Straucher, Brombeerstraucher, usw,
7u schnaiden

Couteaux "Y” pour le broyage de ['herbe, arbusles, ronces
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200
216
880
60-70
2500
50
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225
41
940
70-75
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Mazas realizadas en acero estampado, particu-
larmente indicadas para el corle de sarmientos vy
hierba.
IMarteaux en acier moule particuliérenment indiqué

pour fe broyage de 'herbe et du hois.
Stahlschlegel werden besonders empfohlen, um
Gras und Holz zu schneiden.

| Beplazamieats mavimo hecla a derecha v hacia la izquierds con respecto al eje del frach
M R MH MH MH Deplacemeni mmun de la maching a drorte e 2 gauche par mmsr‘t’aresagldu laacmu:
der nach
240 | 260 | 280 | 300 rechts und links aus dnr Schlepperachse '
240 260 280 300 " Ancho total de la. rnaquma (cm)
256 | 276 | 296 | 316 Lagpct e fom) t ]
Gesamtbreite (cm) :
980 | 1030 | 1080 | 1130 | - —— MR 180
= Potencia requerida del ractar (HP) 1125 | 675
75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 fgﬁﬂﬂw 1r;cmrg!llr ﬂen‘ﬁ;ﬁiée (CV)
% stungsaniorderun ]
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ~ e 3 () — | i
Diametro del eje del retar (mim)
50 50 50 50 Diamétre rd?'é'arb;e rotor (mm) 112%!3.300
erzaplendurchmesser (m |
20 | 220 | 220 | 220 [ =i sser () ——
=" Espesor del rotor (mm) 505 1475
10 10 | 10 10 Epaisseur du rator (mm) e
= Rotorstarke (mm) )
480 460 460 460 | - N MR 225
- (imero da |as correas 1125 1125
g 5 5 5 Nombres des courraies e
78 8 84 % Riemen _ 525, 1725
B Nimero de |as mazas —
% 78 28 49 Nambre de marleaux M8 240
2 Hammerschlegsl 1126 ¢ 1275
8 8 8 8 = S
- cesor ds los fi ﬂancos {mmj} 525, 1§75
18 15 15 15 E"Easseur des panneaux latéraux (mm) S
Viandstérke (mm)
e 2 > & =7 Caja de engranajes 1000 vuslias/minud 1400 MR
= as/minudos
o o o o Sctter 1000 mﬁsanm *mu
— __ Getriebe 1000 UPM 800
o] O o 21| S ;algnea l;n—
ating ‘280
& g = © | Gefluen 1400 1400
3 o) o 5] — _
= = e " Dable contracuchilla 1
o a o o Doublel contre couteau _
Z 5 5 . > DUDPS tes Ga?anmssser Mn:m
=" Rodillo posterior, @ 220 mm 1400 1600
o} (o] o O Rouleau arriére, @ 220 mm _
% 7 Hintere Slutzwalze, @ 220 mm 2200
C (o} £ = _

RESERVAMCS-NOS EL OERECHD DE ALTERAR ESTES PRODUTCS SIM PREVID AVIZ0. TODOS LOS DATOS SOMINDICATIVOS Y HO CBLIGATORIOS. - NOU'S NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFER SANS
PREAVES NOUS WODELES, CFIRES EQUIPEMENTS ETLELRS ACCESS0IRES TOUTEZ LES DONNEES SUNT A TITEE INGICATIF ET NOWN CONTRACTUELLES, - WIR BEHALTENDAS RECHT VOR UNGETE
MODELLE SOWIE DAREN AUE TATTUMG LMD ZUBEHCR CHNE VOR ANKLINDIGUNG ZUARDERN, EANTLICHE DATEN SIND RICHTWERTE UND ALS UNVERBINDLICH 21 BETFACHTEN

BERFRALK s.rl.

COSTRUZIONI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA

Vid Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY
+39 0172 714648 - Fax +39 0172 713088
www.becchio-mandrile.com + e-mail: info@becchio-mandrile.com

GRAFICA CILF1. FOSSAND - 15-G0077



