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T6025

WEIDEMANN

Cargadoras telescopicas compactas.




Las cargadoras telescopicas compactas Weidemann son Gnicas por su
combinacion de allura de carga, anchura y potencia. Gracias a la traccion a las
cuatro ruedas son totalmente estables y estan preparadas para las diferentes
tareas, Quienes conducen una cargadora telescopica Weidemann no renuncian
a ella facilmente.
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Aprovechado hasta el ultimo centimetro.

Optimizado hasta el ultimo detalle.

Estrecha unién entre el hombre y la maquina.

El techo da proteccién del conductor, los cristales
que llegan hasta la parte inferior v el comodo asiento
con sispansion garantizan visibilidad v seguridad.

¥ en lugar de la incémoda palanca, solo un joystick.

Esta especialmente indicada para trabajar en
interiores. Con una altura de pase de 1,20m y una
anchura de 1,41 m, la T4108 puede aplicar toda su
potencia Incluse en los espacios mas reducidos.
También en esto &3 una auléntica Weidemarn.

Traccién para una mayor movilidad. La
traceidn hidrostatica a las cuatio ruedas
con un radio intenor de sglo 885 mm vy
una velocidad de hasta 17 km/h afrece
movilidad y capacidad de maniabra.




Varias fuentes de fuerza activas. Fje de
toma de fuerza, hidraulica posterior de
fras puntos v High Flow Fower (opcional)
para ofrecer una mayor potencia
hidraulica: todo en su sitio.

Una cargadora telescopica que tambien

es un Hoftrac® Con una altura de elevacion
maxima de hasta 4,5 m v una capacidad de
carga de 1.200kg, puede moverse vy elevar Una
gran carga. El sistema de cambio rapido de
herramienta ce trabajo de Weldemann la hace
especialmante versatil

Valores tradicionales con los pies en la tierra. Con
sus dimensiones compactas, conduccion inteligente
¥ accesoros confortables, se infegra completaments
en la tradicion de Weidemann: una solida calicac

La cargadora lelescopica T4512

recibio el premio de disefio

iF product design award 2011
st por la funcicnalidad de su disefio.

design
award

011 =



Practico y consecuente
en todos los detalles.

Una combinacién Unica de altura de elevacion, ancho y

potencia mecanica.
Pequena, compacta y potente: {Una autentica Weidemann!
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Todo de un vistazo. Con los instrumentos de la cahin: 4 Con un solo paso
totalmente a la vista y una buena visibilidad del e . \ en la cabina graci

Caracteristicas de T4108 y T4512:




Potencia Weidemann concentrada

en las maquinas todoterreno de la
clase superior.

Dimensiones ideales para trabajar en interiores. Con una altura
total de menos de 1,%5m v 1,80m de anchura de |z cargadora, la
T5522 es una maguina ideal para el uso en interiores.

La cabina es compacta pero no angosta. La columna de
direccion y el asiento son regulables, el espacio para las piernas
gs amplio y el control con joystick, comodo. De ese modo, &l
trabajc es mas ligarao.

Acceso facil para mantenimiento: el capo
del motor se puede elevar y retirarse por
completo en case necesario
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Puede elevar 2,5 toneladas de carga
a casi 6 metros. Con estos datos

de potencia, esta maguina es la mas
adecuada para sus trabajos de carga y
transporte

Tres modalidades de direccion (opcional) y una gran
maniobrabilidad. Esta es |a clase supenor en cuanto a libertad
de movimiento. . al trabajar siempre en la posicion ideal, se
abtiene la maxima productividad.

El centro de gravedad esta bajo para mejorar la
estabilidad. Tanto si esta trabajande en interiores como
transportango pagas de paja por un terrena ireqular, ia T6025
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La libertad de movimientos
es una ventaja: La nueva
potencia de su explotacion se
mueve mucho mejor.

Motarizaciones potentes y econdmicas: con estas cargadoras
telescopicas estara perfectamente equipado en cualquier situacion.

Altura de paso

3
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Anchura de paso

1-3 Tres modalidades de direccion
(opcional) para un mayor
rendimiento en la mejor
posicion.
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Mas espacio en |z cabina, desarrollada segun los
dltimos avances de |a tecnologia de la seguridad v

la ergonomia.

Caracteristicas de T5522 y T6025:

- Madguinas potentes en la

categoria de 2 x 2 metros

- Tres modalidades de direccion
(opcional).

- Helacion optimizada entre altura de
glevacion, anchura y potencia de la
maquina

Gran libertad de movimiento y espacio libre
para las piernas gracias a la columna de

J direccion y al asiento de conductor ajustables. h s il

- Una cabina amplia con mucho egpacio

para las piernas




Claves de su superioridad:
Todo a la vista. Todo a su alcance.

El amor por las soluciones técnicas c¢rea la maquina.

El entusiasmo por trabajar con ella crea los resultados.

Las cargadoras telescdpicas compactas de Weidemann son potentes
v veloces. Estdan construidas a partir de la persona de modo que pu-
eda utilizarlas v dominarlas de forma eficiente y segura en cualqguier
situacion.

La visibilidad en todas direcciones, la practica organizacion de los
elementos de control y el facil acceso a los puntos de mantenimiento

marcan la diferencia.

Facilidad de mantenimiento.

El capo del mote
tel i 410
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Una versatilidad que
convence.
Maniobrable, potente, versatil.

Las cargadoras telescdpicas compactas crean un 1 Nuestras cargadoras telescopicas

nuevo estilo basado por igual en la eficiencia y en el compactas

amor por el trabajo. N cRioct T

Todas las cargadoras telescopicas de nuestra serie,

desde la pequefia T4108 a la gran T6025, tienan un radio 2 Gracias a su gran potencia y

interior especialmente reducido. La maniobrabilidad que estabilidad

proporciona las convierte en las maquinas adecuadas para levan s rabalbs Ha/caran Vielovation

cualquier lugar de aplicacion. El punto de articulacion de i - -

| | herramientas, facil y rapido de utilizar, permite : ;

tgfnnttagi chfalcs de trabajso répidy(;s ypdiversos y refusiia la ¢ -SOIO Hshe aug apfosimaee al
implemento

multifuncionalidad de las maguinas.
rlo por medi

plogquearlo o liberarlo.

RADIOS INTERIORES

T4108 585 mm
T4512 E24 mimn
T5522 i 1195 mm

16025 1.700mim
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La nueva inteligencia:
Sistema de conduccion asistida
vls (Vertical Lift System)

La seguridad mejora el flujo de trabajo.

El vis (Vertical Lift System} ha demostrado su eficacia especialmente en el sector
agricola: nuestra innovacién ha recibido diversos galardones internacionales como el
DLG Premio a la innovacion de plata en 201 1, el EIMA Premio a la innovacion tecnica
2012 y el Equitana Premio a la innovacion 20183, Estos premios demuestran la gran
importancia gue se atribuye a la seguridad.

El vls (Vertical Lift System) permite un trabajo mas fluido y, gracias a los movimientos
telescopicos semiautomatizados, facilita el trabajo en entarnos complejos. El
maovimiento de elevacion y descenso casi vertical permiten mejorar la estabilidad de la
maguina.

El trabajo es mas fluido, ya no es necesario reducir la velocidad del descenso por
motivos de seguridad v el control es mas sencillo para mejorar el rendimiento de la
maquina. Con el vls, los conductores experimentados pueden trabajar de forma mas
rapida y segura mientras los que tienen menos experiencia reciben una ayuda valiosa
en las lareas de elevacion y carga.

En las cargadoras telescdpicas T4108, T4512 y 15522, la funcion vis se utiliza al
elevar y descender. En la T6025, el sistema vls se ha implementado con la funcion de.
descenso par razones técnicas. :

Galardones:

=)
technical
MW innovation K

LG Premio a la innovacién da plata EIMA Premio a la innovacion tecnica EQUITANA Premio a la innavacién )




Uitimos avances. Al descender, la Sistema de conduccion asistida vis. Mavimiento casi vertical. Casi no hay
macjuing llega al limite de volcar. desplazamients del par de carga durante el funcionamiento estético de la maquina.

Conduccidn — Reaccion de la instalacion de carga
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En el dia a dia,
la potencia no puede ser mas convincente.
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Su cargadora telescopica
Weidemann:

Equipamiento individual.
Creada para sus necesidades.

Con Weidemann cuenta siempre can la maxima seguridad: nuestras cargadoras
telescopicas incluyen un equipamiento de serie extenso, robusto y de calidad.
Ademas, con nuestras diferentes opciones de motorizacién, neumaticos y
aslento del conductor, podra crear una maquina gue se adapte completaments a
usted, a su explotacion y a su trabaje.

| Rhe I-,:‘,‘:-—‘ == i *E‘ ‘r. ¥
— ;‘E‘_;} ::J.u_;:l : o
T N




EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

T4108 T4512

T5522 T6025

TRACCION
Traccion a las cuatro ruedas hidrostatica [ ] L ] L] L
_El_!ocm diferencial electrohidraulico 100 % h!cqué;bte en el gje delantero_y;ertrasero C _ > o 0 )
" Velocidad de marcha de 0 a 17 km/h B . = = - i
"~ Velocidad de marcha de 0 a 20 km/h R ® © s
© Aumento de la velocidad a 30 km/h R - o o
NEUMATICOS (ver pag. 25)
Neumaticos 27 x 10.0 - 15 AS ET20 ® 2 =: 223
Neumaticos 10.0 / 75 - 15.3 AS ET -40 - — T s - =
Neuméticos 10.5 / 80 - 18 AS ETO - = B =
"~ Neumaticos 12.5 - 18 MPT04 S - T e e = @
SISTEMA HIDRAULICO
Tercer circuito de control delantero, DN10 L ] & - -
Tercer circuito de control delantero, proporcional mealte joystick T I - L ] ®
Tercer circuito de control confortable, mediante teclas en el joystick R o O = =
Cuart; circuitomontrol, eléctrico de doble efecto - - L] [ ] o
e Elevada capacidad de flujo individual T - 9 & -
Retorno despresurizado oy i (%] O
Precalentamiento del motor y el aceite hidr_éﬁlajnfsz) T o Q (9] 9, o
~ Soporte trasero de tres puntos - e _ (% ] -
B “Eje de toma de fuerza de 540 1/min - o 0 -
PUESTO DE CONDUCCION
Techo de proteccién del conductor analizado segiin ROPS y FOPS (ventana a la derecha) L ] [ ] - -
Parabrisas con limplaparabrisas o 7 2 [ ] [ ]
T Luna posteri_{;}'“ - B - y 9] [ ] [ ]
Cabina con calefaccion, ventilacion y limpiaparabrisas evaluada segun ROPS y FOPS (totalmente_ . -
acristalada) L ® [ ]
Luz de trabajo en puesto de condqccién o ol 3 ® ®
Faro de trabajo de LED R o o .
Asiento confortable con cinturén de seguridad - - o L ] L] s
Coémodo asiento con cinturén de seguridad y susp_e::ns_ién neumadtica N C,— N Cr & o
Asiento calefactable o @ o (9 !
Indicador de GD;'II_JEHE— - - T T ® L ] L S
e Cuentahoras de funcionamiento o ® L] L] ®
lluminacion segln StVZ0D & & 3 g
P Autorizado por TUV para conduccién en carretera o Te e ® 0
OTROS
vls [Vertical Lift System) L] L ] L] L]
Amortiguacion de vibracion de carga - T 2 o R
Interruptor de la bateria ® [ ] ® [ ]
—S}st;m_a_dé_Iubrica_c_ién central c;umple—tamenie_ Emm?cr_) - i T T (@ E —, -
Sistema de cambio rapido mecénico para Ia-s herramientas .de trabajo o - _.- o L ® [ ]
Sistema de cambio rdpido hidraulico para las herramientas de trabajo B 0 o o e

@ De serie
2 Opeién
- Mo es posible

Sujoto & Combies 50 previp avise. Mo se pusden denvar responsahiiidacdes de estas inlsrmaciones. Bl Oniso elstanto duterminaris se el aduarde Sontractual, 2021






Especificaciones técnicas.

T4108 T4512 T5522 T6025
DATOS DEL MOTOR
Fabricante Yanmar Yanimiar Parking Deutz
Tipo de motor (opcional) ATNVTE STNVB2A A04D-22 TD 2008L04
(3TNV84T) (4D4F-22T)" L
Cilindro a = S 1
i Potencia maxima kW/PS T " 388749 55765
{opcional) (44,7 /61)
en r.p.rm. 2,300 Z.800
© Cilindrada cm? - 226 o 2050 -
Refrigeracion - T Af}ﬁa.— T Fru?a— T
SISTEMA ELECTRICO
Tension de funcionamiento V 12 12 12 12
" Bateria Ah a T 7w 7 74 o
Alternador A - o 55 T 55 N BS 50
PESO
Feso operativo (standard) kg 2.270 2700 4,200 5.055
Carga util maxima kg 00 1.200 Z.200 2.500
DATOS DEL VEHICULO
Asiento del conductor (opcional) FED (Cabing) FSO (Gabina) Cabina
 Ees - N  PAL 1SS T PAL 1155 PAL 1530 naje
planetaris
oy _’.:‘jii’f -
Velocidad de desplazamiento (opcional) km ' h 017 0-20 0-20 (&0 0-20(30)
" Marchas (opcional) 2 p 2 a a
Volumen del depésito de combustible | T ) o 0 00 —
o Volumen del depésito de aceite hidrdulico | 40 o 55 B :,'-:IF.
Angulo de pivote total del soporte de la herramienta © 148 1 18 144 180
Oscilacién de direccion total ® 14 14 B 16 T =
- Angulo de giro mé?i?rmT s 2x88 B 2x38 o x4 _'?'_1_?} o
Cilindro de elevacion elevar/descendar s - 5,0/3.8 E1/4.8 6.2/4,2 5741
Cilindro de extensién alejarf:?mca\dr—s i B 3.5/1.9 49/30 54 /’d.:- - —_b_t:? a8
Extender/Replegar cilindro de inclinacidn s 23,7 2,8/ _'2'.\: S022 28725 )
HIDRAULICA
Hidraulica de desplazamiento
Presion de trabajo bar S50 360 450 450
T —Sist?ma_hiﬁréulico de trabajo - - o T -
Caudal (opcianal) I/min a3 42 (75 U 16GE) a9
i Presion de trabajo bar an 220 a1y oA -

MOTORIZACION
Tipo de motorizacidn

Traccidn

PARAMETROS DE EMISION SONORA
Nivel de poten_ci_a ilc_:d_stica garantizadtg (L_WA} dB2 (A_} B -

Nivel de potencia acustica indicado (LpA) o8 (&)

mple la nprna g2 amislones plvel il

Valores abtenidos sin vig

FED = Tejadilo de protecsion ol oc

Hidrostatico

Arbal articulade
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Dimensiones.
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T4108 T4512 T5522 T6025
| Omensiones o __|
Cuchardén estandar para materiale_§_|i_geros mm 1 1.900
A Longitud total mm - - T asme
B Longitud total sin cucharén mm 2.916 3.747 1,300
c Del centro del eje al punto de pivote del cucharén mm 425 581 1.030
_D Distancia entr_e_ ruedas mm o 1.920 o =449 a rET o
E  Saliente posterior mm T a4 591 477 520
F Altur_a_cgcabina mm . o o 1.800 - 1.940 {1.960) 1.950 e ST
H Altura dei ;;ié_nt; mm T TR o
J Altura de trabajo total mm 4,737
K Altura maxima del punto de pivote del cucharén mm T
L1 Altura de_ t':a_rg;a con brazo telescépico retraido mm o
L Altura de carga con brazo telescopico expandido mm 3790 4123
M1 Altura de descarga con brazo telescdpico retraido mm T 2044 2315
M Altura de descarga con brazo telescopico expandidomm  8.310 3,589
N Alcance con M mm 533
O  Profundidad de excavacién mm - 114
P Anchura total mm - B - 1.413
Q Distancia entre ejes mm o - 1.262 286
S Distancia libre al suelo mm T ) 200 310)
" T Radio maximo exterior mm o T 3084 .308
U Radio en el borde exterior mm  geav 2.807
V. Radio interior mm - T 821
x _Anguio d_a_ret;meso con altura de elevacion méxi;na_kg _E.__ T ;
Y  Angulo de descarga maximo 32 31
z

aémgulo de retroceso en el suelo ©

§ @stNiar ¥ neumancos

ars matatiaizs fige



T4108 T4512 T5522 T6025

ANCHURA / UTILIZADO mm

27 x 10.0 - 15 AS ET20 1.413* . - =

"97 x 85 - 15 EM ET-10 - T4z = N e =

27 x 10.5 - 15 EM ET18 1.200 - - =

10.0 /75 - 15.3 AS ET-40 ) - - 1680 = =

31 x 15.5 - 15 AS ET0 o i T 1,560 - =

- 10 x 16.5 EM ET-40 e 1.560 - =
~ 31x13-16RPETO - = 1860 = = T

10.5 / 80 - 18 AS ETO = - Teoa =
325/ 70-18 AS ETP - - :

~ 425/50-18ASET3E = S =

~ 155/55-18EMETs0 PSS g = NN ) -

 12.0/75-18 MPTETO i = N
12.5 - 18 MPT04 T = = i 1.960°

~ Michelin 400 / 70 R20 XMCL: perfil de traccién i - . PR T
Michelin 335 / 80 R18 XZSL: perfil industrial = - 1.995

B ma; 14.5 - 20 MPT-04: perﬁi.-d:: méquina de construccidn S = ez T = i.ﬁ__ N
"Mitas 12.5 - 20 MPT-01: perfil de traccién = T = = 1025 -
Mitas 4056 / 70 - 20 MPT 01: perfil de traccion = = - 2038

* Metmatinos estandar



Diagrama de capacidad de carga.
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Valores de vibracion.

Condiciones de uso tipicas Valor medio Desviacion tipica (s)
ha L. AL 1,4"s_ 1,4%s, 8.
[m/s?] [m/s®] [mis?] [m/s?] [m/s?] [m/s?]
VIBRACIONES
TIPO DE CARGA
Cargadora sobre ruedas compacta Load 2 carry (Trabajos 0,94 0,88 0,65 )27 0,28 0,13
(Peso operativo <4.500kg) de carga y transporie)
Cargadora sobre ruedas Load &carry {Trabajos 0,54 0,81 0,52 0,25 020 0,14
(Peso operativo >4.500 kg) de carga y transporte) o — -
Uzo en extraccion 1,27 0,75 0,81 0,47 0,31 0,47
(Cendiciones duras) I
Trazlado _ 0,78 0,81 0.29 0,33 0,35 047
Funcionamisnty en V 0,92 0,84 0,54 0E3 0,32 0,14

Vibracién de todo el cuerpo:

- Todas las maquinas cuentan con un asiento del
conductor que cumple los requisitos de la norma EN
ISO 7026:2000.

- Al utilizar la cargadora segun las instrucciones, las
vibraciones de todo el cuerpo cambian de menos de
0,5 m/s? a un valor maxime a corto plazo.

- Se recomienda utilizar los valores indicados en la
tabla para el calculo de los valores de vibracion segun
ISO/TR 25398:2006. Deben tenerse en cuenta las
condiciones de uso reales.

- Las cargadoras telescépicas se organizan por peso
operativo como cargadoras sobre ruedas.

Vibracion mano-brazo:

- La vibracion mano-brazo no supera los 2,5 m/s?,

26.27



Para nosotros, solo una norma
de calidad importa de verdad:
Su satisfaccion con todos nuestros productos.

En Weidemann, la calidad no es solo palabreria vacia sino una
realidad vivida en el dia a dia con atributos alemanes. Las verdaderas
magquinas Weidemann salen de una de las plantas de produccién de
cargadoras de ruedas y cargadoras telescopicas mas modernas. La
fabrica inaugurada en 2007 garantiza una alta calidad en nuestros
productos. De ahi nacen la seguridad, |la comodidad y la rentabilidad
con las gue siemprs puede contar

La calidad aporta valor anadido.

La pintura en polvo es otro elemento que destaca ef alte nivel de
exigencia en calidad con Weidemann. Dura mucho més que el barniz
liquido habitual, por lo que es al mismo tiempo eficaz y ecologico

1 Pintura en polvo de gran calidad.

2-3 Controles de calidad exhaustivos
de cada maquina.
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LA CALIDAD ES BUENA, LOS CONTROLES
FINALES SON MEJORES.




PIEZA A PIEZA, DE LA MODERNA
FABRICA DE KORBACH SALEN
AUTENTICOS ORIGINALES
WEIDEMANN.

CENTROS DE FABHICAC_]ION
DEL GRUPO WACKER NEUSON

1 Milwaukee, EE UL o e
2 Norton Shores, EE. UU.

3 Korbach, Alermania

4 Pfullendorf, Alemania




~ CLIENTE

CARACTER RENDIMIENTO

La escala de valores:
Lo mas importante es el
exito de nuestros clientes.

Nuestra garantia son los valores de una empresa familiar mediana
gue cotiza en bolsa. Con las fortalezas v la competencia de una
organizacién que actua a nivel mundial. Las personas que dan vida
dia a dia a nuestros valores con gu esfuerzo y su creatividad.

Creemos en la calidad, la innovacion, el esfuerzo vy el caracter. A
fin de cuentas, el centro de todo es el éxito duradero de nuestros
clientes.

30_31



@ WEIDEMANN

Weidemann GmbH
A \ 4

WA 12 Ta20ia ES Weidsmann 64 Lina lilisl de Wacker Meuson SE. Mirief
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