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GAMA UE PRODUCTUOS
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OliveScan™2

Analisis de aceitunas enteras sin necesidad de molturar previamente. Resultados
objetivos de diferentes parametros relacionados con la calidad y el rendimiento
de la aceituna. Reduce las clasificaciones subjetivas en el patio, dando
informacién fiable tanto al gestor como al agricultor en menos de 25 segundos.
Permite clasificar la aceituna premium de forma objetiva.

Tipo de muestra
Aceituna entera, Pasta de aceituna y Orujo

Parametfros
Grasa, Humedad, Grasa sobre seco, Sanidad, indice de maduracion, ...

Olivia™

Esta solucion «facil de instalar y manejar» proporciona mejoras al instante en los
procesos de produccion. Sencilla, versatil, portatil y totalmente conectada, esta
solucion ofrece la potencia del analisis NIR cotidiano a todas las personas. Entrega
resultados del rendimiento graso del orujo de aceituna en menos de 1 minuto,
permitiendo tomar decisiones de manera rapida en la linea de produccion.

Tipo de muestra
Pasta de aceituna, Orujo de aceituna

Parametros
Grasa, Humedad, Grasa sobre seco

NIRS™ DS 2500 L

Analisis NIRS del aceite de oliva con una precision excepcional en una longitud
de onda de 400 a 2500 nm. Consiga el nivel maximo de control de calidad con
resultados en poco menos de dos minutos. Separe calidades de producto e
identifique sus depdsitos y cisternas con rapidez, obteniendo la informacién de
varios parametros de forma simultanea.

Tipo de muestra
Mediciones directas de aceite de oliva.

Parametros

Acidez, Humedad, K232, K270, Esteres, Eritrodiol-Uvaol, Ceras, AK, Oléico,
Margarico, Saturados, ...

Clasificacion automatica y objetiva: Virgen Extra, Oliva Virgen, Lampante



ANALISIS EN LINEA
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OliviaPro™

La solucién OliviaPro™ ofrece mediciones continuas de pardmetros principales del
analisis del orujo, tales como la humedad, la grasa y la grasa sobre extracto seco,
directamente en la salida del decanter mediante tecnologia de alta resolucion.
Permite detectar tendencias en la produccién a tiempo real, evitando pérdidas de
aceite innecesarias.

Tipo de muestra
Orujo de aceituna

Parametros
Grasa, Humedad, Grasa sobre seco
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TUMAMUESTRAS

Sistemas Soxtec™

Los sistemas Soxtec™ de FOSS ofrecen un andlisis rdpido y seguro con diversos
grados de automatizacion. La nueva gama del Soxtec™ 8000, compuesto por
una unidad de extraccion, una unidad de hidrdlisis y un filtro Unico que es co-
mun para ambas unidades, le permite llevar a cabo la hidrdlisis acida y el andlisis
Soxhlet con una Unica accion.

Tipo de muestras
Aceituna cruda, pasta de aceituna, aceite, ...

Paramefros
Grasa cruda, grasa total y sustancias extraibles

Stork DV Compact

El muestreador Stork DV permite recoger muestras de forma homogénea de
todos los productos entrantes en su planta. Gracias al uso de sensores y cdmaras,
se puede recoger muestras de aceitunas de forma totalmente automatizada,
reduciendo los tiempos de muestreo y teniendo un 100% de control de la
aceituna entrante .

Tipo de muestra
Aceituna entera

Parametros
Recogida de muestras directamente sobre el remolque
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