Quimicos para la construccién G PROCOMSA

Lubricantes
GU JLBKS,

Cortec (lubricante anticorrosivo):

Spray anti-oxidante que prolonga notablemente la vida de los herrajes. Se recomienda su aplica-
cion en ambientes salinos y corrosivos.

Modo de empleo:

1. Limpiar la superficie con un trapo antes de aplicar el producto.

2. Agitar el bote antes de usar.

3. Aplicar el spray sobre la superficie cada 6 meses aproximadamente.

4. Para limpiar la boca del spray, ponerlo la boca abajo y apretar.

Precauciones:

1. No aplicar el spray sobre fuentes de calor, ni almacenarlo a altas temperaturas.

2. Utilizar el spray con la debida ventilacion, evitando la inhalacion prolongada, asi como
el contacto con la piel o los ojos.

3. Producto téxico: En caso de ser ingerido, no provocar el vémito, sino buscar medico
mas cercano.

Aceite de Vaselina (lubricante):
Lubricante especial para cerraduras y todo tipo de herrajes en puertas y ventanas.

Modo de empleo:
Aplicar sobre la superficie a tratar y limpiar el aceite restante.

Referencia Descripcion ‘ Unidad de embalaje
VCI-369 Cortec (400 ml) 12 uds.
64172 Aceite de Vaselina (125 ml) 48 uds.
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