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- Cosedora Automatica de libros

La cosedora automatica NAV COS 4600A es un equipo multifuncional que
mtegotja, el conteo,plegado,clasificacion,cosido y salida de libros separados.
Tambien puede usarse en modo semi-automatico.

Puede trabajar con papel grueso, fing, estucado de 70-250 3r.La.progra-
macion es rapida, reduciendo asi el tiempo de inicio de produccion.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

r4 i — | 1 Sistema de control de altura de pila sensible. En el ali-
‘ mentador de papel, la pila siempre se mantiene a una
S ol / altura adecuada para que la alimentacion sea suave,

2. Sistema de seguimiento automatico: con la reduccion
del papel, la altura del papel de succion posterigr se sin-
i me croniza con la altura de [a pila de papel, detecciony
Wi g \ . sequimiento en tiempo real, para garantizar la succion

\ posterior normal.

3. Deteccion automatica de hojas dobles: siempre que se
introduzcan las hojas dobles, se detectara y se detendra
automaticamente.
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T | I 4. Pantalla de visualizacion: pantalla tactil giratoria en color
| 27 | Fara realizar el dialogo hombre-maquina ¥ controlar todas
| == as funciones de la maquina.
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B | % 1 5 Mecanismo de plegado y ajuste: el plegado de una sola
2 ¥ 2% < hojaes preciso V centrado. .

P La presion de plegado se puede ajustar de acuerdo con
diferentes tipos de papeles.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

6. Posicion de la pila de clasificacion: hara que las
paginas dobladas se apilen ordenadamente, divida las
paginas claramente y se ajuste gutomaticamente de
acterdo con el tamano dé las paginas.

7
/‘, - S 7 La altura ez rueda de aceleracion se puede Programar
&y e de acuerdo con los diferentes grosores del papel.

8. Indicador de traccion: por sepvocontrol, ajuste de.
tamano automatico, una sola pagina dispersa tambien se
puede apilar ordenadamente.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

9. Detector de codigo de color: puede identificar y con-
firmar diferentes cadigos de color, para lograr una sepa-
racion precisa del libr.

g e — 10. El trazo corto de la aguja de enhebrar y Ia aquja de
\Naee——— %ancho se ’ouede. insertar con precision en el orificio inferior

|| T e | 8 facho po la aguja inferior a Iollarg%o de |a parte posterior
o . | dellibro, lo que garantiza la mas alta calidad de costura.
Sy
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11. Salida sincronica del mecanismo del libro, de modo

Ry = — = queel blogue del libro cosido se transmita automatica-
: - mente a la mesa de recoleccion de libros.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

COSIDO

PLEGADO

Medida maxima de encuadernado (Largo*Alto):
460*430 mm.

Medida maxima de plegado (Largo*Ancho):460*650
mm.

Medida minima de encuadernado
(Largo™Alto):150*80 mm.

Medida minima de plegado
(Largo*Ancho):150*160 mm.

Velocidad maxima de cosido: 70 ciclos/min..

Velocidad maxima de plegado: 300 hojas/ min.

Potencia eléctrica : 4 kw.

Dimensiones: 4450%1450%1250 mm.

Peso: 2000kg




