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NAV LASER GALV ST600

randdord Laser Galivanometricd

Marcado no metalico de gran formato Alta velocidad y eficiencia de trabajo l

Laser CO2
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La maquina de marcado laser galvanométrica se utiliza principalmente para marcado no
metalico de gran formato, como marcado de jeans, marcado de cuero y vestuario, marcado
de madera, marcado de etiquetas publicitarias, marcado de modelos, envasado de alimentos,
componentes electronicos, envases de medicamentos, marcado de placas de impresion, etc.

El cabezal de escaneo galvanométrico asegura una gran precision de marcado.

Su efecto de marcado rapido, permanente, preciso y suave lo hace mas popular

/ que el grabador cortador laser de co2, evitando desgastes mecanicos al no existir desplazamiento
como en el laser convencional. y facilitando el mantenimiento.
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Grabadora Laser Galvanometrica

Especificaciones técnicas

Modelo NAV LASER GALV ST 600

Area de trabajo 600x600 mm.

Superficie de trabajo Nido de abeja

Potencia del laser CO2 150 W

Sistema de enfriamiento Refrigeracién por aire. /Turbina
60w
Sistema de escaneo

Sistema galvanométrico galvanométrico de alta
velocidad.

Software MM3D
dwg,dxf,Al,plt,bmp,tif,cmp,cal,clp

Formatos soportados ,cur,eps,emf,fpx,ico,wmf,psd,png,
jpgiga,pcx, etc.

Sistema operativo Windows10

. . Servomotor y driver, stepper
Tipo de movimiento

opcional
Precision +0.01lmm
Caracteres minimos 0.3mm

Alimentacidn eléctrica 220V/50HZ




