
NAV- FOR 500    FORRADORA DE CAJAS 
SEMI - AUTOMÁTICA con Auto - Setting

CONTROL POR PLC
SIMPLE Y FÁCIL DE AJUSTAR

Auto-ajuste de molde y parámetros introduciendo los datos de medida de la cubierta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



NAV- FOR 500    FORRADORA DE CAJAS 
SEMI - AUTOMÁTICA con Auto - Setting

- Esta máquina ajusta la posición de trabajo inicial automáticamente ,sin necesidad de 
intervención manual.Únicamente hay que introducir las medidas de la cubierta por 
pantalla táctil y guardarlo en memória.  Con este sencillo gesto ahorramos mucho
tiempo en el proceso de cambio de molde, ya que se adapta automáticamente.

- Servoaccionamientos duales para proporcionar un ajuste óptimo de plegado.
- Profundidad de plegado flexible y ajustable ,sin rebotes, con un rango de plegado entre

 10 y 90 mm. 10 y 90 mm.
- Presión en sentido vertical y en horizontal por movimiento oscilante.

Detección electrónica de fallos.
Cuatro cepillos.

- Dispositivo de expulsión de caja neumático con servo de intercambio de aire 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS


