
92-F GUILLOTINA  AUTOMÁTICA
CON PROGRAMA DIGITAL 

Ancho de corte: 92 cm.
Altura máxima de corte: 13 cm.

Profundidad máxima de corte: 92 cm.
Corte mínimo sin plancha: 2,5 cm.
Altura de mesa de trabajo: 86 cm.

Ancho de trabajo con mesas laterales: 233 cm.
Rendimiento: 45 cortes / min.Rendimiento: 45 cortes / min.
Presión máxima pisón: 3500 Kg.
Potencia motor principal: 3 Kw.
Potencia motor escuadra: 0,75 Kw.
Potencia motor aire: 0,75 Kw ..

Peso: 2800 Kg.
Dimensiones: 2250 x 1400 x 1950 mm.

100 programas 
10.000 cortes

DISPONIBLE TAMBIÉN EN FORMATOS DE 78,92,115,137
166,186,220 Y 260 cm.

Conforme a normativa CE

COMPONENTES 

*Display tácƟl WEINVIEW 15”
*Sistema de guía de escuadra de alta precisión ABBA
*Servodriver para posición de escuadra PANASONIC
*Final carrera protección rotura biela SCHNEIDER
*Relés IDEC
*Contactores SCHNEIDER
*Bomba hid*Bomba hidráulica MARZOCCHI.
*Electroválvulas hidráulicas Hyde Fuchs American.
*Caja de reducción CEM.
*Sensores de proximida FOTEK.
*Rodamientos NSK.
*Cuchillas IKS.
*Sistema fotoeléctrico de seguridad LEUZE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPONENTES

Guillotina de alto rendimiento en formato de 92 cm.
Barreras de fotocélulas de seguridad.

Diversos sistemas de seguridad con autodiagnóstico

Pisón y cuchilla hidráulicos


