
NAV CONTRACOL 160A
Contraencoladora automática

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

El sistema de alimentación de tipo succión al vacío transporta el material con precisión. 
Diseño de rodillo que evita que la cola salga despedida cuando la velocidad es alta.
Rodillos de presión con ajuste lateral, preciso y rápido.
El balancín controla la fluctuación del rodillo de lavado de fácil limpieza.
La hoja inferior utiliza alimentación automática por succión y seguimiento automático de acuerdo 
    con la velocidad del papel frontal.
Calibración frontal: posición de alta precisión, la hoja inferior nunca se adelanta.Calibración frontal: posición de alta precisión, la hoja inferior nunca se adelanta.
La máquina utiliza un sistema de control por pantalla táctil / PLC / servomotor, 
Puede mostrar la alarma de falla automáticamente.
Sistema de control y limpieza de tanque de agua.
Ajuste automático de parámetros en función de la medida del papel.
Sistema suplementario de reposición de cola automático.
Ajuste de rodillo por un único lado.
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Sistema de presión 

Alimentador de hoja superior suave, de gran
precisión y velocidad

Posicionamiento lateral con corrección
de errores

Sistema eléctrico. PLC y componentes Schneider. Reguladores de presión con pantalla
de indicador de cuadrante.

Pre- Stack. Apilado de papel de
forma continua



NAV CONTRACOL 160A
Contraencoladora automática

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS



NAV CONTRACOL 160A
Contraencoladora automática

Stacker apilador de salida

El stacker apilador de salida  es un accesorio especial para la laminadora NAV CONTRACOL 160 A .
 Este equipo hace que los papeles laminados se apilen automáticamente según el preset especificado.
Con las funciones de recolección, apilamiento, y giro intermitente , se obtiene un buen apilamiento en la 
parte delantera y trasera del papel recolectado.
Evita de manera efectiva  la curvatura del papel laminado y ahorra mano de obra para los trabajos de reco-
lección del material.


