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Caracteristicas tecnicas

-Accionamiento eléctrico (220/230 V) para papel, carton, cartulina y diversos
materiales.

-Profundidad de soporte (mesa) : 500 mm.

-Ancho de corte util: 670 mm.

-Altura de corte: 100 mm.

-Pisén hidraulico regulable.

-Escuadra regulable, recorrido: 670 mm.

-Cuchilla con sistema de parada de seguridad y sistema de activacion sin manos
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NAV GUI 670

Barreras inmateriales de seguridad Altura maxima de corte
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SETTING CALCULATOR

Pantalla tactil de 10,2 “ con funciones de programacion,
diagnéstico,conversion de medidas y manual incorporado.

Dispone de 80 programas de corte
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NAV GUI 670

Guillotina automatica hidraulica programable

Especificaciones técnicas

Peso

Formato maximo de corte
Altura maxima de corte
Precision de corte
Pantalla tactil
Programas de corte
Sistema de presion
Sistema de corte
Motor de escuadra
Velocidad de escuadra
Tension eléctrica
Potencia eléctrica

peso

Dimensiones

NAV GUI 670

670 x 670 mm.

100 mm.

0,1 mm.

10,2 pulgadas

80 programas
Hidraulico + pedal
Hidraulico

Servomotor

7 m/min.

220 v/ 50 Hz. Monofasica
2300 W.

520 Kg.

1610 x 1030 x 1500 mm.



