
NAV TROPZ 500T
TROQUELADORA DE PUZZLES 

Alimentador Servo Rack
PLC y Pantalla HMI de 7·" color.

Dos modos de control: manual/automa-
tico. Control por interruptores indepen-

dientes.
Disyuntor con alarma de luz y sonido
Set up de contador acumulativo de 

piezas de trabajo.
Dispositivos conforme a normativas de 

seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regulación de presión: Ajustable hasta 500 Ton.
Presión de trabajo :25 MPa
Area de plato：1165 X 820mm.
Area efectiva de trabajo :1000 x 820mm.
Carrera :150 mm. Obertura minima: 15mm. Obertura máxima 
:165mm.
Velocidad de subida de plato :100mm/S.Velocidad de subida de plato :100mm/S.
Velocidad de descenso de plato :90mm/S.
Diametro de cilindro hidráulico: 520 mm.
Precisión dinamica en área de corte :±0.075 mm.

Precisión de paralelismo entre platos de corte ±0.05 mm.
Dimensiones : L2250xW2100xH1950.
Alimentador: Servo rack precisión de alimentación: ±0.1mm 
Velocidad de alimentación: 0-800mm/s.
Altura de alimentador desde plano de tierra: 1250 mm.
Medida de mesa de alimentación: 1150 X 900mm.
Motor de alimentador: Servo motor 1.2 kW.Motor de alimentador: Servo motor 1.2 kW.
Tensión eléctrica: 380 V/50Hz.
Potencia general: 13 Kw.
Nivel de ruido: 85 decibels.


