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NAV UV LED 900
Mesa de impresion UV LED
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CMYK + W

2 cabezales EPSON

Dispositivo rotatorio opcional. Apto para diferentes tipos de cilindro
Mas estable y funcional. que un dispositivo externo y ahorra espacio.

La funcion de deteccion automatica de altura proporciona una gran
ayuda para configurar el altura de impresion adecuada.

Impresora y bastidor base con diseino dividido
(Ia rejilla base es opcional), compacta y facil
para colocar.
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Mesa de impresion UV LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cabezales de impresion 2/3 cabezales EPSON

Resolucion maxima 1440 dpi.

Gramaje material 12 cm max.

Medida material 900 x 600 mm.

Tipos de material Vidrio, acrilico, ceramica, metal, papel, madera, cuero, PVC,
PP,PE,PTFE, etc.

Modo de impresion Color + blanco+barniz

Velocidad borrador 6 min. (Al)

Velocidad produccion 12 min. (A1)

Velocidd calidad 18 min. (Al)

Tipo de tinta Tinta UV

Color de tinta CMYK / CMYK + W / CMYK + W + Barniz

Capacidad de tinta 500 ml.

Sistema de secado UV LED

Sistema operativo PC Windows 7 / windows XP / Windows 10

Calidad del ambiente 20-28 2C / Humedad: 40 - 60%

Rip software Maintop / Photoprint (opcional)

Formato de imagen TIFF , JPEG, EPS, PDF ...

Potencia / tensidn eléctrica Max: 3,6 Kw. / 220V 50 Hz. / 12A

Dimensiones 2200 x 1250 x 1400 mm.

Peso 280 Kg.




