COMPENSADOR ELASTICO ERV

COMPENSADORES ELASTICOS

ERV-GS0TW | 50 | 2= | 154 | 130 | 8x115 | 130 | 12kg
ERV-GE5TW | 65 212" 154 130 | 8x115 | 130 | 13kg
ERV-G 80.TW | 80 3" | 154 | 130 | 8x11,5| 130 | 1.35kg
ERV-G 100, TW | 100 4" 174 150 Bx14 130 | 185kg
ERV-G125TW | 125 | 5" | 204 | 176 | 8x14 | 130 | 27kg
ERV-G 150TW | 150 | 6" | 240 210 | 12x14 | 130 | 33kg
ERV-G200.TW | 200 | 8 | 308 | 274 | 16x16 | 130 | 135kg
u}
- DN
Twps: EFY - DH o

COMPENSADOR ELASTICO ERV-G
BRIDAS GIRATORIAS TWEN ALUMINIO
MATERIAL : MBR / Chloropreano
MAX TEMPERATLURA 90 °C

et e e e e - MAX, FRESION PN 10

COMPENSADOR ELASTICO ERV-G
BRIDAS GIRATORIAS ASA O DIN EN AC

COMPENSADOR ELASTICO ERV-OR
BRIDAS GIRATORIAS DIM 2635 ENAC

D 25 - DN 1000 DM 25-DN 100

MATERIAL - MER [ Chiloropreno MATERIAL : NER / Chioroprena

MAX TEMPERATURA S0 °C MaX TEMPERATURA -30°C f TO °C

MAX PRESION PN 18 MAX PRESION PN 20
PARAACIDOS PARA AGUA Y AIRE CALIENTE

COMPENSADOR ELASTICO ERV-GR
BRIDAS GIRATORIAS PN 1016 ENAC
DN 25 - DN 600
MATERIAL : Hypalon / Hypalon
MAX TEMPERATURA 80 °C / 90 °C
MAX PRESION PN 10/ 16

COMPENSADOR EL. ERV-ROTEX
ERIDAS GIRATORIAS ASA O DIM
DM 235 - DN 1000
MATERIAL : EFDM / EFDM
MAX TEMPERATURA 100 °C./ PN 10,
10C/PNG, HASTA130°C,



b RN ' ACOPLES AIR KING 0 TIPO CHICAGO

Tamafo : 3/8" a 2", lUnico tamafo en embocaduras.
Materiales : fundicién maleable cincada, bronce
Y acero inox.
Presion : 12 Bar
NO USAR NUNCA CON VAPOR

ac. nox 318
- &c. nox 316




O [N I/ANL[S[R ACOPLES TIPO BS336 0 JOHN MORRIS

Tamafos : embocaduras siempre en 2 127
Materiales : aluminio y bronce
Presion ; 15 Bar
Uso ;: acople contra incendios tipo americano

PARA MANGUERA 11/2°,13/8°, 27,2 U2", 23/4° Y 3"

HEMBRA ROSCA MACHO
rwr.raryy

- MACHD ROSCA HEMBRA
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HEMBRA ROSCA HEMBRA
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b INVANISE ACOPLES PARA CHORRED 0 GUTINADO

PN =10 Bar (trabajo seco) - 40 Bar ( trabajo hamedo)
se suministran con tornillos

JUNTAS DE REPUESTD
CODIGO PEDIDO EN
NITRILD - SDG

JUNTAS DE REPUESTO
CODNGO PEDIDS EN
PERBLUNAN - DESDR



