Fresa universale a picchi

Universal rock cutter
Fresadora universal
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS
‘ - Potencia maxima: 200 HP (1 50 KW). - Maximum horse: 200 HP (1 50 KW) Fresadorw IVérsa |
- Unidad de transmision de toma de fuerza a 540/100 rpm - Gearbox (for 540/1000 rpm PTO)
- Dispositivo de rueda libre interno / externo. - Safety device internal or external
- Enganche universal de 3 puntos 2a cat. - Displaceable 3-points linkage, Cat Il
- Armazén de acero reforzado con chapa resistente al desgaste. - Unique chassis internal with Anti-wear metal sheet
- Transmision con correas trapezoidales 4/8 en EPDM - Rotor drive 4/8 Heavy-duty belts with EPDM compound
de alto rendimiento. - Manual belts tensioning
- Tensado manual de las correas. - Counter-knives for a fine shredding
- Rotacién dindmicamente equilibrada. - Dynamic rotor balancing
- Girar con puas de acero con punta Widia 0 22 mm - Rotor with Picks @ 22 mm ]
- Configuracién de rotacién (L)- Lite! (M) Medium!(H) Heavy - Configuration rotor : @ -Lite / @ Medium / @ - Heavy
- Rejilla hardox trasera ajustable hidraulicamente en altura - Adjusta'ble grid Hardox (Standard 4,5 cm)
con paso (estandar 4,5 cm) - Protection panels

- PTO drive shaft homologated “CE”

- Correas reforzadas de proteccién delantera y trasera. "CE" Safet o
- afety protections

- Junta universal homologada "CE".

- Protecciones de seguridad "CE".
CONFIGURACION DISPONIBLE
CONFIGURATION AVAILABLE

< ; _Reii ; - Rejilla regulable en altura
-Configuracion del rotor con picas ( ) (: ) ( : ) Rejilla de regulacion 6/8/9cm - :
Model rotor with picks Model grid width ( ) Adjustable grid




\ La Fresadora universal es una maquina adecuada para la recuperaciéon de cualquier tipo de tierra baldia.
Ideal para moler la roca fija y emergente o las piedras sueltas directamente, en cualquier tierra agricola con roca, piedras de cualquier tipo
y arbustos, para ser utilizados para diversos tipos de cultivo (tierra cultivable, hierba, vifedos, huertos, hortalizas, etc.)
sin tener que realizar trabajos preliminares. La profundidad de trabajo minima varia de 1 a 20 cm hasta un maximo de 40 cm.
El cortador universal estd equipado con una transmisién por correa y pivotante.
Picas con la punta de WIDIA que son intercambiables, su duracién y relativa al grado de abrasién del suelo y de las piedras.
La Fresadora universal estd equipada con una rejilla trasera ajustable hidraulicamente, que permite calibrar el tamafo final del material,
reduciendo también el requerimiento de potencia de la maquina durante el procesamiento.
La misma rejilla ajustable permite trabajar en campos con hierba alta o poda en general. Para operar en profundidad con el fresadora
Universal, es necesario que el tractor esté equipado con velocidad super reductora.

La Fresadora Universal se puede utilizar para:
- Cultivar suelos sueltos o duros con piedras y roca fija, tierras de cultivo, vifiedos, huertos, hortalizas, etc.
- Hacer piedras y arreglos para el uso de carreteras o reparar dreas de servicio / pistas de esqui.

- Para cortar podas, tocones, arbustos, pastos, preparacion de pistas de fuego para uso forestal;

-Estabilizador para uso agricola en carretera.
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Dati descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo . La O.M.AT. st si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, senza nessun preawviso.
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