
ESCURRIDORES VIBRANTES

Con la apariencia de una criba horizontal convencional, pero por su diseño y
geometría, son equipos destinados al desaguado de arenas, gravas, y otros
materiales.

Los escurridores vibrantes son indispensables cuando queremos obtener una
humedad reducida y constante, tanto en arenas procedentes de hidrociclón, norias, o
tornillos.

Además, ayudan a la eliminación de finos indeseables en el producto final.



Fabricación: El bastidor construido en acero mecano-soldado, forma un conjunto
altamente rígido. Equipado con mallas de poliuretano en el fondo, con luces a
medida según la aplicación, y con los laterales protegido con un material resistente
a la abrasión. Todo el conjunto es accionado por 2 motovibradores.

Modelo
Soperficie

m2
Potencia

de accionamiento
Capacidad
max. t/h

AV 1/16 0,48 1,1 10
AV 2/16 0,96 1,8 35
AV 2/24 1,44 3,2 40
AV 3/16 1,44 3,2 45
AV 3/24 2,16 4,4 60
AV 3/32 2,88 7,2 65
AV 4/24 2,88 7,2 120
AV 4/32 3,84 12 125
AV 5/24 3,6 10 140
AV 5/32 4,8 12 160
AV 6/32 5,76 15 220


