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Datos técnicos
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Estabilización frente a desprendi-
mientos en la línea ferroviaria
Nürnberg-Regensburg.

Se emplearon aproximadamente
8000 ml de TITAN 30/11 galvani-
zado n caliente.

	 Sistemas de Encofrado Sistemas de Entibación 	 Geotecnia

Sistema de Gestión de la Calidad certificado DIN EN ISO 9001:2015
Zertifiziertes Management-System nach DIN EN ISO 9001 / 2000
Registriernummer DE-96-010
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Casa Matriz: FRIEDR. ISCHEBECK GMBH 
Gerentes: Dipl. Wi.-Ing. Björn Ischebeck, Dr. jur. Lars Ischebeck  
Loher Str. 31 - 79 | DE-58256 Ennepetal | Tel. +49 (2333) 8305-0 | Fax +49 (2333) 8305-55   
E-Mail: export@ischebeck.com | http://www.ischebeck.com

	 Sistemas de Entibación Sistemas de Encofrado 	 Geotecnia

Filial en España: ISCHEBECK IBÉRICA S.L. 
Pol. Industrial "El Oliveral", Calle S, N° 25, ES-46394 RIBARROJA DEL TURIA / VALENCIA 
Tel.: +34 96 166 60 43 | Fax +34 96 166 61 62 
E-Mail: ischebeck@ischebeck.es | http://www.ischebeck.es
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