
Mordaza de sujección universal TITAN

•	 Apertura	de	mandíbula	hasta	70	mm
•	 4	puntos	de	apoyo
•	 También	para	flancos	de	vigas	no	paralelos

Flancos de vigas no paralelos

Flancos de vigas paralelos
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Disposiciones para la ejecución

Paralelo: bloqueo	del	deslizamiento

En esquina: admisible	para	la	
transmisión	de	cargas	diseñadas

Dos superficies de fricción 
Radm.=	1,5	·	3,0	kN	=	4,5	kN/mordaza
(n	=	2	:	F	<	9,0	kN)

Disposiciones para el cálculo

Una superficie de fricción	
Radm.	=	3,0	kN/mordaza
(n	=	2	:	F	<	6,0	kN)

Mordaza de sujección universal TITAN
Mordazas	de	fundición	para	conseguir	
una	elevada	fuerza	de	unión	con	un	peso	
reducido	
•	Max.	fuerza	vertical	de	apriete	FV	=	60	kN
•	Max.	momento	de	apriete	MV	=	150	Nm
•	Rango	de	ajuste	5-70	mm

Peso	1,60	kg	
Art.	N°	0620350009	

Recomendaciones de uso
Las	mandíbulas	deben	apoyar	en	
toda	su	superficie.	Se	requiere	un	
mínimo	de	dos	mordazas	por	
conexión	y	como	máximo	se	
pueden	colocar	5	mordazas	juntas.	

Admisible: componente	normal	de	
la	fuerza	respecto	a	la	superficie	de	
fricción	trabajando	a	compresión

No admisible: componente	
normal	de	la	fuerza	respecto	a	la	
superficie	de	fricción	trabajando	a	
tracción

Una única mordaza de 

sujección para rangos de 

ajuste entre 5 mm y 70 mm

•	Rosca	redonda	laminada:	
robusta	y	de	bajo	
mantenimiento

•	Llave	del	n°	24	

•	4	puntos	de	apoyo	
-	aplicación	de	la	carga			
	 definida	
-	evita	los	giros	al	apretar

•	 impide	la	rotación

min.
5	mm50	mm~	85	mm

max.
70	mm~	65	mm~	65	mm


