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Tipo Monofasico Monofasico Monofasico / Trifasico
Potencia en continuo (PRP)
(kW) 2.0 2.8 6.3
Potencia de arranque (kW) 22 3.0 6.9
Frecuencia (Hz) 50 50 50
Voltaje AC (V) 230 230 230/ 400
Regulador Automatico . . p
- de Voltaje (AVR) Si/ Inverter Si Si
Caracteristicas 5 S
principales Capacidad del depésito 45 15 25

Dimensiones

de combustible (L)

Tipo de Combustible

Gasolina sin plomo

Gasolina sin plomo

Gasolina sin plomo

Tipo de motor 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos
Sistema de arranque Manual Manual Manual / Eléctrico
Seguridad sin aceite Si Si Si
Nivel de ruido (dBA) 68 @ 7m 96 97
'(-rf]rr‘r?)““d X Ancho x Alto 500x285x455 660x600x500 760X700x650
Peso (kg) 22 52 104
1Schuko 16amp +1toma
Enchufes 1Schuko 1leamp 2 Schuko 1leamp monofasica industrial 22amp
+1toma 3P+N+T 1leamp
Disyuntor Si Si Si
Contador de horas Digital Digital Digital
Ruedasy asas - Si Si
Bateria No No Si
Voltimetro Digital Digital Digital
Medidor de frecuencia Si Si Si
Inicio Automatico No No S(C(Oifrngb\éiscffncésgg )de
gggg:z%de conmutacion No No Si (monofdsico y trifdsico)
Comando de inicio No No Si
Salida DC Si (12vdc 8amp) No No
UsB Si(1.0A+21A) No No
Posibilidad de operacion sf NO NO

en paralelo




GR2500

Q GENERADOR INVERTER

Energia estable, ideal para los
dispositivos mas sensibles

ﬁ LIGERO Y COMPACTO

Con solo 22kg, este generador es facil &/
de transportar y usar

) =

GR3000

SIEMPRE CONECTADO
Dispone un enchufe, una salida DCy
dos puertos USB

DOBLE ENERGIA

Es posible conectar y usar dos
generadores GR2500 al mismo tiempo

@ PANTALLA DIGITAL a’F RUEDAS Y ASA PLEGABLE

Voltimetro, medidor de frecuencia y
contador de horas

Facil transporte y almacenamiento
compacto

E{ DEPOSITO DE COMBUSTIBLE /& INICIO MANUAL
]

El depdsito de combustible tiene una '.“

capacidad de 151 de gasolina

GRG6500

E PANTALLA DIGITAL @
Voltimetro, medidor de frecuencia y ®?

contador de horas

N INICIO REMOTO E
& Es posible iniciar el generador a

través de un comando

KIT PARALELO

Es posible satisfacer necesidades mayores de energia mediante el
funcionamiento en paralelo de dos generadores GR2500. Al conectar
dos grupos de este modelo, usandolos simultaneamente para
suministrar energia, puede alimentar dispositivos con cargas mas
exigentes o mas dispositivos al mismo tiempo.

En la parte posterior del equipo, puede mantener seguros los cables
de alimentacion cuando no los utilice.

El kit se vende por separado.

QUE PUEDE ALIMIENTAR?

&

ATA

—
Tostadora Lampara Ventilador
1200 W 7W 55-100 W

-

- ® B F

El generador se inicia manualmente,
tirando del asa de arranque manual

RUEDAS Y ASA PLEGABLE

Facil transporte y almacenamiento
compacto

INICIO AUTOMATICO

A través de un cuadro de conmutacion
Grupel, en caso de fallo de la red eléctrica

= R

Impresora Licuadora
500 W 500-750 W

Al ® &=

Microondas Secador de pelo a Amoladora Sierra circular E|Ele Limpiador a alta présion

1500 W 1500 W 3 A 900 W 500 W

Las potencias indicadas son estimadas. Verifique su equipo para valores reales.

1500 W



Grupel, S.A.

Parque Empresarial de Soza, Parcela-A, Lt-5
3840-342 Soza - Vagos — Portugal

T:(+351) 234790 070 - F:(+351) 234 920 670
grupel@grupeleu - www.grupel.eu

Delegados Comerciales Espaia

José Blanco T: (+34) 667 527 218 - jose.blanco@grupel.eu
José Luis Megias T:(+34) 673170156 - jose.megias@grupel.eu

f facebook.com/Grupel.Generators

in linkedin.com/company/grupel-sa

v twittercom/grupel1976 "PREMIO.

CINCO

Elegido por los consumidores

© instagram.com/grupel.generators ESTRELAS portugueses por tercer afio
S consecutivo.
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o youtube.com/c/grupel




