AUTOMATISMOS
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Sistema de adquisicidén de datos

para la industria conservera y buques de pesca

Un sistema de adquisicion de datos sencillo, practico y sin
necesidad de instalaciones de alto coste.

m Posibilidad de afiadir un modem de alarmas para enviar mensajes de
voz via movil o fijo. Cada modem consta de 4 entradas para activar los
mensajes. Configurable hasta 8 numeros de teléfono.

= Incluye software de gestidn para control de procesos.

m Emulacion de registradores graficos de papel con todas sus
funciones.

m Facil eintuitivo de usar.

= Presentacion entiemporeal.

m Presentacion de datos histéricos.

m Sindpticos de presentacion de la planta.

m Totalmente configurable.

g@@[ﬂ@ m Alarmas configurables.
& EEIIEE

Sinéptico de tuneles de congelacién




1.D.P.PC.-08-C. 1.D.P.PC.C.M.-08-C. I.D.P.PC.-16-C.

Alimentacion eléctrica: Alimentacion eléctrica: Alimentacion eléctrica:
110/230VAC 50/60Hz. 110/230VAC 50/60Hz. 110/230VAC 50/60Hz.

Consumo maximo: 20 VA Consumo maximo: 25 VA Consumo maximo: 30 VA

Fusible de proteccion: Fusible de proteccion: Fusible de proteccion:

5x20 mm 0,5 A 5x20 mm 0,5 A 5x20 mm 0,5 A

Resolucion: 0,1°C/32,18°F Resolucion: 0,1°C/32,18°F Resolucion: 0,1°C/32,18°F
Display: Display: Display:

4+4 digitos, 16 led y 4 teclas. 4+4 digitos, 16 led y 4 teclas. 4+4 digitos, 16 led y 4 teclas, doble.
Modem con display: No Modem con display: Modem con display: No

Envio mensajes de voz: No 1 digitos y 4 leds indicadores. Envio mensajes de voz: No
Medida cajas:348x295x190 mm. Envio mensajes de voz: Si Medida cajas:348x295x190 mm.
Caja: Inox 304 Medida cajas:348x295x190 mm. Caja: Inox 304

Peso: 13 Kg. Caja: Inox 304 Peso: 14 Kg.

Ideal hasta 8 camaras frigorificas o Peso: 13,5 Kg. Ideal hasta 16 camaras frigorificas o
tuneles de congelacion. Ideal para aviso via GSM. tuneles de congelacion.

——19 \ Arquitectura y aplicaciones

CAMARA N°1
T?AMBIENTE 21,2°C
T° PRODUCTO 15,3 °C
NO ALARMA

CAMARA N°2 A
T*AMBIENTE 202°C =
T°PRODUCTO 15.4°C  =5=°

e, NO ALARMA
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En esta instalacion se puede observar
cuatro camaras (Congelacion,
Conservacion) cada camara consta de
dos sondas, una en el ambiente y otra
TAaRANS o pinchada en el producto.

T° PRODUCTO 14,4 °C
NO ALARMA

CAMARA N°3 N
TPAMBIENTE 14,5°C &%
T°PRODUCTO 10,4°C L2l
ALARMA '
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'\!‘%. , Las sondas estan centralizadas en el
Mg equipo de adquisiciéon de datos, donde se
* podran visualizar a través del visualizador
las temperaturas de cada camara y
producto de forma rotativa o estatica.

= 51 Se pueden programar las alarmas, dando
| aviso luminoso destellante cuando la
camara entra en anomalia, también
consta de un MODEM (opcional)
comunicandose con la telefonia GSM.

= -":'M Comunicacion Modbus a PC teniendo
PC COMPUTER acceso para configurar y realizar
histéricos sobre los datos de las camaras.

Nos reservamos el derecho a introducir mejoras técnicas
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