
MAQUINARIA ATOMIZADORA, SL. Ctra N-230. Val d’Aran. Polígono 03826 Parcela 2 Nave 3. 25124 Lérida -España 

ATOMIZADOR ARRASTRADO

S-21

BOMBA pistón 3PE - 130 l/min 40 atm.
MULTIPLICADOR piñones helicoidales, 2 velocidades y punto muerto.
HÉLICE axial di§metro 920.
ENVOLVENTE acero inoxidable con faldón protector.
EMBRAGUE centr²fugo
CANALIZADOR variable en acero inoxidable
PORTABOQUILLAS acero inoxidable, con jets dobles antigota, orientables y obturables. MEZCLADOR de 
producto incorporado en el iltro de entrada.
FILTROS presión autolimpiables, aspiración bomba, entrada depósito y boquillas. AGITADOR hidráulico 
de doble circuito Venturi y retorno.
DISTRIBUIDOR a distancia rotativo BYMATIC 50 con válvula y manómetro de presión. CHASIS reforzado, 
enganche regulable una posición y pie descanso con rueda giratoria. DEPÓSITO polietileno con 
sistema de lavado autom§tico del circuito. Incorporaci·n de producto independiente, nivel 
transparente lateral y frontal. Depósito auxiliar lavamanos y depósito lavacircuito.
EJE recto o acodado, extensible de 60
LUCES DE SEÑALIZACIÓN

(*) 2000 l y 3000 l con freno hidráulico. Transmisión con protección incluida.

CÓDIGO CAPACIDAD NEUMÁTICOS  HÉLICE JETS DOBLES

24
M1500138 1500 litros 10,0/80 - 12,0 Ø 920 mm

M2000138 2000 litros 10,0/75 - 15,3 Ø 920 mm

M3000138 3000 litros 11,5/80 - 15,3 Ø 920 mm
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CÓDIGO

M0006001

DESCRIPCIÓN
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ENGANCHE Y TRANSMISIONES

Enganche tiro anilla 1000 lts. 

ACCESORIOS ATOMIZADOR ARRASTRADO



M0006002 Enganche tiro anilla 1500-2000 lts. 

M0006003 Enganche tiro anilla 3000 lts. 

M0006004 Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. 

M0006005
homocinética 1000 lts         
Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. 

M0006006
homocinética 1500 / 2000 lts     
Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. 
homocinética 3000 lts       



EJE

M0009001 

M0009002 

M0009003

Eje acodado y extensible sin freno 1000-1500 lts

Eje acodado y extensible con freno 2000 lts

Freno hidraúlico para 1000-1500 lts 

CHASIS

M0002002 Chasis galvanizado 

BOMBA

M0003003 

M0003004

Bomba SEP 3 PC 100 l/min. 60 bar (1000/1500)

Bomba SEP 3 PE 130 l/min. 40 bar (2000/3000) 

MANDO

M0004005 Mando de regulación rotativo con válvula 
reguladora y manómetro.      (*Tractores sin cabina) 

M0004006 Mando de regulación con válvula eléctricas sin 
retorno compensado, válvula reguladora y 
manómetro 0-60 atm. 

M0004007 Mando de regulación con válvula motorizadas 
con retorno compensado, válvula reguladora y 
manómetro 0-60 atm. + Cónsola 2 vias. 

M0004008 Mando de regulación con válvula motorizadas 
con retorno compensado, válvula reguladora + 
Ordenador 2 vias. 

M0004010 SONAR Conjunto 2 Sensores+Protector+Cables
+Ordenador. Detector de vegetación para marcos 
de plantaciones amplios. Especial olivos. 

CONJUNTO VENTILADOR

M0005002 

M0005007 

M0005008

Alerón viña regulable Ø 800 mm

Torre Palmeta Cicle Ø 900 mm

Torre olivos Ø 900 mm 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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ACCESORIOS ATOMIZADOR ARRASTRADO

M0005009 Derivación palmeta V Inox con boquillas 
orientables y obturables



OTROS

CONJUNTO VENTILADOR

M0005010 

M0005011 

M0005012 

M0005003 

M0005005

Limpiador de hojas motorizado Ø 800 mm

Limpiador de hojas motorizado Ø 900 mm

Limpiador de hojas motorizado Ø 1000 mm

Embrague de goma

Filtros presión latón (2)con grifo 

M0008001 

M0008002 

M0008003 

M0008004 

M0008005

Sonda aspirador producto químico

Mezclador de producto

Cajón portagarrafas

Luces de señalización abatibles

Hélice Ø 1000 mm (para 3000 lts.) 



NEUMÁTICO Dibujo Lonas Llanta Diámetro
(mm)

Ancho 
(mm)

Presión 
(BAR)

Carga 
Máxima 

(kg)

Vel. 
Máx. 

(km/h)
10,0/80 - 12,0 IM-04 10 7,00-12 710 254 3,9 1.410 30

10,0/75 - 15,3 IM-04 12 9,00-15 745 255 5,5 1.700 40

11,5/80 - 15,3 IM-04 16 9,00-15 837 291 5,4 2.575 30

400/60 - 15,5 IM-07 14 13,00-15,5 894 393 4,6 2.725 40

400/60 - 15,5 TR-08 14 13,00-15,5 894 393 4,6 2.725 40

340/55 - 16,0 - 12 11,00-16 780 345 4,0 2.050 40

NEUMÁTICOs atomizadorEs ARRASTRADOS

TR-08 IM-04 IM-07
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El código de neumático corresponde a los dígitos del código + las dos primeras cifras de la capacidad 

(Ejemplo: Para atomizador 2000 litros, con rueda 11,5/80-15,3 16PR el código es M000901220)

CAPACIDAD (LITROS)

CÓDIGO (*) Dibujo 1000 1500 2000 3000

M0009010

NEUMÁTICO

10,0/80 - 12,0 10PR IM-04 SERIE SERIE

M0009011 10,0/75 - 15,3 12PR IM-04 - SERIE

M0009012 11,5/80 - 15,3 16PR IM-04 - - SERIE

M0009013 400/60 - 15,5 14PR IM-07 - - -

M0009014 400/60 - 15,5 14PR TR-08 - - -

M0009015 340/55 - 16,0 12PR - - - -




