
VINIUM C-4
BOMBA pistón 3PE 130 l/min 40 atm.
GRUPO DE AIRE especial viña con 
grupo multiplicador de 1 velocidad.
FILTROS presión latón, aspiración 
bomba, entrada depósito y boquillas. 
AGITADOR hidráulico y por retorno. 
DISTRIBUIDOR a distancia valvulas 
motorizadas 2 vías con retorno 
compensado y manómetro presión.
DEPÓSITO polietileno con sistema de 
lavado automático del circuito. 
Nivel transparente lateral y frontal. 
Depósito auxiliar lavamanos. CHASIS 
reforzado, en chapa plegada con 
tratamiento galvanizado en caliente y 
pie descanso con rueda giratoria. 
EJE recto , extensible.
KIT conectado a grupo aire, 6 
bocas neumáticas para el 
tratamiento en espaldera y vaso 4 
½ hileras con brazos hidráulicos 
independientes, con plegado, 
elevación central y elevación 
independiente por brazo por 
hidráulica de accionamiento total. 
Bocas direccionables.
LUCES DE SEÑALIZACIÓN
(*) 2000-3000 l con freno hidráulico.

Transmisión con protección incluida.

NEBULIZADOR CENTRÍFUGO ARRASTRADO

MAKATO. CTRA N-230 VAL D'ARAN POL 03826 PARC 2 NAVE 3. 25124. LERIDA 973.732.790. mail: comercial@makato.es

CÓDIGO

M0831500

CAPACIDAD

1500 litros

NEUMÁTICOS 

340/55-16

M0832000 2000 litros 340/55-16

M0833000 3000 litros 340/55-16




