
SH-986
DEPÓSITO polietileno con nivel de tubo 
transparente y depósito auxiliar 
lavamanos  
CHASIS reforzado con tubos laterales  
BOMBA de 3 membranas 30 l/min 40 bar 
con válvula de seguridad  
MANDO Karin de regulación a presión 
fija con válvula y manómetro 0-60 atm.  
AGITADOR hidráulico y retorno    
FILTROS presión PVC reforzado, bomba 
aspiración, entrada depósito y boquillas   
VÁLVULA DE DESCARGA   

TRANSMISIÓN .

Transmisión con protección incluida.

CÓDIGO CAPACIDAD 

M0400300 300 litros

M0400400 400 litros

M0400600 600 litros

M0400800 800 litros

Equipo de pulverización 
hidráulico suspendido con 
pistola en formato económico 
para pequeñas extensiones y 
trabajos localizados.

PULVERIZADOR HIDRÁULICO 
SUSPENDIDO

MAQUINARIA ATOMIZADORA, SL. Ctra N-230. Val d’Aran. Polígono 03826 Parcela 2 Nave 3. 25124 Rosselló (Lleida) 



MODELO PISTONES CAUDAL PRESIÓN

M0003005 3PC - 100 3 100 l/min 60 atm

M0003006 3PE - 110 3 110 l/min 60 atm

M0003007 3PE - 130 3 130 l/min 40 atm

OPCIONES SH-986 / R-987

CÓDIGO OPCIONES

M0008006 Barra viña 2 medias hileras 6 boquillas

M0008007 Barra viña 2 medias hileras 8 boquillas

M0008008
Fumigador eléctrico MAKATO 

3 boquillas - 2 velocidades

M0008009 Soporte fumigador con mangueras

M0008010 Enrollador manguera con soporte

M0008011 Pistola Turbo

M0008012 Distribuidor a distancia

BOMBAS 

CÓDIGO

ACCESORIOS PULVERIZADOR 
HIDRÁULICO SUSPENDIDO

MAQUINARIA ATOMIZADORA, SL. Ctra N-230. Val d’Aran. Polígono 03826 Parcela 2 Nave 3. 25124 Rosselló (Lleida) 




