
  

 

PULVERIZADOR HIDRAULICO  

CON BARRAS 

SH-991 R-TURN 

MAQUINARIA ATOMIZADORA, SL. Ctra N-230. Val d’Aran. Polígono 03826 Parcela 2 Nave 3. 25124 Rosselló (Lleida) 
Tel +34.973.732.790 // mail: info@makato.es // Www.makato.es 

DEPÓSITO polietileno 1200 litros con nivel de tubo transparente y depósito auxiliar lavamanos

CHASIS reforzado con tubos laterales y escalera acceso 

BOMBA de 3 membranas 110 l/min 20 bar con válvula de seguridad 

ORDENADOR Bravo 400 de regulación DPAE con boquillas SELETRON de regulación individual 

(boquilla por boquilla) 

BARRA hidráulica 12 m vertical con sistema de retorno automático en caso de colisión con 

obstáculos 

PISTÓN elevador central 1 m con suspensión 

AGITADOR hidráulico y retorno 

FILTROS bomba aspiración, entrada depósito y filtros secciones 

MEZCLADOR DE PRODUCTO    

 

Equipo de pulverización hidráulico sus-

pendido con barras hidráulicas para 

trabajo con herbicidas y abono líquido, 

con sistema nuevo de retroceso en    

caso de colisión con obstáculos. 
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Ventajas barra hidráulica MAKATO R-TURN 

 

 Evitar la interrupción del trabajo         

provocada por la colisión con obstácu-

los durante el trabajo de tratamiento. 

 Evita la rotura parcial de la barra de         

tratamiento. 

 Superar obstáculos sin tener que dete-

ner el avance del tractor ni bajar del         

vehículo. 

 Aumentar la seguridad del usuario        

durante el trabajo de aplicación. 

 Aumentar la uniformidad de         

tratamiento. 

 Aumentar la vida útil de la barra de      

tratamiento 




