Cortadora de bloques congelados
CBC 180/CBC 70

A

ABAD MAQUINARIA INDUSTRIAL S.L.

Una maquina robusta para el troceado a partir de bloques congelados, su funcionamiento
simple y fiable la convierten en una herramienta indispensable para procesado

de productos congelados.

e Construccion totalmente en acero inoxidable.

e Boca de entrada abatible para facil limpieza.

e Bandeja elevadora de accionamiento neumatico.

e Motor-reductor de 10CV.

e Bajo mantenimiento.

e Se adapta a diferentes productos, carne, verduras... eic..
e Normativa CE.

e Temperatura de trabajo -15°/-18°

o No necesita afilado de las cuchillas
~




Dimensiones

ANCHO (A): 1 230MM.
PROFUNDIDAD CON BANDEJA(B): 1655MM.
PROFUNDIDAD (G): 1351 MMm.
ALTURA (D): 1850MM.
ALTURA CON BANDEJA (E): 2260MM.
ALTLURA HASTA BOCA SALIDA (F): 705 MM.
PEsO: 450KG

POTENCIA: 10cv ACCIONAMIENTO BANDEJA: NEUMATICO, PISTON @63MM

CONSUMO: PRESION DE TRABAJO

VELOGIDAD MOTOR: 1 500RPM. NEUMATICO!: 6 BAR

VELOCIDAD CUCHILLAS: 75RPM. R

NE CUCHILLAS: 12 MAXLIMO ADMISIBLE! CBC 180 80x50x 18 cM

TAMANGO MEDIO RESULTAMNTE: AX6X4CM CBC 70 80x50x 7cM

TRANSMISION: CADENA TRIFLE

Troceado apto para picadora Sus sistemas de alta segruidad La puerta basculante de la boca de Sus cuchillas estan dispuestas
y cutter sin atemperar. aseguran su uso con las normativas salida, evita accidentes y permite una para un troceado homogéneo; sin
mas estrictas. salida mas conirolada del necesidad de afilarlas
producto.

e Disposicion de las cuchillas segun tamafio bloques o producto CBC 180 ; CBC 70
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** Abad Maquinaria industrial se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos aqui expuestos
sin previo aviso y no se hace responsable de los dafios producidos respecto a estos.





