Q Atadora Manual ML-75

ABAD MAQUINARIA INDUSTRIAL S.L.

La ML-75 es la atadora pensada para optimizar pequenas producciones. De funcionamiento
sencillo y fiable, con grandes prestaciones. Disefio compacto permite usarla en un reducido
espacio y luego guardarla en cualquier lugar. Su gestor electronico de atado permite un uso
muy facil, con cualquier tipo de producto, incluso para los no iniciados.

La atadora que se adapta.

e Diametro maximo real de embutido @45.

e Construccion totalmente en acero inoxidable
e Limpieza facil.

e Gran versatilidad de producto a atar,

tripa natural, colageno o fibran, chorizo,
salchicha, morcilla, etc...

e Funcionamiento eléctrico, no precisa aire.

e Disefio compacito.

o 4 modos de atado

e \Voltaje de 220Volts, monofasico.
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Datos técnicos
PoTtenNcia: 0.5 Cv (0.33Kw) LONGUITUD ATADO: 15MM A 250MM.
CoNnsumMO: DiAM MAX PRODUGCTO! 7as
VELOCIDAD ATADO: AJUSTABLE DE 15 A 90 PORCIONES/MIN. [CORTADOR DE HILO! INTEGRADO EN MAGILINA
F'RDDUBCthN: SEGUN CALIBRE ENHEBRADOR! INCLUIDD CON SOPORTE INTEGRADO
VIIELTAS HILO POR ATADO! 4 VUELTAS (2. 5EFECTIVAS) TRANSMISION: MOTOR-REDUCTOR Y CORREA DENTADA
AJUSTE TENSION HiLDo: MEDIANTE REGULADOR DE PRESICIN TENSION RED STANDRAD: 220V MoNoFAsIico 50/60Hz
La tapa transparente PETG facilita el 4 patrones de intérvalo entre alados Su disefio sin base, evita la acumulacion Enhebrador incluido con soporie
trabajo con la madxima seguridad para adaptarse a todo tipo de productos. de suciedad facilitando a limpieza. integrado junto a la llave para
Un led luminoso indica el modo activado. desmontaje de cuchillas.

e Bandeja entrada producto o Distancia porcionado por regla
e Tiempo entre atados ( 4 modos)
e Velocidad general regulable en marcha
o Ajuste tension hilo por regulador de presion

Los 4 programas de atado se seleccionan de modo muy simple
desde el botén de paro.

El indicador luminioso indica en que programa estamos.

Junto con el ajuste de velocidad permite realizar multitud de

ABRIR Intervalos 0.5 Seg|  [Intervalos { Seg|  [Intervalos 155eg) | Automatico |:> SALIR productos diferentes.
Pulsar 2 segundos l—:> { psacion 2pulsaciones Ipasaciones | | 4 pulsaciones Pulsar 2 segundos . o
Sus modos lentos son ideales para un aprendizaje facil.

BOTON PARO

BOTON MARCHA

MARCHA
Pulsar
mas de 2 segundos
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** Abad Maquinaria industrial se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos aqui expuestos
sin previo aviso y no se hace responsable de los dafios producidos respecto a estos.





