
CORTADORA DE JAMONES A TACOSAUTOMÁTICA

TME-J500CA

Cortadoras manuales y automáticas con multi corte electrónico

C/ Ripoll, 20-22-24 | 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona-España) | Teléfono (34) 972 84 20 65 | Fax (34) 972 84 27 42 | info@industriasfac.com | www.industriasfac.com

��������	�
��
�
����

La cortadora automática a sido ideada
para conseguir el corte uniforme de tac-
os y el aprovechamiento máximo de los
jamones, en sistema completamente
automático y sin ningún riesgo para los
operarios.



Los jamones se colocan en la cinta de alimentación
automática, esta va transportando los jamones hacia el
cargador, este en el avance del jamón pasa por la zona de
lectura para la recogida de las medidas del jamón,
después procede a los cor tes programados
longitudinales y posteriormente a los transversales que
finalmente son expulsados por la boca de salida.

Largo:

Ancho:

Alto:

Peso:

Consumo eléctrico:

Consumo aire:

Presión aire comp.:

Producción:

Medidas máximas

TIPOS TME-J500 TME-J500CA TME-J800CA

3.350 mm.

1.350 mm.

2.350 mm.

750 Kg.

1 kw.

60 lts/min.

6 kg/cm²

10/20 cortes min.

LxAxH 500x220x110

3.350 mm.

1.900 mm.

2.350 mm.

1.300 Kg.

1.5 Kw.

70 lts/min.

6 kg/cm²

10/30 cortes min.

LxAxH 500x220x110

4.000 mm.

2.000 mm.

2.400 mm.

1.900 Kg.

2 Kw.

80 lts/min.

6 kg/cm²

10/30 cortes min.

LxAxH 800x220x110

CORTADORA AUTOMÁTICA DE JAMONES A TACOS
Cortadoras manuales y automáticas con multi corte electrónico

Programación de corte electrónico en pantalla táctil
Control de corte longitudinal y transversal

Medición de las piezas por láser (ancho,largo)
Cortes de las piezas por medidas y divisiones iguales

Memoria para varios programas de corte
Construcción en acero aisi 304

Cargador automático
Opcional:


