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UNIQUE FEATURES

ae vy Aqua protect. Al electronic parts are protected against splash water and dust (certified IP 65). This protection makes the machines very easy fo clean and this will allow
:‘\:“\ S you to meet the strict hygienic regulations for the food industry.
WV Aqua protect. Alle elektronische componenten zijn beschermd tegen spatwater en stof (IP 65 gecertificeerd). Deze bescherming maakt het mageljjk om de machines
\ § zeer eenvoudig fe reinigen, zodat u kunt voldoen aan de strenge hygiéne regelgeving van de voedingsmiddelenindustrie.

Aqua protect, alle elekironisehen Telle sind gegen Strahlwasser und Staub geschlitz! (zerdifizier! IP 65). Dieser Schutz machl es sehr einfach die Maschinen zu sdubern
und dieser erlaubl thnen, die strengen hygienischen Regelungen fiir die Lebensmittelindustrie zu erftilfen.
Protection IP 65 certifiée. Toules les parties électroniques des machines sonl protégées et étanches & 'eau et la poussiére. Ceci permet de répondre aux exigences
les plus draconiennes de I'hygiéne en milieu alimentaire en permettant un nettoyage facile ef complet des machines.
Proteccion contra el agua, todas las partes electronicas estan protegidas contra ef agua y el polvo (certificacion IP 65). Esto hace que las maquinas sean de facil
limpieza, y asl ustedes podrén cumplir con las estrictas normas de higiene para la industria alimenticia.

1 Mbar precision sensor control. With a precision of 1 Mbar you can automatically achieve the best possible shelf life at the shortest packing time.

1 Mbar precisie sensorbesturing. Me! een nauwkeurigheid van 1 Mbar kunt u automatisch de best mogelijie houdbaarheid in de kortst mogelijke verpakkingstiid realiseren.

1 Mbar Prizision Sensorsteueruny mit einer Prazision von 1 Mbar kiinnen Sie automalisch die bestmagliche Lagerbestandigkell bei kilrzester Verpackungszelt erzielen.
Contréle du vide en 1 Mbar. Avec une précision de vide au 1 Mbar exact, vous obtiendrez systématiquement les meilleures durées de conservation de vos produis et
des temps de cycles de vide optimisés.

1 Mbar de precision del sensor de control, con esta precision pueden automaticamente alcanzar la mejor vida util del producto en el menor tiempo de envasado.

and will automatically indicate when service s required.

/@ Service manager. In order to minimise your service costs and to limit down time in production due to maintenance, the control is equipped with special test programs
¥ NN | Service manager. Om uw servicekosten te minimaliseren en het stilleggen van de productie, vanwege onderhoud, te beperken, is de besluring uitgerust met speclale

testprogramma’s, welke automalisch aangeven wanneer service gewenst is.

Service Manager, um lhre Service-Kosten herabzusetzen und Stillstandszeiten wihrend Warttngsarbeiten in der Produkiion zu begrenzen, werden die Steuerungen mit
speziellen Testprogrammen ausgeriistet die automatisch anzeigen, wenn Service bendtigt wird.

Maintenance aisée. Afin de réduire vos colites de maintenance et les arréts de production inhérents, les machines sont équipées de programmes de ltests spéciaux
indiquant automatiquement les opérations de service a effectuer el de I'autodiagnostic des pannes.

Service Manager, para minimizar sus costes de servicios de mantenimiento y limitar paros en su praduccion, el control llieva incorporado programas especiales de auto
analisis que indican cuando requieren mantenimiento,

Auto weight protector. The Henkovac 3 range control will detect when moist and fluid products start to boil when under vacuum and will stop the vacuum cycle auto-
matically. This system prevents valuable weight loss of the packed products and therefore saves money.

Automatische gewichtsbescherming. De Henkovac 03 besturing detecteert wanneer vochlige en vioeibare producten onder vacuiim gaan koken en zal automalisch
de vaculimeyclus beéindigen. Dit systeem voorkomt kosthaar gewichtsverlies van de verpakte producten en bespaart daarom geld.

Automatische Gewichtskontrolle, die Henkovac 3 range Steuerung erkennt, wenn feuchte und fliissige Produkte unter Vakuum beginnen zu kochen und stoppt den
Vakuumprozess automatisch. Dieses System verhindert wertvollen Gewichiverlust der verpackten Produkte und sparl dafiir Geld.

Reconnaissance du point d'ébullition. Gréce a ce systéme, les pertes de poids et desséchement de produits dans les opéralions de vide n'existent plus. Au mement
otl le point d'ébullition est atteint, le cycle de vide s'arréte aulomaliquement, Vous avez donc de meilleurs rendements et vous gagnez de l'argent.

Proteccion automética de peso, la Henkovac Control gama 3 detecla cuando los productos himedos 6 fluidos empiszan la ebullicion durante la fase de vacio parano
el ciclo de vacio automaticamente. Este sistema previene fa pérdida de peso de productos envasados ademas representa un gran ahorro.

STANDARD FEATURES

_U Standard with Busch vacuum pump v+ ¢ Softair e at] Chamber and machine made entirely of 1" Cut off seal

o Standaard met Busch vacuiimpomp Soft air stainless steel Trennseal
Standard mit Busch Vakuumpumpe Tt % softair e Vacuiimkamer en machine zijn volledig Trennschweifiung
Pompe a vide Busch Soft air roestvrijstaal Découpe de lisiére des
Standard con homba de vacio Busch Entrada lenta de aire Viéllig Edelstahlkammer und Gehiuse sacs

Cloche et construction sont entiérement en inox Soldadura mas corte
(:___. Less vacuum (: Vacuum plus Totalmente en acero inoxidahle
= Less vacuum == Vacuiim plus

Fartielles Vakuum Vakuum plus u Double seal r Multicycle
Vide partiel Vide plus par temps (:)_ Dubbelseal Doppelschweillung I) Multicyclus Multi-Zyklus
Menos vacio Mas vacio Double cordon de soudure Doble soldadura N Multicycle Multiciclo

1 Bi-active seal iy Seal1-2 Gasflush Voltages
Q:— Bi-actief seal D‘l" Seal 1-2 @— Begassing § Voltages

d Bi-aktives Schweiflen Schweiflung 1-2 Begasung Spannungen
Soudure bi-active Soudure 1-2 Réinjection de gaz Alimentation
Soldadura Bio-acfiva Soldadura 1-2 Gas Voltajes
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Machine

HERWY DOTY
E-203

HEAUY DUTY
E-303

HEAUY DUTY
E-303XL

Machine

Maschine

Machine

Méquina

2x525 mm

KL 810/510 mm
KK 2x580 mm
LL 2x810 mm

KL 1.010/510 mm
KK 2x580 mm
LL  2x1.010 mm

Seallengte

Schweill-
Lange

Longueur
de soudure

Longitud
de sellado

Chamber
dimensions

635x550x190 mm

845x600x210 mm

1.045x600x210 mm

Kamerafmetingen
Kammer
Abmessunge

Dimensions
de la chambre

Camara
dimensiones

Machine
dimensions

730x850x1.135 mm

940x875x1.160 mm

1.140x875x1.160 mm

Machineafmetingen

Maschine
Abmessunge

Machine
dimensions
Maquina
dimensiones

20-40 sec.

25-35 sec.

25-35 sec.

Cyclustijd

Durch-
Laufzeit

Temps
de cycle

Tiempo
de ciclo

Voltage

400V-3-50 Hz

400V-3-50 Hz

400V-3-50 Hz
Voitage
Elektrische
Daten

Alimentation

Tensién

Vermogen

Anschlufwert

Vacuum pump

capacity
35kW 63 m*
4,0 kKW 100 m*
4,0 kW 100 m?

Capaciteit
vacuimpomp

Vakuumpumpe
Kapazitat

Consom-
mation

Pompe a vide
capacité

Bomba de vacio
capacidad

Potencia

* aptional, optioneel, Zusatzausstattung, facultatif, opcional
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E-403XL E-453XL

T80 mm

695 mm

635 mm

698 mm 685 mm

Machine Chamber Machine Voltage Vacuum pump
dimensions dimensions i capacity
. Eﬁu;{ PO!%T;(YL 4x695 mm 760x660x205 mm 1.642x945x1.170 mm 20-40 sec. 400V-3-50 Hz 4.4 kW 100 m?
HEAVY DUTY 4x695 mm  760x920x205 mm 1645x1125¢1.170 mm ~ 20-35sec.  400V-3-50 Hz 6,2 kW 160 m*
E-453XL
Machineafmetingen Cyclustijd Voltage Vermogen Capaciteit

Machine Seallengte Kamerafmetingen
vaculimpomp

Maschine Durch- Elektrische  Anschlufwert  Vakuumpumpe
Laufzeit Daten Kapazitat

Alimentation Consom- Pompe a vide
mation capacité

Maschine SchweiR- Kammer
Lange Abmessunge Abmessunge
Longueur Dimensions Machine Temps
de soudure de la chambre dimensions de cycle
Tiempo Tension Potencia Bomba de vacio
de ciclo capacidad

Machine

Longitud Camara Méquina

Maquina
de sellado dimensiones dimensiones

* optional, optioneel, Zusalzausstattung, facullaif, opcional
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E-503XL

E-493XL

620mm
B70 mm

880 mm 880 mm

Vacuum pump

B Chamber Machine
dimensions dimensions capacity
HEAVY DUTY
E-493XL 4x880 mm 1.000x760%255 mm 2.095x1.025x1.250 mm  25-40 sec. 400V-3-50 Hz 9,7 kW 300 m?
HEAUY DUTY
E-503XL 4x920 mm 1.000x1.010x220 mm 2.095x1.215x1.210mm  25-40 sec. 400V-3-50 Hz 9,7 kW 300 m?

Machine Seallengte Kamerafmetingen Machineafmetingen Cyclustijd Voltage Vermogen Capaciteit

Maschine
Machine

Méquina:

Schweil-
Lange-

Longueur
de soudure

Longitud
de sellado

Kammer
Abmessunge

Dimensions
de la chambre

Camara
dimensiones

Maschine
Abmessunge

Machine
dimensions

Macquina
dimensiones

Durch-
Laufzeit

Temps
de cycle

Tiempo
de ciclo

Elektrische
ELCT]

Alimentation

Tension

vaculimpomp

Vakuumpumpe
Kapazitat

‘Anschlufwert

Pompe a vide
capacité

Consom-
mation

Bomba de vacio
(ETELED]

Potencia

* optional, optioneel, Zusatzausstattung, facultatif, opcional
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ENGLISH HENKOVAC AUTOMATIC PACKING LINE: SIMPL FLE I i
A-5000 Vacuum packing machine + Two seal bars per chamber mcludlng extra discharge ADT-HV 60/80 Shrink tank

* full stainless steel construction system (optional) + Full stainless steel construction

+ manual or automatic operation + Gas flush on front side (optional) + Automatic discharge system

+ 1 Mbar precision sensor control + Second vacuum pump (optional) (can be disconnected)

+ double or cut off seal » Easy to clean:

« automatic discharge system (can be disconnected) CS-HV 285/50 Conveyor belt - removable platform

+ automatic movement of the lid (can be disconnected) + automatic control - water drain system

+ seal 1-2 (optional) + easy to clean + Automatic water level control

« bi-active seal (optional) + Automatic temperature control

NEDERLANDS HENKOVAC AUTOMATISCHE VERPAKKINGSLIJN: L

A-5000 Vacuiimverpakkingsmachine * bi-actief seal (nptloneel) ADT-HV 60/80 Dompelaar

+ volledig roestvrijstalen constructie « Twee sealbalken per kamer inclusief extra uitwerpsys- - volledig roestvrijstalen constructie

+ Handmatige of automatische bediening teem (optioneel) + automatisch uitwerpsysteem (uitschakelbaar)

+ 1 Mbar precisie sensorbesturing + Begassing aan de voorzijde (optioneel) + eenvoudig te reinigen:

* dubbel- of trennseal « Tweede vaculimpomp (optioneel) - verwijderbaar platform

+ automatisch uitwerpsysteem (uitschakelbaar) - wateraftap systeem

+ automatische verplaatsing van de deksel CS-HV 285/50 Doorvoerband + automatisch waterniveaubesturing
(uitschakelbaar) + automatische besturing + automatisch temperatuurbesturing

- seal 1-2 (optioneel) + eenvoudig te reinigen

DEUTSCH HENKOVAC AUTOMATISCHE VERPACKUNGSLINIE NFAC % SCHNELL /

A-5000 Vakuumverpackungsmaschine « Zwei Schweilleisten pro Kammer inklusive extra ADT-HV 60/80 Schrumpftank el

+ Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl AusstoRungsunterstiitzungssystem + Aufbau aus rostfreiem Edelstahl

+ Wahlweise manuelle oder automatische Steuerung (Zusatzausstattung) « automatisches Auswurfsystem (ausschaltbar)

+ Exakte 1 Mbar Sensorsteuerung + Begasung Vorderseite (Zusatzausstattung) + Einfache Reinigung;

* Doppel- oder Trennschweifiung « Zweite Vakuumpumpe (Zusatzausstattung) - abnehmbare Platiform

+ automatisches Auswurfsystem (ausschaltbar) - Wasserablaufsystem

+ automatische Schwenken des Deckels (ausschaltbar) ~ CS-HV 285/50 FlieBbhand + automatische Wasserniveausteuerung

+ Schweiltung 1-2 (Zusatzausstattung) + automatische Steuerung + automatische Temperatursteuerung

+ Bi-aktive Schweillung (Zusatzausstattung) + Einfache Reinigung

FRANGAIS ~ SYSTEME D'’EVACUATION AUTOMATIQUE: FACI

A-5000 Ligne de conditionnement sous-vide * Soudure bi active (facultatif) ADT-HV 60/80 Tunnel de rétraction
automatique + Deux barres de soudure par chambre avec systéme + Construction tout inox
+ Construction tout inox d'évacuation compris systéme évacuation (facultatif) + Systéme d'évacuation automatique (débranchable)
+ Controle manuel ou automatique « Injection de gaz sur le front (facultatif) + Nettoyage aisé
* Vide contrdlé en Mbar avec une précision de 1 Mbar + Deuxiéme pompe a vide (facultatif) - plateforme amovible
* Double cordon de soudure ou découpe de lisiére de - systéme d'évacuation de I'eau
sacs CS-HV 285/50 Tapis de convoyage « Contrle automatique du niveau d'eau
+ Systéme d'évacuation automatique des produits condi-  + Contrélé automatique + Contréle automatique de température
tionnés (débranchable) + Nettoyage aisé

+ Mouvement automatique de la cloche (débranchable)
+ Soudure 1-2 (facultatif)

ESPANOL  LINEA DE ENVASADO AUTOMATICA: SIMP

A-5000 maquina de envasado al vacio + soldadura bio-activa (opcional) ADT-HV 60/80 Depdsito Retractil

+ Totalmente construida en acero inoxidable + Dos barras de soldadura por camara incluido sistema  « Totalmente construido en acero inoxidable

+ Control manual o automatico adicional de descraga (opcional) « Sistema automatico de descarga

« 1 Mbar de precisién del sensor de control + Inyeccion de gas frontal (opcional) (puede ser accionado o no)

+ Doble soldadura o corte + Segunda bomba de vacio (opcional) « Facil de limpiar:

+ Sistema automético de descarga (puede ser accionado - plataforma extraible
0no) CS-HV 285/50 Cinta transportadora - sistema de drenaje del agua

+ Movimiento automatico de la tapa de vacio + controlada automéaticamente + Control automatico del nivel del agua
(puede ser accionado 0 no) » facil de limpiar + Control automatico de temperatura

« soldadura 1-2 (opcional)
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| Machine line specifications Machine l|jn specificaties: Automatic packing line  |Maschine Linien Spezifikation Fiche techniqueside la ligne Espacificacionies de [a llnea maquina:
Machine dimensions Machine afmetingen 5.081x1.728x1.698 mm Maschine Abmessungen Dimensions de la machine Dimensiones de las maquina
Air consumption Luchtverbruik 100 Htr./min. Luftverbrauch Consommation d'air Consumo de aire
Cycle time Cyclustijd 35-75 sec. Durchlaufzeit Durée de cycle Duracidn del ciclo
k] Air pressure Luchtdruk 6 bar Luftdruck Pression de |'air Aire comprimido
£ | weiont Gewicht 1414 kg (1 purm) Gewicht Poids Peso
;:  Machine specifiations: Machine spacificaties A5000 Vacuum packing machine  |Maschina Spezifikation Fiche technique Espacificationes de lamaquina.
g Machine dimensions Machine afmetingen 2,020x1.120%1.230 mm Maschine Abmessungen Dimensions de la machine Dimensiones de la maquina
"g Working height Werkhoogte 910 mm Arbeitshohe Hauter de travail Altura Util
s Weight Gewicht 472 kg Gewicht Poids Peso
:"5“, Final pressure Einddruk < 5 Mbar Enddruck Pression finale Presion final
- §10x680x200 mm. (L-configuration)
g Chamber dimensions Kamerafmelingen 810x620x200 mm. (LD el | Kammerabmessungen Dimensions de la chambre a vide Dimensiones de la campana
;T Net seal length Netto seallengte 810 mm. {2x810 mm) Netto SchweiBlange Longueur de soudure net Longitud neta de sellado
E Pump capacity Pomp capaciteit 1x300 m? (2x300.:m’) Kapazitat der Pumpe Capacité de la pompe & vide Capacidad bomba de vacio
'E Power supply Electrische voorzieningen 230/400-3-50 Hz (5,5 kW (1 pump)  RaUECI ST Puissance électrique Conexién eléctrica
2 Machine specifications L Machine spegificatie: U s CS-HV 258/50 Convayor belt Maschine Spezifikation Fiche technigue Especificationes de la maquina
é Machine dimensions Machine afmetingen 2.900x630x910 mm Maschine Abmessungen Dimensions de la machine Dimensiones de la maguina
3 | Weight Gewicht 187 kg. Gewicht Poids. Peso
H Machine specifications Machine s| ies ADT-HV 60/80 Shrink tank Maschine Spezifikation Fiche technique. > Espacificationes de lamaquina
-;E: Machine dimensions Machine afmetingen 954%920x1.698 mm Maschine Abmessungen Dimensions de la machine Dimensiones de la maquina
E Weight Gewicht 265 kg, Gewicht Paids Peso
_'nﬁi Water contenis Water inhoud 175 Itr. Wasserinhalt Volume de I'sau Capacidad Agua
; Dip table dimensions Dompelplateau afmetingen 800x560 mm Abmessungen Plattform Dimensions de la plate-forme: Dimensiones de plataforma de encoger
E Power supply range Electrische voarzieningen 230/400-3-50 Hz (18 kW) AnschluBwert Puissance électrique Conexion eléctrica




