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MD- 5000

Detectores de Metales 
para Embutidora

Los Detectores de Metales juegan un papel esencial en la 
seguridad alimentaria mediante la detección de metales 
(ferrosos, no ferrosos, acero inoxidable...) en todo tipo de 
productos, frescos o congelados, con o sin envase. 

Para una óptima sensibilidad, debe seleccionar un detector de 
metales especialmente diseñado para su aplicación, con el 
tamaño adecuado de túnel para sus productos. 

Con más de 30 años de experiencia en Tecnología para la Industria 
Alimentaria, Dibal presenta su nueva gama de Detectores de 
Metales, que pueden trabajar de forma independiente o en 
combinación con los equipos de Pesaje y/o Etiquetado Automático 
de Dibal.

MD- 5500

Detectores de Metales

Túnel aluminio pintado y bastidor de acero inoxidable, 
protección IP 66.
Diámetro de arco: 100 mm.
500 productos en memoria.
Multifrecuencia opcional.
Interface RS-232.
Bridas a embutidora Handtmann incluidas (otras, consultar).
Transmisión a retorcedora Handtmann, opcional.

MDS- 5500

5500: Display LCD 
retroiluminado de 5 líneas

Túnel de aluminio pintado y 
bastidor de acero inoxidable, 
protección IP 66.
500 productos en memoria.
Multifrecuencia opcional.
Interface RS-232.

MD- 5700

Túnel y bastidor de acero inoxidable, protección IP 66,
IP 69K opcional.
Diámetro de arco: 100 mm.
1.000 productos en memoria.
Multifrecuencia.
Interfaces RS-232 y Ethernet.
Puerto USB para copias de seguridad de la configuración 
e informes de detecciones.
Cancelación automática del “efecto producto”.
Auto-seguimiento dinámico.
Bridas a embutidora Handtmann incluidas (otras, consultar).
Transmisión a retorcedora Handtmann, opcional.

MDS- 5700

5700: Display táctil de 5,7” a color

Túnel y bastidor de acero inoxidable, protección IP 66,
IP 69K opcional.
1.000 productos en memoria.
Multifrecuencia.
Interfaces RS-232 y Ethernet.
Puerto USB para copias de seguridad de la configuración 
e informes de detecciones.
Cancelación automática del “efecto producto”.
Auto-seguimiento dinámico.

Detectores de Metales Rectangulares
¡Más de 60 tamaños de túnel!

MD+Rechazador

Integración con Equipos 
Dibal de Pesaje y/o 
Etiquetado Automático 
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